
KEVYTBETONIRUUVI NANOPINNOITTEELLA 

EI ESIPORAUSTA/ PROPPUJA - NOPEA JA PITÄVÄ KIINNITYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tuote on suunniteltu erityisesti kevytbetonille (esim. Siporex) ja kevytsoralle (esim. Leca) 

- senkkaava kanta tekee kiinnityksestä siistimmän ja estää myös ylikiristämistä 

- ruuvit ovat Torx 30 vääntiöllä ja kannan halkaisija on 12mm 

- Nanopinnoitettu ja C4- korroosioluokkaan (ankara rasitus) hyväksytty ruuvi soveltuu ulkokäyttöön 

KÄYTTÖKOHTEET: 

- KOOLAUKSET, RIMOITUKSET, TERASSIN KIINNITYKSET HARKKOSOKKELIIN YM. 

 

 

 

 

 

 

 
VALIKOIMA: 
 
0912865  KEVYTBETONIRUUVI 8X65 TX30 
0912890  KEVYTBETONIRUUVI 8X90 TX30 
09128  110 KEVYTBETONIRUUVI 8X110 TX30 
09128  130 KEVYTBETONIRUUVI 8X130 TX30 

SALLITTU 

KUORMITUS JOPA 

50KG/ RUUVI 

SIPOREXISSA! 


