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1.0

Gyproc Käsikirjan käyttö suunnittelussa

Gyproc järjestelmätakuu kattaa tämän Gyproc-käsikirjan 
mukaiset järjestelmäominaisuudet 5 vuoden ajan. 
Gyproc takaa myös, että Gyprocin ohjeistamat tuotteet 
ovat yhteensopivia. Takuun edellytyksenä on, että kaikki 
käytetyt tuotteet ovat tämän käsikirjan tai Gyprocin ko-
tisivulla esitettyjen päivitettyjen ohjeistuksien mukaisia. 
Käyttämällä Gyproc-tuotteita tai Gyprocin ohjeistamia 
tuotteita varmistat, että rakenteille esitetyt ominai-
suudet täyttyvät.

Katso Gyproc Järjestelmätakuun sisältö ja ehdot koko-
naisuudessaan jäljempänä.

Rakennusprosessi
Rakentamisessa on tärkeää saavuttaa halutut toimin-
nalliset vaatimukset alhaisin kustannuksin. Tämä edel-
lyttää yhteensopivia ja laadukkaita komponentteja sekä 
läheistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken koko 
prosessin ajan aina suunnittelusta ja rakennusmateri-
aalituotannosta itse rakennuksen toteuttamiseen asti. 
Näin voidaan optimoida toiminnallisuus, kustannukset 
ja laatu.

Rajoitukset

Koko toimintansa ajan Gyproc on kehittänyt suoma-
laiseen rakentamiseen soveltuvia kipsipohjaisia kevyt-
rakennejärjestelmiä. Gyproc Käsikirjassa ja internet-
sivulla www.gyproc.fi kuvatut ratkaisut varmistavat, 
että rakenteet täyttävät vaatimukset mm. paloluokan, 
ääneneristyksen ja rungon jäykistyksen suhteen. Esite-
tyt järjestelmät, luokitukset ja menetelmät perustuvat 
testeihin, asiantuntijoiden lausuntoihin ja tyyppihyväk-
syntöihin sekä sertifikaatteihin. Voimassaolevat tyyppi-
hyväksynnät ja sertifikaatit löytyvät kokonaisuudessaan 
osoitteesta www.gyproc.fi. Toimintaamme tukevat 
sertifioidut SFS-EN ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä sekä 
SFS-EN ISO 14001:2004 -ympäristöjärjestelmä.

Gyproc Käsikirja on tarkoitettu avuksi valittaessa 
rakennuskohteen vaatimukset täyttäviä rakenteita 
ja detaljeja. Tässä kirjassa esitetyt ratkaisut kuvaavat 
tavallisimmin eteen tulevia tilanteita. Rakentamisessa 
valinnat tehdään kuitenkin aina hankekohtaisesti ja 
hankkeen osapuolten päätöksellä. Siten mitään tässä 
kirjassa esitettyä ratkaisua ei voi sellaisenaan ottaa 
osaksi suunnitelmaa, vaan sitä edeltää aina harkinta 
sen hankekohtaisesta soveltuvuudesta. 

Kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi tulee 
huomioida seuraavat seikat:
•	 Gyproc Käsikirjassa on esitetty Gyproc-tuotteiden 

ja niistä valmistettujen rakenteiden tekniset 
ominaisuudet. Kaikkien ratkaisujen perustana on 
kattava kehitystyö ja dokumentoitu ominaisuuksien 
varmennus.

•	 Järjestelmien ominaisuudet perustuvat kaikkien 
tuoteosien kehitystyöhön ja laadunvalvontaan. 
Siten Gyproc Käsikirjassa esitettyjä järjestelmien 
ja detaljien ominaisuuksia ei voida soveltaa ratkai-
suihin, joissa ei ole kaikilta osin käytetty Gyproc-
tuotteita kirjassa esitetyllä tavalla.

Gyprocin ohjeistuksia

Gyproc Käsikirja
Tämä Gyproc Käsikirja korvaa Gyproc Käsikirja 2006:n. 
Kirjan rakenne on pysynyt ennallaan ja se sisältää 
kaikkien Gyprocin järjestelmien ja tuotteiden tiedot: 
järjestelmäkuvaukset, rakennetyypit ja tyyppidetaljit 
sekä täydentävää teknistä tietoa. Uusia ja päivitettyjä 
tuotteita ja ratkaisuja - sekä päivitetyn pdf-version tästä 
käsikirjasta - löydät internet-sivultamme www.gyproc.fi.

Gyproc Käsikirja toimii perustana valittaessa rakenteita 
ja detaljiratkaisuja eri toiminnallisien vaatimuksien 
mukaisesti. Mahdollisten painovirheiden osalta mää-
rävänä ohjeistuksena ovat voimassaolevat Gyprocin 
kotisivulla www.gyproc.fi esitettävät hyväksyntä- ja 
sertifiointidokumentit: 
•	 palo-osastoivien rakenteiden osalta  Gyproc  VTT-

sertifikaaatit*
•	 märkätilaohjeistuksien osalta Gyprocin VTT-

kylpyhuonejärjestelmän sertifikaatti (Nro 174/02, 
päivitetty 10.1.2012) ja VTT-sertifikaati Aquaroc-
järjestelmälle julkisiin märkätiloihin*

•	 rungon jäykistyksen osalta tyyppihyväksyntä 
VTT-07811-08, teräksen palosuojauksen osalta VTT-
tutkimusselostus VTT-S03573-10

•	 rakenteiden liittymien osalta VTT:n lausunto RTE 
3969/05.

* Kirjaa painettaessa vielä työn alla
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1.0

Gyproc Käsikirjan käyttö suunnittelussa

Kappaleessa 2 esitellään Gyproc-järjestelmät, joiden 
tarkemmat tiedot tyyppidetaljeineen löytyvät kappa-
leesta 3.

Uusina järjestelminä käsikirjassa ovat mm:
•	 Gypsteel-teräsrankajärjestelmät väliseiniin 
•	 Gyproc GK-kannatinjärjestelmä Gypsteel-profiileilla
•	 Gypsteel Termo -teräsrakenteiset ulkoseinärakenteet
•	 Uusi 9 mm paksu tuulensuojakomposiittilevy Glas-

roc H Storm GHS 9
•	 Uusi kipsikomposiittilevy Glasroc H Ocean GHOE 13 

märkätilajärjestelmiin 
•	 Erittäin luja ja ripsutuksiin soveltuva Rigidur GFH  

13 Kuituvahvistelevy
•	 Glasroc F -palosuojalevyt teräksen palosuojaukseen
•	 Aquaroc-sementtilevyt julkisiin märkätiloihin

Vaipan rakenteet on nyt esitetty sisältäen U-arvot lämpi-
mien, puolilämpimien sekä passiivitalorakenteiden vaa-
timuksien mukaisesti. Väliseinäjärjestelmät on  esitetty 
ominaisuustaulukoissa ja kohdekohtaisissa väliseinien 
valintataulukossa sisältäen erilliset ominaisuustaulukot 
käytettäessä Gyproc ERIKOISKOVAA (GEK 13) -kipsilevyä. 
Järjestelmien ääneneristys ja paloluokitus on esitetty 
liitosdetaljeineen.  Uudentyyppisen kipsilaastin Gyproc 
Gold G 77 käyttö on myös sisällytetty sisätilojen rap-
pausohjeisiin.

Gyproc Käsikirja sisältää myös tietoa mm. rakennus-
akustiikasta, paloluokituksista, rungon jäykistyksestä 
ja seinien maksimikorkeuksista.

Asennusohjeet

Erillisessä Gyproc Asennuskäsikirjassa (tätä kirjaa painet-
taessa vielä työn alla) on esitetty Gyprocin tuotteiden ja 
järjestelmien käsittely- ja asennusohjeet.

www.gyproc.fi

Täydentävää tietoa ja dokumentteja löytyy Gyprocin ko-
tisivulta www.gyproc.fi. Esimerkiksi Gyproc Käsikirjassa 
esitettyjä rakennepiirustuksia voi ladata internetsivuilta. 
Kuvat löytyvät CAD-muodossa ja ne voidaan tulostaa 
suoraan verkkosivulta. Verkkopalvelussa on erityinen 
hakukone, joka helpottaa oikean detaljin tai ratkaisun 
löytämistä. 

Gyproc Kustannusoptimointi

Optimiratkaisujen mahdollistamiseksi Gyproc on kehit-
tänyt kustannusoptimointia varten laskentaohjelman, 
joka huomioi eri kipsilevyrakenteiden ja toimitusmah-
dollisuuksien kokonaiskustannukset. Tämän laskenta-
ohjelman avulla voidaan koko kevytrakentamisprosessi 
suunnitella niin, että säästyy aikaa ja rahaa ja että 
kussakin rakennuskohteessa löydetään taloudellisin rat-
kaisu. Lisätietoja www.gyproc.fi. Ota yhteyttä Gyprociin, 
autamme kohdekohtaisessa kustannusoptimoinnissa.

Gyproc Tekninen Palvelu

Gyproc tekee aktiivisesti yhteistyötä suunnittelijoiden, 
urakoitsijoiden sekä valmistalo- ja elementtivalmistajien 
kanssa tuote- ja projektikehityksen sekä hankekohtais-
ten haasteiden parissa. Gyproc avustaa teknisin ratkai-
suin Gyproc Käsikirjassa esitettyjen rakenteiden lisäksi 
työmaa- ja projektikohtaisesti neuvoen.
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1.0

Gyproc Järjestelmätakuu

Sisältö ja ehdot

1. Takuunantaja 
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy (Kipsiliiketoimin-
tayksikkö, jäljempänä Gyproc), osoite: PL 250, 05801 
Hyvinkää

2. Takuun soveltamisalue ja laajuus
Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan 
mukaiset rakennejärjestelmät. Takuu on voimassa 
Suomessa.

3. Takuun voimassaoloaika 
Gyproc Järjestelmätakuu on voimassa 5 vuotta rakennus-
kohteen vastaanottotarkastuksesta tai, mikäli vastaan-
ottotarkastusta ei ole pidetty, kohteen käyttöönotosta. 
Takuu ei ole voimassa mikäli edellä mainittuja toimen-
piteitä ei ole suoritettu vuoden sisällä järjestelmän 
asentamisesta.

4. Takuun sisältö 
Takuunantaja vastaa siitä, että:
1. Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat 

komponentit ovat yhteensopivia. 
2. Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsi-

kirjan, Gyproc Asennuskirjan sekä hyvän rakennus-
tavan mukaisesti toteutetut rakennekokonaisuudet 
täyttävät Gyproc Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.

3. Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennuskirjan 
ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.

4. Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuu-
det täyttävät SrMk:n vaatimustasot.

Takuuta koskevat seuraavat rajoitukset:
1. Järjestelmätakuu on voimassa, kun kaikki käyte-

tyt tuotteet ovat Gyproc-tuotteita tai Gyprocin 
ohjeistamia tuotteita ja kun toteutus on tehty 
voimassaolevan Gyproc Käsikirjan ja Asennuskirjan 
ohjeistuksien mukaisesti.

2. Käytettäessä Gyprocin ohjeistamia Saint-Gobain 
Rakennustuotteet Oy:n ulkopuolisia tuotteita tulee 
niiden yhteensopivuus ja toimivuus osana Gyproc 
Järjestelmää varmentaa ja kirjata etukäteen koh-
dekohtaisesti.

3. Gyproc ei vastaa yksittäisissä rakennuskohteissa 
tehdyistä valinnoista. Suunnittelijalla on aina 
vastuu rakenteiden valinnassa ja soveltuvuudessa 
kyseessä olevaan kohteeseen. 

4. Gyproc vastaa vain Gyproc-järjestelmässä olevasta 
viasta aiheutuvista suorista kustannuksista. Gyp-
roc ei vastaa ostajalle tai kolmannelle osapuolelle 
aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista kustannuk-
sista, mukaan lukien menetetty tulo tai vaikutukset 
tuotannon tehokkuuteen. 

5. Järjestelmätakuu ei koske yksittäisiä tuotteita. 
Järjestelmätakuu kattaa järjestelmään liittyvien 
tuotteiden ostohetkellä voimassaolevat Gyproc 
Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet. 
Järjestelmätakuu ei kata vikoja, jotka johtuvat tuot-
teiden väärästä käsittelystä tai säilytyksestä, eikä 
suunnittelun tai asentamisen virheistä, ylivoimai-
sesta esteestä (force majeure) tai muista tekijöistä, 
joihin takuunantaja ei voi vaikuttaa. 

5. Menettely virhetilanteessa 
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai 
myyjälle kohtuullisen, enintään yhden (1) kuukauden 
pituisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen 
tai hänen olisi pitänyt havaita se. Takuunantajalla on 
oikeus ottaa tarvittavat korjaustyöt suoritettavakseen.

6. Takuun merkitys
Takuunantajan vastuu Gyproc Järjestelmätakuun perus-
teella määräytyy näiden takuuehtojen mukaisesti. Tämä 
takuu ei rajoita kuluttaja-asemassa oleville henkilöille 
kuuluvia kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.





Kappale 2:
Gyproc Järjestelmät
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Johdanto

Kappale 2 sisältää tavallisimpien Gyproc-järjestelmien 
kuvauksen. Lisäksi kappaleessa on esitetty kohdekohtai-
set väliseinien valintatalukot suositeltavin väliseinätyy-
pein helpottamaan sopivan seinän valinnassa.

Järjestelmäkuvauksessa esitetään:
•	 Rakennemallit
•	 Tuotetietoja
•	 Seinätyyppien merkinnät

Ominaisuustaulukoissa on ilmoitettu järjestelmien 
tärkeimmät ominaisuudet mm.:
•	 Ääneneristys
•	 Paloluokka

Järjestelmäkuvaukset:
•	 Gyproc Väliseinät
•	 Gyproc Erikoisseinät
•	 Gyproc Ulkoseinät
•	 Gyproc Väli- ja yläpohjat
•	 Gyproc Sisäkatot
•	 Gyptone Alakatot
•	 Debel Kerroslattia 
•	 Gyproc Teräsrakenteiden palosuojaus
•	 Gyproc Tarkastusluukut
•	 Gyproc Kiinnitykset
•	 Gyproc Tiivistys ja pintakäsittely

Ominaisuustaulukoissa on esitetty rakenteille viittauk-
set vastaavaan rakennetyyppiin kappaleessa 3, mistä 
löytyvät myös tyyppidetaljit.
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Gyproc Järjestelmäopas

Gyproc Järjestelmät löydät tästä järjestelmäoppaasta. Lisätietoja tavallisimmista Gyproc-järjestelmistä saat kappa-
leesta 2. Sieltä löydät myös väliseinäjärjestelmien ominaisuustaulukot ja kohdekohtaiset valintataulukot. Kappaleesta 
3 löytyvät rakenteiden tyyppidetaljit. Lisätietoja internet-osoitteesta www.gyproc.fi.

1. Yläpohjat
2.4.61 Yläpohjat

2. Äänitekninen tiivistys
2.1.31 Gyproc ACOUnomic 

3. Teräsrunkoiset väliseinät
2.1.1 Gyproc XR k 450 ja k 600 
2.1.6 Gyproc GS k 600

4. Korkeat seinät
2.1.15 Gyproc Duronomic k 450 ja k 600 
2.2.20 Pilarirunkoiset seinät
2.2.14 Tasaiset seinäpinnat Gyproc Planum -levyllä

5. Puurunkoiset väliseinät
2.1.51 Gyproc GT k 600 

6. Teräs- ja puurunkoiset ulkoseinät 
2.3.11 Gyproc Termo -teräsrunkoiset ulkoseinät
2.3.51 Puurunkoiset ulkoseinät

7. Erikoisrakenteet
2.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä
2.2.2 Aquaroc Märkätilajärjestelmä
2.2.8 Gyproc Akustinen Seinä
2.2.11 Murtosuojaseinät

8. Betonivälipohjat
2.7 Gyproc Debel ja kelluvat 
lattiarakenteet

9. Palosuojaus
2.8.1 Teräsrakenteiden palosuojaus

10. Puurunkoiset välipohjat
2.4.51 Gyproc Puurunkoiset välipohjat

11. Alakatot
2.5 Gyproc-alakatot
2.6 Gyptone 
2.6 Rigitone
2.5.1 Gyproc GK

12. Muotorakenteet
2.5.11 Alakatot
2.2.16 Seinät

13. Kiinnittäminen
2.10.1 Ripustukset Gyproc-rakenteisiin
2.10.2 Ripustukset Rigidur-rakenteisiin

14. Tarkastusluukut
2.9. Tarkastusluukut

15. Aquaroc
2.2.30 Aquaroc Tuulettuva Julkisivujärjestelmä
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Gyproc Järjestelmäopas
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2.1

2.1 Gyproc Väliseinät

Ääneneristys Gyproc Käsikirjassa

Edellytykset Gyproc-järjestelmien 
ääneneristävyyksille
Gyproc Käsikirjassa on esitetty erilaisten vaatimustaso-
jen ääneneristyksen ja -vaimennuksen toteuttaminen 
Gyproc-järjestelmin. 

Gyprocin kevytrakennejärjestelmillä voidaan kipsilevy-
rakentein saavuttaa lähes kaikki rakennusten äänene-
ristysvaatimukset. 

Gyproc Käsikirjan avulla suunnittelijat ja urakoitsijat 
voivat varmistua siitä, että esitetyt ääneneristävyydet 
toteutuvat valmiissa rakennuksessa.

Väliseinien ( ja välipohjien) ominaisuustaulukoissa on 
esitetty rakenteiden ääneneristävyyksiä rakennukses-
sa huomioiden sivutiesiirtymät liittyvien rakenteiden 
kautta tyyppidetaljien mukaisesti. Alla olevassa kuvassa 
on esitetty seinän ilmaääneneristävyyteen vaikuttavia 
yksityiskohtia. Seinärakenne, tiivistystyön laatu ja muut 
äänen siirtymisreitit vaikuttavat lopputulokseen.  Kap-
paleessa 3 on esitetty rakennetyypit ja tyyppidetaljit 
tavallisimmille sovelluksille. 

V

23

4
2

3

2

22

L 1

Ilmaääneneristävyys - äänen siirtymistiet
1 = Suora siirtymä
2 = Sivutiesiirtymä
3 = Ikkunoiden ja putkistojen tai kanavien kautta

4 = Äänivuodot rakojen kautta
L = Lähetyshuone
V = Vastaanottohuone
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2.1

Ominaisuustaulukot ja suunnittelu

Gyproc Käsikirjan kappale 4.1 Rakennusakustiikka ja 
tämän kappaleen kohdat 2.1.0 Seinien kohdekohtaiset 
valintataulukot sekä Ominaisuustaulukot antavat 
taustatietoa kevytrakennejärjestelmien ääneneristä-
vyyksistä ja helpottavat Gyproc-järjestelmien valinnassa. 

Alla on esitetty edellytykset ominaisuustaulukoiden 
ääneneristävyyksien toteutumiselle:

•	 Väliseinän (tai välipohjan ym.) rakenteiden tulee 
vastata Gyproc Käsikirjan rakennetyyppejä. Esim. 
pienempi rankaväli yksinkertaisella rungolla johtaa 
huonompaan ääneneristykseen (paitsi Gyproc XR 
-järjestelmällä), levytyyppi (neliöpaino, paksuus, 
jäykkyys) vaikuttaa eristävyyteen

•	 Jäykempi ja kevyempi levy johtaa huonompaan 
eristävyyteen

•	 Seinäpuoliskojen levyt eivät saa kytkeytyä äänitek-
nisesti yhteen muuten kuin Gyproc-seinärakentei-
den komponenttien välityksellä. Esim. ripustuksien 
tukirakenteet tai talotekniikkavedot voivat kytkeä 
levypuoliskot haitallisesti yhteen

•	 Liitokset ja lävistykset ovat moitteettoman tiiviitä
•	 Ohittavien reittien, kuten IV- ja sähkölaitteiden, 

kautta kulkeva ääni on estetty
•	 Ääni ei kierrä ympäröivien tilojen kautta
•	 Gyproc Käsikirjassa on esitetty esimerkkejä erilaisis-

ta detaljirakenteista. Niistä ei tule poiketa, ellei ole 
ehdottoman varmaa, etteivät muutokset huononna 
eristävyyttä

Mineraalivilla
Ääneneristyksessä:
Mineraalivillalla tarkoitetaan lasivillaa tai kivivillaa, 
tiheys väh. 10 kg/m3, esim. ISOVER AKU. Tarkoituksen-
mukaisia ovat pehmeät, joustavat mineraalivillat. Hyvin 
kova laatu on pikemminkin haitallinen kuin hyödyllinen
•	 Mineraalivilla sijoitetaan normaalilla tavalla ran-

kojen väliin 
•	 Ääneneristyksen kannalta mineraalivillalevyjen 

väliin voi jäädä vähäisiä rakoja ilman, että sillä 
on mitään vaikutusta lopputulokseen (toisin kuin 
lämmöneristeellä)

•	 Käytännössä mineraalivillan paksuus saa olla pie-
nempi kuin levyjen välinen ilmatila. Esim. 66 mm 
rankaan 50 mm villa on sopiva

2.1 Gyproc Väliseinät

Gyproc Liima-asennus

Gyproc Liima-asennus on järjestelmä Gyproc-kipsile-
vyjen liimaamiseksi teräsrankoihin ei kantavissa seinissä. 
Gyproc liima-asennusta ei saa käyttää paloluokitelluissa 
seinissä.

Liima on kehitetty seuraaville Gyproc-väliseinäjärjes-
telmille:
•	 Gypsteel Teräsrunko
•	 Gyproc DUROnomic

Liimausta voidaan käyttää Gyproc-järjestelmissä, joissa 
on yksi tai kaksi kipsilevykerrosta. Gyproc Käsikirjan ää-
neneristävyysarvoja voi käyttää myös yllä esitetyissä vä-
liseinäjärjestelmissä asennettaessa Gyproc G44 -liimalla.

Liima-asennus on yksinkertainen ja helppo tapa asentaa 
kipsilevyt teräsrangalle. Lisätietoja: Gyproc / Tekninen 
tuki.

Selitykset

Seinän ääneneristystarvetta pohdittaessa tulee tarkkaan 
huomioida myös muiden rakenteiden ja tekijöiden 
vaikutukset lopputulokseen. Epätiiveydet, läpiviennit, 
ovet, sivuavat rakenteet, jne. vaikuttavat oleellisesti 
kokonaisääneneristykseen.

Ilmaääneneristys on tässä käsikirjassa esitetty pää-
asiassa käytännön eristävyyttä kuvaavana R'w-lukuna, 
mitattuna väliltä 100-3150 Hz. Matalien taajuuksien 
eristävyydet on esitetty muodossa R'w+C50-3150, joka kattaa 
eristävyyden 50 Hz asti.

Toteuttamalla rakenteet C-korjaustermein esitettyihin 
eristystasoihin saavutetaan parempi viihtyisyys matali-
en taajuuksien häiriötekijöiden suhteen.

Ääneneristävyystasot on valittu vastaamaan RakMK 
C1:n vaatimuksia ja ohjeita sekä standardin Rakennusten 
akustinen luokitus, SFS 5907, luokituksia.
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2.1

2.1 Gyproc Väliseinät

Seinien kohdekohtaiset valintataulukot

Gyproc on laatinut väliseinien valinnan helpottamiseksi 
taulukot, joissa on esitetty Gyprocin suosittelemat 
seinätyypit jaoteltuna RakMK C1 ja SFS 5907:ssä esitet-
tyjen eristystasojen mukaisesti asunnoille, kouluille, 
sairaaloille jne.

Esitetyt seinätyypit on valittu siten, että ne edustavat 
kustannustehokkaita suositeltavia ratkaisuja kyseisiin 
käyttökohteisiin (esim. Gyproc Erikoiskova -levyt erityistä 
kulutuskestävyyttä vaativissa tiloissa).

Logistiikan ja materiaalihallinnan helpottamiseksi tulee 
työmaalla hyödyntää mahdollisimman paljon yhteneväi-
siä seinäjärjestelmiä.

Luonnollisesti myös muut vaatimukset vaikuttavat jär-
jestelmävalintaan, esim. Gyproc Duronomic -järjestelmä 
mahdollistaa suuremmat seinäkorkeudet.

Taulukoissa on esitetty 1200 mm leveille levyille sovel-
tuvat järjestelmät Gyproc XR k 600 ja Gyproc GS k 600.

Käytettäessä Gyproc XR -rankoja voidaan seinät toteut-
taa 900 mm leveillä Ergo-levyillä k 450 rankajaolla ilman, 
että ääneneristys heikkenee.

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.
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2.1
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2.1

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko

Asunnot

Ääniluokka

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä-  
korkeus 

mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Asuinhuoneiston ja rakennuksessa olevan liike-, toimisto-, ravintola- tai muun meluisan tilan tai autotallin välillä

Luokka C: R'w ≥ 60 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 240 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 237 3.1.6:111

Kahden asuinhuoneiston välillä ja asuinhuoneiston ympäröivien tilojen välillä yleensä

Luokka C: R'w ≥ 55 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 52 EI 60 3000 min. 190 190 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 52 EI 60 3000 min. 190 187 3.1.6:110

Luokka B: R'w + C50–3150 ≥ 58 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M170 60 58 EI 90 3300 min. 280 243 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M170 60 58 EI 90 3300 min. 280 241 3.1.6:111

Asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi2) 

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 144 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 142 3.1.6:105 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w + C50–3150 ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 40 EI 60 4000 116 157 3.1.1:107 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M50 48 EI 60 3000 145 173 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

Vähintään yhden asuinhuoneiston huoneen ja asuinhuoneiston muiden tilojen välillä

Luokka B: R'w + C50–3150 ≥ 43 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M50 48 43 EI 60 6500 170 163 3.1.6:106

1) Kokonaiseristävyys seinän ja oven yhdistelmälle
2) Erottavan rakenteen (seinä + ovi) yhteinen ala ≥ 10 m2 ja 
oven ala 2 m2

* Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan raken-
teen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän ominaisuus-
taulukosta .
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2.1

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko

Asunnot

Ääniluokka

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä-  
korkeus 

mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Asuinhuoneiston ja rakennuksessa olevan liike-, toimisto-, ravintola- tai muun meluisan tilan tai autotallin välillä

Luokka C: R'w ≥ 60 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 240 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 237 3.1.6:111

Kahden asuinhuoneiston välillä ja asuinhuoneiston ympäröivien tilojen välillä yleensä

Luokka C: R'w ≥ 55 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 52 EI 60 3000 min. 190 190 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 52 EI 60 3000 min. 190 187 3.1.6:110

Luokka B: R'w + C50–3150 ≥ 58 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M170 60 58 EI 90 3300 min. 280 243 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M170 60 58 EI 90 3300 min. 280 241 3.1.6:111

Asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi2) 

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 144 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 142 3.1.6:105 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w + C50–3150 ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 40 EI 60 4000 116 157 3.1.1:107 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M50 48 EI 60 3000 145 173 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

Vähintään yhden asuinhuoneiston huoneen ja asuinhuoneiston muiden tilojen välillä

Luokka B: R'w + C50–3150 ≥ 43 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M50 48 43 EI 60 6500 170 163 3.1.6:106
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2.1

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko

Vanhusten palvelutalot

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Oleskelu- ja asuinhuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä oleskelu- ja asuinhuoneen ja  
käytävän välillä, kun välissä ei ole ovea

Luokka C: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:106

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Oleskelu- ja asuinhuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi1)

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

WC:n ja käytävän sekä pesuhuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi1) 

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

1) Kokonaiseristävyys seinän ja oven yhdistelmälle
2) Erottavan rakenteen (seinä + ovi) yhteinen ala ≥ 10 m2 ja 
oven ala 2 m2

* Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan raken-
teen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän ominaisuus-
taulukosta .
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2.1

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko

Vanhusten palvelutalot

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Oleskelu- ja asuinhuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä oleskelu- ja asuinhuoneen ja  
käytävän välillä, kun välissä ei ole ovea

Luokka C: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:106

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Oleskelu- ja asuinhuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi1)

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

WC:n ja käytävän sekä pesuhuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi1) 

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)
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2.1

Terveydenhoitoalan rakennukset

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Yhden hengen potilashuoneen ja muun tilan välillä, lasten toimenpide- ja tutkimushuoneen,  
päivystyshuoneen ja kuulontutkimukseen tarkoitetun huoneen ja muun tilan välillä

Luokka C: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Luokka B: R'w ≥ 56 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6:110

Potilashuoneiden välillä sekä potilashuoneen ja muun tilan välillä, tutkimus- ja toimenpidehuoneen,  
vastaanottohuoneen, hoito- ja terapiahuoneen, lepohuoneen, päivähuoneen ja lasten odotushuoneen  
ja muun tilan välillä

Luokka C: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 175 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Lasten toimenpide- ja tutkimushuoneen, päivystyshuoneen ja kuulontutkimukseen tarkoitetun huoneen  
ja käytävän välillä, kun välissä on ovi 

Luokka C: R'w ≥ 48 dB1)
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 175 3.1.1:107 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 52 dB1)
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110 Oven R'w 

≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6:110 Oven R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Potilashuoneen, tutkimus- ja toimenpidehuoneen, vastaanottohuoneen, hoito- ja terapiahuoneen, 
lepohuoneen, päivähuoneen ja lasten odotushuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

1) Kokonaiseristävyys seinän ja oven yhdistelmälle
2) Erottavan rakenteen (seinä + ovi) yhteinen ala ≥ 10 m2 ja 
oven ala 2 m2

* Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan raken-
teen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän ominaisuus-
taulukosta .

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Terveydenhoitoalan rakennukset

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Yhden hengen potilashuoneen ja muun tilan välillä, lasten toimenpide- ja tutkimushuoneen,  
päivystyshuoneen ja kuulontutkimukseen tarkoitetun huoneen ja muun tilan välillä

Luokka C: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Luokka B: R'w ≥ 56 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6:110

Potilashuoneiden välillä sekä potilashuoneen ja muun tilan välillä, tutkimus- ja toimenpidehuoneen,  
vastaanottohuoneen, hoito- ja terapiahuoneen, lepohuoneen, päivähuoneen ja lasten odotushuoneen  
ja muun tilan välillä

Luokka C: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 175 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Lasten toimenpide- ja tutkimushuoneen, päivystyshuoneen ja kuulontutkimukseen tarkoitetun huoneen  
ja käytävän välillä, kun välissä on ovi 

Luokka C: R'w ≥ 48 dB1)
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 175 3.1.1:107 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 52 dB1)
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110 Oven R'w 

≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6:110 Oven R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Potilashuoneen, tutkimus- ja toimenpidehuoneen, vastaanottohuoneen, hoito- ja terapiahuoneen, 
lepohuoneen, päivähuoneen ja lasten odotushuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Päiväkodit

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Erityisluokkahuoneiden välillä

Luokka C: R'w ≥ 57 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6:110

Luokka B: R'w ≥ 65 dB Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M190 65 EI 90 3550 min. 330 264 3.1.1.111

Toimintatilan, leikki- ja lepohuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä leikki- ja lepohuoneen ja  
käytävän välillä, kun välissä ei ole ovea

Luokka C: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Toimintatilan, leikki- ja lepohuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen ja käytävän välillä, kun välissä 
on ovi

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 44 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106 Oven R'w 

≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Toimintatilan, leikki- ja lepohuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

1) Kokonaiseristävyys seinän ja oven yhdistelmälle
2) Erottavan rakenteen (seinä + ovi) yhteinen ala ≥ 10 m2 ja 
oven ala 2 m2

* Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan raken-
teen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän ominaisuus-
taulukosta .

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Päiväkodit

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Erityisluokkahuoneiden välillä

Luokka C: R'w ≥ 57 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6:110

Luokka B: R'w ≥ 65 dB Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M190 65 EI 90 3550 min. 330 264 3.1.1.111

Toimintatilan, leikki- ja lepohuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä leikki- ja lepohuoneen ja  
käytävän välillä, kun välissä ei ole ovea

Luokka C: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Toimintatilan, leikki- ja lepohuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen ja käytävän välillä, kun välissä 
on ovi

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 44 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106 Oven R'w 

≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Toimintatilan, leikki- ja lepohuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Toimistot

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Ehdotonta luottamuksellisuutta edellyttävät tilat ja jos toimiston vieressä on toinen yritys, joka 
aiheuttaa melua

Luokka C: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3300 145 195 3.1.6:108

Luokka B: R'w ≥ 55 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6.110

Neuvotteluhuone tai tila, jossa äänenvahvistin

Luokka C ja Luokka B: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108

Asiakashuone, neuvotteluhuone, johdon huoneet ja taukohuoneesta toimistotilaan

Luokka C: R'w ≥ 40 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:105

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:105

Luokka B: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:110

WC:stä, pukuhuoneesta, suihkutilasta toimistohuoneisiin

Luokka C ja Luokka B: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:110

Neuvotteluhuoneen tai tilan, jossa äänenvahvistin ja käytävän välillä. Yhden hengen toimistohuoneiden  
välillä. WC:stä, pukuhuoneesta, suihkutilasta toiseen vastaavaan tilaan

Luokka C: R'w ≥ 35 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 4200 91 121 3.1.1.102

Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 6000 120 122 3.1.6:102

Luokka B: R'w ≥ 40 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1.104

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103

Yhden hengen toimistohuoneiden ja käytävän välillä

Luokka C: R'w ≥ 25 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 102 3.1.1.102

Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 100 3.1.6:102

Luokka B: R'w ≥ 30 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 102 3.1.1.102

Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 100 3.1.6.102

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko

* Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan raken-
teen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän ominaisuus-
taulukosta .
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2.1

Toimistot

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. seinä-  

korkeus 
mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Ehdotonta luottamuksellisuutta edellyttävät tilat ja jos toimiston vieressä on toinen yritys, joka 
aiheuttaa melua

Luokka C: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3300 145 195 3.1.6:108

Luokka B: R'w ≥ 55 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 209 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57 EI 60 3200 min. 205 205 3.1.6.110

Neuvotteluhuone tai tila, jossa äänenvahvistin

Luokka C ja Luokka B: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108

Asiakashuone, neuvotteluhuone, johdon huoneet ja taukohuoneesta toimistotilaan

Luokka C: R'w ≥ 40 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:105

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:105

Luokka B: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:110

WC:stä, pukuhuoneesta, suihkutilasta toimistohuoneisiin

Luokka C ja Luokka B: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:110

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:110

Neuvotteluhuoneen tai tilan, jossa äänenvahvistin ja käytävän välillä. Yhden hengen toimistohuoneiden  
välillä. WC:stä, pukuhuoneesta, suihkutilasta toiseen vastaavaan tilaan

Luokka C: R'w ≥ 35 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 4200 91 121 3.1.1.102

Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 6000 120 122 3.1.6:102

Luokka B: R'w ≥ 40 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1.104

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103

Yhden hengen toimistohuoneiden ja käytävän välillä

Luokka C: R'w ≥ 25 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 102 3.1.1.102

Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 100 3.1.6:102

Luokka B: R'w ≥ 30 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 102 3.1.1.102

Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600 91 100 3.1.6.102

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Majoitustilat

Ääniluokka

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä-  
korkeus 

mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Majoitushuoneen ja rakennuksessa olevan liike-, toimisto-, ravintola-, tai muun meluisan tilan  
tai autotallin välillä

Luokka C: R'w ≥ 60 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 240 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 237 3.1.6:111

Majoitushuoneen ja sitä ympäröivien tilojen välillä yleensä

Luokka C: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 40 EI 60 6100 145 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M66 52 44 EI 60 3000 145 176 3.1.6:108

Vaadittaessa R'w ≥ 55 dB
Gyproc XR 120/95 (600) 2-2 M95 553) 48 EI 60 4500 170 188

Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M95 553) 48 EI 60 4500 170 185

Luokka B: R'w + C50-3150 ≥ 55 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 240 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 237 3.1.6:111

Majoitushuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi2)

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 144 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 142 3.1.6:104 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w + C50-3150 ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 40 EI 60 4000 116 157 3.1.1:107 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M70 48 40 EI 60 6100 145 161 3.1.6.106 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

1) Kokonaiseristävyys seinän ja oven yhdistelmälle
2) Erottavan rakenteen (seinä + ovi) yhteinen ala ≥ 10 m2 ja 
oven ala 2 m2

3) Voidaan saavuttaa riippuen sivuavista rakenteista, kun 
kaikki liitokset on tehty parempaan luokkaan kuuluvalla 
tavalla ja lisäksi edellytetään (suositellaan hyvänä 52 dB 
seinänä . Rakenteella on 1 dB huonompi marginaali kysei-
seen ääniluokkaan kuin ominaisuustaulukon mukaisilla 
ratkaisuilla):
•	 että äänen siirtyminen muuta kautta (LVI, sähkölait-

teet, ympäröivien tilojen kautta kiertävä ääni ym .) 
kuin seinän ja liittymien kautta on estetty

•	 liitokset ja lävistykset ovat moitteettoman tiiviitä
•	 Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan 

rakenteen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän 
ominaisuustaulukosta .

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Majoitustilat

Ääniluokka

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä-  
korkeus 

mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Majoitushuoneen ja rakennuksessa olevan liike-, toimisto-, ravintola-, tai muun meluisan tilan  
tai autotallin välillä

Luokka C: R'w ≥ 60 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 240 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 237 3.1.6:111

Majoitushuoneen ja sitä ympäröivien tilojen välillä yleensä

Luokka C: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 40 EI 60 6100 145 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M66 52 44 EI 60 3000 145 176 3.1.6:108

Vaadittaessa R'w ≥ 55 dB
Gyproc XR 120/95 (600) 2-2 M95 553) 48 EI 60 4500 170 188

Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M95 553) 48 EI 60 4500 170 185

Luokka B: R'w + C50-3150 ≥ 55 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 240 3.1.1:111

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60 55 EI 90 3300 min. 230 237 3.1.6:111

Majoitushuoneen ja käytävän välillä, kun välissä on ovi2)

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 144 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 116 142 3.1.6:104 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w + C50-3150 ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 40 EI 60 4000 116 157 3.1.1:107 Oven R'w 

≥ 45 dB2)

Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M70 48 40 EI 60 6100 145 161 3.1.6.106 Oven R'w 
≥ 45 dB2)

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

Koulut

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. 

seinä-  
korkeus 

mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Erityisluokkahuoneiden välillä tai eritysluokkahuoneen ja luokkahuoneen välillä

Luokka C: R'w ≥ 57 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 EI 60 3000 min. 205 190 3.1.1:110 Oven luokka R'w 

≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 EI 60 3000 min. 205 187 3.1.6:110 Oven luokka R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Luokka B: R'w ≥ 65 dB Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M190 65 EI 90 3300 min. 330 264 3.1.1:111 Oven luokka R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan sekä opinto-ohjaajan huoneen ja ympäröivien  
tilojen välillä

Luokka C: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:106

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Luokkahuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä luokkahuoneen ja käytävän välillä,  
kun välissä ei ole ovea

Luokka C: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6.106

Luokka B: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:106

Koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan sekä opinto-ohjaajanhuoneen ja odotushuoneen 
tai käytävän välillä

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66766 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 44 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokkahuoneiden välillä, kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 44 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokkahuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä luokkahuoneen ja käytävän välillä,  
kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko

1) Kokonaiseristävyys seinän ja oven yhdistelmälle
2) Erottavan rakenteen (seinä + ovi) yhteinen ala ≥ 10 m2 ja 
oven ala 2 m2

* Käyttötilan maksimikorkeus . Kts . palo-osastoivan raken-
teen maksimikorkeus GS- tai XR- järjestelmän ominaisuus-
taulukosta .
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Koulut

Ääniluokka

R'w 

dB
Palo- 

luokka 
Max. 

seinä-  
korkeus 

mm*

Seinän  
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppi

Huomautus

Seinätyyppi

Erityisluokkahuoneiden välillä tai eritysluokkahuoneen ja luokkahuoneen välillä

Luokka C: R'w ≥ 57 dB
Gyproc XR 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 EI 60 3000 min. 205 190 3.1.1:110 Oven luokka R'w 

≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57 EI 60 3000 min. 205 187 3.1.6:110 Oven luokka R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Luokka B: R'w ≥ 65 dB Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M190 65 EI 90 3300 min. 330 264 3.1.1:111 Oven luokka R'w 
≥ 45 dB2) (30+30 dB)

Koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan sekä opinto-ohjaajan huoneen ja ympäröivien  
tilojen välillä

Luokka C: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:106

Luokka B: R'w ≥ 52 dB
Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 EI 60 4700 116 184 3.1.1:107

Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M66 52 EI 60 3200 145 195 3.1.6:108

Luokkahuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä luokkahuoneen ja käytävän välillä,  
kun välissä ei ole ovea

Luokka C: R'w ≥ 44 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6.106

Luokka B: R'w ≥ 48 dB
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:106

Koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan sekä opinto-ohjaajanhuoneen ja odotushuoneen 
tai käytävän välillä

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66766 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 44 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokkahuoneiden välillä, kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 44 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-11K MR 48 EI 60 4700 116 170 3.1.1:106 Oven R'w 

≥ 40 dB2)

Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 7000 145 183 3.1.6:108 Oven R'w 
≥ 40 dB2)

Luokkahuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä luokkahuoneen ja käytävän välillä,  
kun välissä on ovi

Luokka C: R'w ≥ 34 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 134 3.1.1:104 Oven R'w 

≥ 30 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 4200 91 132 3.1.6:103 Oven R'w 
≥ 30 dB2)

Luokka B: R'w ≥ 39 dB1)
Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700 116 162 3.1.1:105 Oven R'w 

≥ 35 dB2)

Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 44 EI 60 4700 116 173 3.1.6:106 Oven R'w 
≥ 35 dB2)

2.1.0 Seinien kohdekohtainen valintataulukko
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2.1

2.1.1 Gyproc XR  Teräsrunkoiset väliseinät

Järjestelmäkuvaus

Gyproc XR on väliseinäjärjestelmä ei-kantaville seinille. 
Järjestelmä koostuu teräsrangoista ja 900 tai 1200 mm 
leveistä kipsilevyistä käytettäessä 450 tai 600 mm 
rankaja koa. Teräsrangat ovat 66, 95 tai 120 mm leveitä ja 
ne voidaan asentaa Gypsteel SK tai Gyproc SKP -kiskoihin 
tai AC -reunaprofiiliin (Gyproc Acounomic). 

Gyproc XR -järjestelmällä voidaan rakentaa kolmenlaisia 
seiniä:
•	 yksinkertaisella rungolla, jossa rangat ja kiskot ovat 

samanlevyisiä.
•	 erillisrunkoisena (sik-sak), jossa rangat tulevat 

leveämmille ylä- ja alakiskolle vuorotellen kiinni 
kiskon toiseen reunaan.

•	 kaksinkertaisella rungolla (merkitään ”x2”), jotka 
ovat omilla toisistaan irti olevilla rangan levyisillä 
kiskoilla.

•	
Gyproc XR -järjestelmä tarjoaa hyvän ääneneristyksen 
kevyissä Gyproc-väliseinissä.  

Järjestelmän edut
XR-väliseinäjärjestelmän etuja ovat mm:
•	 hyvä ääneneristävyys. Rankamuoto vähentää äänen 

siirtymistä tehokkaasti.
•	 alhaiset kustannukset. Gyproc XR:n avulla raken-

tamisessa säästää aikaa, materiaalia ja nettopin-
ta-alaa.

•	 helppo ja nopea asennus. Gyproc XR -rangassa 
on leveät laipat, jotka helpottavat ja nopeuttavat 
asennustyötä.

•	 jäykät laipat. Uuden rankamuodon ansiosta laipat 
mahdollistavat tukevan alustan ruuvikiinnitykselle.

•	 enemmän huonealaa. Gyproc XR -järjestelmällä voi-
daan tietyissä tilanteissa rakentaa ohuempia  seiniä.

•	 suuremmat seinäkorkeudet. 52 dB:n seinä yksinker-
taisella runkorakenteella, joka mahdollistaa korke-
ampien seinien rakentamisen kuin kaksoisrunko- tai 
sik-sak -seinärakenteella.

•	 vähemmän villaa. Käytettäessä Gyproc MR-villakais-
taa on eristys nopeampaa ja edullisempaa.

1

2

3
4

Eristys Gyproc MR -mineraalivillakaistalla
Eristämiseen käytetään Gyproc MR -villakaistaa, XR 66 
-rangalla MR 95/20 ja XR 95:llä MR120/20. Villakaista 
asennetaan profiiliin yllä olevien kuvien mukaisesti ja se 
pysyy paikallaan ilman kiinnikkeitä. Muut asennustavat, 
ota yhteyttä Gyprocin teknisen tukeen.

Gyproc XR -järjestelmän rakenne

1. Ranka Gyproc XR 66-120 mm.
2. Kisko Gypsteel SK tai Gyproc SKP 66-120 tai reuna-

profiili Gyproc AC 66-120.
3. Kipsilevyverhous: 12,5 mm Gyproc kipsilevyt; Gyp-

roc Normaali/Normaali Ergo, Gyproc Erikoiskova/
Erikoiskova Ergo, Gyproc Kylppäri märkätilalevy tai  
15,4 mm Gyproc Protect F/Protect F, Ergo, Ridigur H

4. Tietyissä seinätyypeissä  käytetään Gyproc MR-
mineraalivillakaistaa ääneneristämiseen (myös 
muita  eristysmahdollisuuksia, kts. ominaisuustau-
lukko ja/tai rakennetyyppi).
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Kipsilevymerkintä P (esim. 1P-1P) kuvaa levytystä Gyproc Protect F -levyin ja K Gyproc GEK 13 -levyin. P tai K vastaa 
levyn sijaintia rakenteessa, esim. 1K1-11K = uloimmat levyt GEK 13. 

Gyproc XR yksinkertaisella 
rungolla  

Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 MR

XR Järjestelmä Gyproc XR

66 66 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki

66 66 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen etäisyys

1 1 kipsilevykerros run gon 
toisella puolella

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

1 1 kipsilevykerros run gon 
toisella puolella

MR Eristys mineraalivillakais-
talla rangassa ja kiskossa. 
M0 = ei eristystä.

Gyproc XR erillisrungolla 

Gyproc XR 120/95 (600) 2-2 M120

XR Järjestelmä Gyproc XR

120 120 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki

95 120 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen etäisyys

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella

M120 120 mm paksu mineraa-
livilla

Gyproc XR kaksinkertaisella  
rungolla

Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140

XR Järjestelmä Gyproc XR

66 66 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan leveyden 
erottava merkki

66 66 mm leveä ranka

x2 Kaksinkertainen runko, 
jossa rangat ja kiskot 

(600) Rankojen välinen etäisyys

3 3 kipsilevykerrosta rungon 
toisella puolella

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

3 3 kipsilevykerrosta rungon 
toisella puolella

M140 140 mm paksu mineraali-
villa (tai 70+70 mm)

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät

Selitys

Gyproc XR -seinien merkinnät sisältävät seuraavat tiedot:
•	 Järjestelmä (XR) – kertoo käytettävän rankatyypin.
•	 Runkorakenteen kuvaus (yksinkertainen, erillisrunko 

tai kaksinkertainen).
•	 Kiskon tai reunaprofiilin leveys.
•	 Rangan leveys.

•	 Rankojen välinen etäisyys, josta ilmenee myös 
levyjen leveys.

•	 Levykerrosten määrä rungon kummallakin puolella.
•	 Mahdollisen mineraalivillaeristeen paksuus.

Alla esitetään kolmen esimerkkiseinän merkinnät.

Seinien merkintöjen kuvaus – esimerkki
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2.1 Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm6)

Max. seinä- 
korkeus 

k 450 mm6)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi4)

Rakenne- 
tyyppi3)

Äänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc XR 66/66 (600) 1-0 M0 20-25 – 2000 2200 79 66 3.1.1:101

2 Gyproc XR 66/66 (600) 2-0 M0 25-30 EI 302) 3000/3000 3500/3000 91 89 3.1.1:101

3 Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600/3000 4200/3000 91 102 3.1.1:102

4 Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 M0 30-35 EI 30 5000/3000 6000/3000 120 105 3.1.1:102

5 Gyproc XR 120/120 (600) 1-1 M0 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 109 3.1.1:102

6 Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 MR 35 EI 30 3600/3000 4200/3000 91 110 3.1.1:103

7 Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 MR 35 EI 30 5000/3000 6000/3000 120 113 3.1.1:103

8 Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M50 40 EI 30 3600/3000 4200/3000 91 115 3.1.1:104

9 Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 M50 40 EI 30 5000/3000 6000/3000 120 118 3.1.1:104

10 Gyproc XR 120/120 (600) 1-1 M95 44 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 127 3.1.1:104

11 Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40-44 EI 60 4000/4000 4600/4000 116 144 3.1.1:105

12 Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 M0 44 EI 60 6100/5000 6800/5000 145 147 3.1.1:105

13 Gyproc XR 120/120 (600) 2-2 M0 44 EI 60 6500/5000 7000/5000 170 151 3.1.1:105

14 Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 MR 44 EI 60 4000/4000 4600/4000 116 152 3.1.1:106

15 Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 MR 48 EI 60 6100/5000 6800/5000 145 155 3.1.1:106

16 Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 40-43 EI 60 4000/4000 4600/4000 116 157 3.1.1:107

17 Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 M70 48-52 40-43 EI 60 6100/5000 6800/5000 145 162 3.1.1:107

18 Gyproc XR 120/120 (600) 2-2 M50 52 43 EI 60 6500/5000 7000/5000 170 164 3.1.1:107

19 Gyproc XR 120/95 (600) 2-2 M951) 52 48 EI 60 4500/3000 4800/3000 170 188 3.1.1:109

20 Gyproc XR 66/66x2 (600) 2-2 M100 57-60 52 EI 60 3000/3000 3500/3500 205 190 3.1.1:110

21 Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60-65 55 EI 905) 3300/3300 3800/3800 230 240 3.1.1:110

22 Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M170 60-65 58 EI 905) 3300/3300 3800/3800 280 243 3.1.1:110

23 Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M190 65 60 EI 905) 3300/3300 3800/3800 330 245 3.1.1:110

Gyproc XR k 600 ja k 450 Ominaisuustaulukko GN 13

Paloluokka ja ääneneristysarvot riippumatta rankajaosta, 
k 600 tai k 450 .

Korkeammat seinät tuetaan erikseen mitoitetuilla lisä- ja 
vahvistusrangoilla tai muulla luotettavalla tavalla .

Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjei-
den mukaisesti, kts . kappale 3 .11 ja asennusohje .

Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään .

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät

Huomautus
1) Seinä on erillisrunkoinen (sik-sak) .
2) Seinärakenteella saavutetaan EI 60 käyttäen 2xGF 15 tai 
3xGN 13 k 450, kts . rakennetyyppi 3 .1 .1:101 .
3) Toteutus rankajaolla k 450 samoin periaattein kuin k 600 .
4) Esitetty hintaindeksi on laskettu rankajolla k 600 ja 
perustuu seinärakenteeseen Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 
M0 (Gyproc GN 13 -levyt) .
5) EI 120, kun ulommainen levy on Gyproc GF 15 .
6) jälkimmäinen lukuarvo koskee paloluokitellun seinän 
maksimikorkeutta . Paloluokiteltuissa > 4 - 5m korkeissa 
seinissä levyn vaakasauman etäisyys seinän yläreunasta 
tulee olla vähintään 2150 mm .
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Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm6)

Max. seinä- 
korkeus 

k 450 mm6)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi4)

Rakenne- 
tyyppi3)

Äänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc XR 66/66 (600) 1-0 M0 20-25 – 2000 2200 79 66 3.1.1:101

2 Gyproc XR 66/66 (600) 2-0 M0 25-30 EI 302) 3000/3000 3500/3000 91 89 3.1.1:101

3 Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3600/3000 4200/3000 91 102 3.1.1:102

4 Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 M0 30-35 EI 30 5000/3000 6000/3000 120 105 3.1.1:102

5 Gyproc XR 120/120 (600) 1-1 M0 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 109 3.1.1:102

6 Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 MR 35 EI 30 3600/3000 4200/3000 91 110 3.1.1:103

7 Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 MR 35 EI 30 5000/3000 6000/3000 120 113 3.1.1:103

8 Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M50 40 EI 30 3600/3000 4200/3000 91 115 3.1.1:104

9 Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 M50 40 EI 30 5000/3000 6000/3000 120 118 3.1.1:104

10 Gyproc XR 120/120 (600) 1-1 M95 44 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 127 3.1.1:104

11 Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40-44 EI 60 4000/4000 4600/4000 116 144 3.1.1:105

12 Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 M0 44 EI 60 6100/5000 6800/5000 145 147 3.1.1:105

13 Gyproc XR 120/120 (600) 2-2 M0 44 EI 60 6500/5000 7000/5000 170 151 3.1.1:105

14 Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 MR 44 EI 60 4000/4000 4600/4000 116 152 3.1.1:106

15 Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 MR 48 EI 60 6100/5000 6800/5000 145 155 3.1.1:106

16 Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 40-43 EI 60 4000/4000 4600/4000 116 157 3.1.1:107

17 Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 M70 48-52 40-43 EI 60 6100/5000 6800/5000 145 162 3.1.1:107

18 Gyproc XR 120/120 (600) 2-2 M50 52 43 EI 60 6500/5000 7000/5000 170 164 3.1.1:107

19 Gyproc XR 120/95 (600) 2-2 M951) 52 48 EI 60 4500/3000 4800/3000 170 188 3.1.1:109

20 Gyproc XR 66/66x2 (600) 2-2 M100 57-60 52 EI 60 3000/3000 3500/3500 205 190 3.1.1:110

21 Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M140 60-65 55 EI 905) 3300/3300 3800/3800 230 240 3.1.1:110

22 Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M170 60-65 58 EI 905) 3300/3300 3800/3800 280 243 3.1.1:110

23 Gyproc XR 66/66x2 (600) 3-3 M190 65 60 EI 905) 3300/3300 3800/3800 330 245 3.1.1:110

Gyproc XR k 600 ja k 450 Ominaisuustaulukko GN 13

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1 Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm5) 

Max. seinä- 
korkeus 

k 450 mm5)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi4)

Rakenne-
tyyppi3)

Äänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-0 M0 20-25 EI 15 2100/2100 2300/2100 79 75 3.1.1:101

2 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-0 M0 25-30 EI 302) 3200/3000 3750/3000 91 97 3.1.1:101

3 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 4200/3000 5400/3000 91 121 3.1.1:102

4 Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 120 123 3.1.1:102

5 Gyproc XR 120/120 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 128 3.1.1:102

6 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K MR 35 EI 30 4200/3000 5400/3000 91 129 3.1.1:103

7 Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K MR 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 120 132 3.1.1:103

8 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40-44 EI 30 4200/3000 5400/3000 91 134 3.1.1:104

9 Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K M70 44 EI 30 6000/3000 6000/3000 120 139 3.1.1:104

10 Gyproc XR 120/120 (600) 1K-1K M50 44 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 141 3.1.1:104

11 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700/4000 5600/4000 116 162 3.1.1:105

12 Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M0 44-48 EI 60 7000/5000 7000/5000 145 165 3.1.1:105

13 Gyproc XR 120/120 (600) 1K1-11K M0 48 43 EI 60 7000/5000 7000/5000 170 169 3.1.1:105

14 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700/4000 5600/4000 116 170 3.1.1:106

15 Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 7000/5000 7000/5000 145 173 3.1.1:106

16 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M50 48-52* 43 EI 60 4700/4000 5600/4000 116 175 3.1.1:107

17 Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 7000/5000 7000/5000 145 178 3.1.1:107

18 Gyproc XR 120/120 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 7000/5000 7000/5000 170 182 3.1.1:107

19 Gyproc XR 120/95 (600) 1K1-11K M951) 52-55* 48 EI 60 4700/3000 5000/3000 170 205 3.1.1:109

20 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57-60 48 EI 60 3200/3200 3750/3750 205 209 3.1.1:110

21 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M140 60-65 58 EI 90 3550/3550 4250/4000 230 260 3.1.1:110

22 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M170 60-65 58 EI 90 3550/3550 4250/4000 280 262 3.1.1:110

23 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M190 65 60 EI 90 3550/3550 4250/4000 330 264 3.1.1:110

Gyproc XR k 600 ja k 450 Ominaisuustaulukko GEK 13 tai GFH 13

Esitetyt arvot saavutetaan, kun uloimpana levytyksenä 
käytetään Gyproc GEK 13 -levyjä . Paloluokka ja ääneneris-
tysarvot riippumatta rankajaosta, k 600 tai k 450 .

Korkeammat seinät tuetaan erikseen mitoitetuilla lisä- ja 
vahvistusrangoilla tai muulla luotettavalla tavalla .

Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjei-
den mukaisesti, kts . kappale 3 .11 ja asennusohje .

Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään .

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät

Huomautus
* Ei suositella huoneistojen väliseksi seinäksi
** R`w 52 dB, kun molemmat levykerrokset Gyproc GEK 13 tai 
Rigidur GFH .
1) Seinä on erillisrunkoinen (sik-sak) .
2) Seinärakenteella saavutetaan EI 60 käyttäen 2xGF 15 tai 
3x12,5 mm:n Gyproc-levyjä, kts . rakennetyyppi 3 .1 .1:101 .
3) Toteutus rankajaolla k 450 samoin periaattein kuin k 600 .
4) Esitetty hintaindeksi on laskettu rankajolla k 600 ja 
perustuu seinärakenteeseen Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 
M0 (Gyproc GN 13 -levyt) .
5)  jälkimmäinen lukuarvo koskee paloluokitellun seinän 
maksimikorkeutta, paloluokiteltuissa > 4 - 5m korkeissa 
seinissä levyn vaakasauman etäisyys seinän yläreunasta 
tulee olla vähintään 2150 mm .



41Gyproc Käsikirja – Gyproc Järjestelmät

2.1

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka 

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm5) 

Max. seinä- 
korkeus 

k 450 mm5)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi4)

Rakenne-
tyyppi3)

Äänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-0 M0 20-25 EI 15 2100/2100 2300/2100 79 75 3.1.1:101

2 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-0 M0 25-30 EI 302) 3200/3000 3750/3000 91 97 3.1.1:101

3 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 4200/3000 5400/3000 91 121 3.1.1:102

4 Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 120 123 3.1.1:102

5 Gyproc XR 120/120 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 128 3.1.1:102

6 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K MR 35 EI 30 4200/3000 5400/3000 91 129 3.1.1:103

7 Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K MR 35 EI 30 6000/3000 6000/3000 120 132 3.1.1:103

8 Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40-44 EI 30 4200/3000 5400/3000 91 134 3.1.1:104

9 Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K M70 44 EI 30 6000/3000 6000/3000 120 139 3.1.1:104

10 Gyproc XR 120/120 (600) 1K-1K M50 44 EI 30 6000/3000 6000/3000 145 141 3.1.1:104

11 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4700/4000 5600/4000 116 162 3.1.1:105

12 Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M0 44-48 EI 60 7000/5000 7000/5000 145 165 3.1.1:105

13 Gyproc XR 120/120 (600) 1K1-11K M0 48 43 EI 60 7000/5000 7000/5000 170 169 3.1.1:105

14 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4700/4000 5600/4000 116 170 3.1.1:106

15 Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 7000/5000 7000/5000 145 173 3.1.1:106

16 Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M50 48-52* 43 EI 60 4700/4000 5600/4000 116 175 3.1.1:107

17 Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 7000/5000 7000/5000 145 178 3.1.1:107

18 Gyproc XR 120/120 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 7000/5000 7000/5000 170 182 3.1.1:107

19 Gyproc XR 120/95 (600) 1K1-11K M951) 52-55* 48 EI 60 4700/3000 5000/3000 170 205 3.1.1:109

20 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57-60 48 EI 60 3200/3200 3750/3750 205 209 3.1.1:110

21 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M140 60-65 58 EI 90 3550/3550 4250/4000 230 260 3.1.1:110

22 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M170 60-65 58 EI 90 3550/3550 4250/4000 280 262 3.1.1:110

23 Gyproc XR 66/66x2 (600) 1K2-21K M190 65 60 EI 90 3550/3550 4250/4000 330 264 3.1.1:110

Gyproc XR k 600 ja k 450 Ominaisuustaulukko GEK 13 tai GFH 13

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät



42 Gyproc Käsikirja – Gyproc Järjestelmät
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Gyproc XR k 450 ja k 600 Ominaisuustaulukko Protect F

1) Hintaindeksi perustuu seinään Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 
M0 = 100% (GN 13-levyt), kts kappale 2 .1 .6
2) jälkimmäinen lukuarvo koskee paloluokitellun seinän 
maksimikorkeutta, paloluokiteltuissa > 4 - 5m korekeissa  
seinissä levyn vaakasauman etäisyys seinän yläreunasta 
tulee olla vähintään 2000 mm .
Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään .

Seinätyyppi

R'w 

dB
Palo- 

luokka 

Max. seinä- 
korkeus 

k 450 mm2) 

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm2)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi1) 

k 600 

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB)

30 35 40 44 48 52 55 60 65

2 Gyproc XR 66/66 (600) 2P-0 M0 25–30 EI 60 3900/3000 3000/3000 97 118 3.1.1:101

3 Gyproc XR 66/66 (600) 1P-1P M0 35 El 60 4600/3000 4000/3000 97 136 3.1.1:102

4 Gyproc XR 95/95 (600) 1P-1P M0 35 El 60 6000/5000 5500/5000 126 139 3.1.1:102

5 Gyproc XR 120/120 (600) 1P-1P M0 35 El 60 6000/5000 6000/5000 151 143 3.1.1:102

6 Gyproc XR 66/66 (600) 1P-1P MR 35 El 60 4600/3000 4000/3000 97 144 3.1.1:103

7 Gyproc XR 95/95 (600) 1P-1P MR 35 El 60 6000/5000 5500/5000 126 147 3.1.1:103

8 Gyproc XR 66/66 (600) 1P-1P M50 40-44 El 60 4600/3000 4000/3000 97 149 3.1.1:104

9 Gyproc XR 95/95 (600) 1P-1P M50 40-44 El 60 6000/5000 5500/5000 126 152 3.1.1:104

10 Gyproc XR 120/120 (600) 1P-1P M50 44 El 60 6000/5000 6000/5000 151 156 3.1.1:104

11 Gyproc XR 66/66 (600) 2P-2P M0 44 El 120 4900/3000 4600/3000 128 204 3.1.1:105

12 Gyproc XR 95/95 (600) 2P-2P M0 44-48 El 120 7000/3000 6400/3000 157 207 3.1.1:105

13 Gyproc XR 120/120 (600) 2P-2P M0 48 El 120 7000/3000 7000/3000 182 211 3.1.1:105

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät

Huomautus
Paloluokka ja ääneneristysarvot riippumatta ranka-jaosta, 
k 600 tai k 450 . Levyjen kiinnitys, jatkokset ja sauma-
ukset Gyprocin ohjeiden mukaisesti, kts . kappale 3 .11 ja 
asennusohje .
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2.1

Gyproc XR k 450 ja k 600 Ominaisuustaulukko Protect F

Seinätyyppi

R'w 

dB
Palo- 

luokka 

Max. seinä- 
korkeus 

k 450 mm2) 

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm2)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi1) 

k 600 

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB)

30 35 40 44 48 52 55 60 65

2 Gyproc XR 66/66 (600) 2P-0 M0 25–30 EI 60 3900/3000 3000/3000 97 118 3.1.1:101

3 Gyproc XR 66/66 (600) 1P-1P M0 35 El 60 4600/3000 4000/3000 97 136 3.1.1:102

4 Gyproc XR 95/95 (600) 1P-1P M0 35 El 60 6000/5000 5500/5000 126 139 3.1.1:102

5 Gyproc XR 120/120 (600) 1P-1P M0 35 El 60 6000/5000 6000/5000 151 143 3.1.1:102

6 Gyproc XR 66/66 (600) 1P-1P MR 35 El 60 4600/3000 4000/3000 97 144 3.1.1:103

7 Gyproc XR 95/95 (600) 1P-1P MR 35 El 60 6000/5000 5500/5000 126 147 3.1.1:103

8 Gyproc XR 66/66 (600) 1P-1P M50 40-44 El 60 4600/3000 4000/3000 97 149 3.1.1:104

9 Gyproc XR 95/95 (600) 1P-1P M50 40-44 El 60 6000/5000 5500/5000 126 152 3.1.1:104

10 Gyproc XR 120/120 (600) 1P-1P M50 44 El 60 6000/5000 6000/5000 151 156 3.1.1:104

11 Gyproc XR 66/66 (600) 2P-2P M0 44 El 120 4900/3000 4600/3000 128 204 3.1.1:105

12 Gyproc XR 95/95 (600) 2P-2P M0 44-48 El 120 7000/3000 6400/3000 157 207 3.1.1:105

13 Gyproc XR 120/120 (600) 2P-2P M0 48 El 120 7000/3000 7000/3000 182 211 3.1.1:105

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

2.1.1 Gyproc XR Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1

2.1.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät

Järjestelmäkuvaus

Teräsrunkoinen Gyproc-väliseinä on järjestelmä ei-
kantaville seinille. Järjestelmä koostuu Gypsteel te-
räsrangoista ja 900 tai 1200 mm leveistä kipsilevyistä 
käytettäessä 450 tai 600 mm rankajakoa. Teräsrangat 
ovat 66, 95 tai 120 mm leveitä ja ne voidaan asentaa Gyp-
steel SK- tai Gyproc SKP -kiskoihin tai AC-reunaprofiiliin 
(Gyproc Acounomic).

Järjestelmällä voidaan rakentaa kolmenlaisia seiniä:
•	 yksinkertaisella rungolla, jossa rangat ja kiskot ovat 

samanlevyisiä.
•	 erillisrunkoisena (sik-sak), jossa rangat tulevat 

leveämmille ylä- ja alakiskoille vuorotellen kiinni 
kiskon toiseen reunaan.

•	 kaksinkertaisella rungolla (merkitään ”x2”), jotka 
ovat omilla, toisistaan irti olevilla rangan levyisillä 
kiskoilla. 

Käytettäessä yksinkertaista runkoa k 450 mm saavute-
taan tämän järjestelmän käytöllä jonkinverran alhai-
sempi ääneneristys kuin rankajaolla k 600 mm (katso 
Gyproc XR, ääniluokka R'w = 40-52 dB).

Järjestelmän edut
Teräsrunkoisen väliseinän etuja verrattuna puuranka-
seinään ovat mm:
•	 tavallisia teräsrankoja kevyempiä ja nopeampia 

asentaa
•	 yhdessä 900 mm levyisten levyjen kanssa täydelli-

nen ergonominen seinäjärjestelmä
•	 ruuvit uppoavat ja pureutuvat paremmin Gypsteel 

rankaan
•	 pintastruktuurin tuoman rangan ja kiskon välisen 

kitkan ansiosta asennustyö helpottuu, nopeutuu 
ja on turvallisempaa

1 . Ranka Gypsteel ELPR 66-120 .
2 . Kisko Gypsteel SK tai Gyproc SKP 66-120 tai reunapro-

fiili Gyproc AC 66-120 .
3 . Kipsilevyverhous: 12,5 mm Gyproc-kipsilevyt; Gyproc 

Normaali/Normaali Ergo, Gyproc Erikoiskova/ Erikois-
kova Ergo, Gyproc Kylppäri -märkätilalevy tai 15,4 mm 
Gyproc Protect F/Protect F Ergo, Rigidur H

4 . Mahdollinen mineraalivilla seinätyypin mukaisesti 
(kts . ominaisuustaulukko ja/tai rakennetyyppi) .

1
3

2

Gyproc GS -järjestelmän rakenne

4
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Kipsilevymerkintä P (esim. 1P-1P) kuvaa levytystä Gyproc Protect F -levyin.

Seinien merkintöjen kuvaus - esimerkki

Gyproc GS yksinkertaisella  
rungolla

Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0

GS Järjestelmä Gyproc GS 

66 66 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki 

66 66 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen 
etäisyys

1 1 kipsilevykerros run gon 
toisella puolella 

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

1 1 kipsilevykerros run gon 
toisella puolella 

M0 Ei eristystä

Gyproc GS  
erillisrungolla

Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M95

GS Järjestelmä Gyproc GS 

95 95 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki 

66 66 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen 
etäisyys

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella 

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella 

M95 95 mm paksu mine-
raalivilla

Gyproc GS kaksinkertaisella  
rungolla

Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140

GS Järjestelmä Gyproc GS 

66 66 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey den 
erottava merkki 

66 66 mm leveä ranka

x2 Kaksinkertainen runko, 
jossa rangat ja kiskot 

(600) Rankojen välinen etäisyys

3 3 kipsilevykerrosta run gon 
toisella puolella 

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

3 3 kipsilevykerrosta run gon 
toisella puolella 

M140 140 mm paksu mine-
raalivilla (tai 70+70 mm) 

Selitys

Gyproc GS -seinien merkinnät sisältävät seuraavat 
tiedot:
•	 Järjestelmä (GS) – kertoo käytettävän rankatyypin 

(Gypsteel ELPR).
•	 Runkorakenteen kuvaus (yksinkertainen, erillisrunko 

tai kaksinkertainen).

•	 Kiskon tai reunaprofiilin leveys.
•	 Rangan leveys.
•	 Rankojen välinen etäisyys, josta ilmenee myös 

levyjen leveys.
•	 Levykerrosten määrä rungon kummallakin puolella.
•	 Mahdollisen mineraalivillaeristeen paksuus.

Alla esitetään kolmen esimerkkiseinän merkinnät.

2.1.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1

Gyproc GS k 600 Ominaisuustaulukko GN 13

 

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka1) 5) 

Palo- 
luokka2) 5)

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc GS 66/66 (600) 1-0 M0 –25 – – 2000 79 64 3.1.6:101

2 Gyproc GS 66/66 (600) 2-0 M0 25–30 EI 30/3000 EI 604)/3000 3000 91 86 3.1.6:101

3 Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 /3000 EI 60 /3000 3600 91 100 3.1.6:102

4 Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M0 30–35 EI 30 /3000 EI 60 /3000 5000 120 104 3.1.6:102

5 Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M50 35-40 EI 30/3000 EI 60/3000 3600 91 113 3.1.6:103

6 Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M70 35-40 EI 30/3000 EI 60/3000 5000 120 119 3.1.6:103

7 Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60/40006) EI 120/3000 4000 116 142 3.1.6:104

8 Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M0 40–44 EI 60/40006) EI 120/3000 6100 145 145 3.1.6:104

9 Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M0 44 EI 60/40006) EI 120/3000 6500 170 149 3.1.6:105

10 Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M50 44 EI 60*/40006) EI 120/3000 4000 116 155 3.1.6:106

11 Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M70 44-48 EI 60*/40006) EI 120/3000 6100 145 161 3.1.6:106

12 Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M50 48 43 EI 60*/40006) EI 120/3000 6500 170 163 3.1.6:107

13 Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M50 48–52 EI 60*/3000 EI 120/3000 3000 145 173 3.1.6:108

14 Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M70 48-52 43 EI 60*/3000 EI 120/3000 3000 145 176 3.1.6:109

15 Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M50 52 43 EI 60*/3000 EI 120/3000 4500 170 179 3.1.6:108

16 Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M95 52 48 EI 60*/3000 EI 120/3000 4500 170 185 3.1.6:109

17 Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57–60 48 EI 60/3000 EI 120/3000 3000 min. 200 187 3.1.6:110

18 Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60–65 55 EI 60/3000 EI 1203)/3300 3300 min. 225 237 3.1.6:111

Hintaindeksi
Hintaindeksi, suuntaa-antava, perustuu seinärakentee-
seen GS 66/66 1-1 M0 = 100 % .

Huomautus
Paloluokat
1) 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2) 15,4 mm Gyproc Protect F
3) 15,4 mm Gyproc Protect F uloimmissa levykerroksissa
4) Paloluokka voidaan toteuttaa myös rankajaolla max . k 
450 ja 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevyt (kts . rakennetyyppi 
3 .1 .6:101, C)
5) jälkimmäinen luku on paloluokitellun  seinän maksimi-
korkeus
6) Vaakasauman etäisyys seinän yläreunasta vähintään 300 
mm, kun seinäkorkeus >3 m .
* paloluokka EI 90, kun eristeenä kivivilla ISOVER KOL tai 
palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoi-
suus), runkotilan täyttävä, tällöin maksimiseinäkorkeus on 
aina 3000 mm
Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin 
ohjeiden mukaisesti, kts . kappale 3 .11 ja asennusohje . Villan 
kiinnitys paloluokituksen yhteydessä, kts . rakennetyypit 
3 .1 .6 . 

Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään

2.1.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1

Gyproc GS k 600 Ominaisuustaulukko GN 13

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

 

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka1) 5) 

Palo- 
luokka2) 5)

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc GS 66/66 (600) 1-0 M0 –25 – – 2000 79 64 3.1.6:101

2 Gyproc GS 66/66 (600) 2-0 M0 25–30 EI 30/3000 EI 604)/3000 3000 91 86 3.1.6:101

3 Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 /3000 EI 60 /3000 3600 91 100 3.1.6:102

4 Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M0 30–35 EI 30 /3000 EI 60 /3000 5000 120 104 3.1.6:102

5 Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M50 35-40 EI 30/3000 EI 60/3000 3600 91 113 3.1.6:103

6 Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M70 35-40 EI 30/3000 EI 60/3000 5000 120 119 3.1.6:103

7 Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60/40006) EI 120/3000 4000 116 142 3.1.6:104

8 Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M0 40–44 EI 60/40006) EI 120/3000 6100 145 145 3.1.6:104

9 Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M0 44 EI 60/40006) EI 120/3000 6500 170 149 3.1.6:105

10 Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M50 44 EI 60*/40006) EI 120/3000 4000 116 155 3.1.6:106

11 Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M70 44-48 EI 60*/40006) EI 120/3000 6100 145 161 3.1.6:106

12 Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M50 48 43 EI 60*/40006) EI 120/3000 6500 170 163 3.1.6:107

13 Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M50 48–52 EI 60*/3000 EI 120/3000 3000 145 173 3.1.6:108

14 Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M70 48-52 43 EI 60*/3000 EI 120/3000 3000 145 176 3.1.6:109

15 Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M50 52 43 EI 60*/3000 EI 120/3000 4500 170 179 3.1.6:108

16 Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M95 52 48 EI 60*/3000 EI 120/3000 4500 170 185 3.1.6:109

17 Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57–60 48 EI 60/3000 EI 120/3000 3000 min. 200 187 3.1.6:110

18 Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60–65 55 EI 60/3000 EI 1203)/3300 3300 min. 225 237 3.1.6:111

2.1.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1

Gyproc GS k 600 Ominaisuustaulukko GEK 13 tai GFH 13

 

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka1) 4) 

EI60**/3000

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc GS 66/66 (600) 1K-0 M0 –25 EI 15/2100 2100 79 73 3.1.6:101

2 Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-0 M0 25–30 EI 303)/3000 3200 91 95 3.1.6:101

3 Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M0 30–35 EI 30/3000 4200 91 119 3.1.6:102

4 Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30/3000 6000 120 122 3.1.6:102

5 Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30*/3000 4200 91 132 3.1.6:103

6 Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M70 40–44 EI 30*/3000 6000 120 138 3.1.6:103

7 Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M0 40–44 EI 60/40005) 4700 116 160 3.1.6:104

8 Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60/40005) 7000 145 163 3.1.6:104

9 Gyproc GS 120/120 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60/40005) 7000 170 167 3.1.6:105

10 Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60**/40005) 4700 116 173 3.1.6:106

11 Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M70 48 EI 60**/40005) 7000 145 179 3.1.6:106

12 Gyproc GS 120/120 (600) 1K1-11K M50 48 43 EI 60**/40005) 7000 170 181 3.1.6:107

13 Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M50 48–52 EI60**/3000 3200 145 191 3.1.6:108

14 Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M70 52 43  EI60**/3000 3200 145 195 3.1.6:109

15 Gyproc GS 120/95 (600) 1K1-11K M50 52 43  EI60**/3000 4700 170 197 3.1.6:108

16 Gyproc GS 120/95 (600) 1K1-11K M95 52–552) 48  EI60**/3000 4700 170 203 3.1.6:109

17 Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57–60 55 EI 60**/3000 3200 min. 200 205 3.1.6:110

18 Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K2-21K M140 60–65 58 EI 90/3000 3500 min. 225 256 3.1.6:111

Hintaindeksi
Hintaindeksi, suuntaa-antava, perustuu seinärakentee-
seen GS 66/66 1-1 M0 = 100 % .

Huomautus
Paloluokat
1) 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2) ei suositella huoneistojen väliseksi seinäksi
3) EI 60, kun rankajako k 450 ja 3x12,5 mm Gyproc- kipsile-
vyt, (kts . rakennetyyppi 3 .1 .6:101, C)
4) jälkimmäinen luku on paloluokitellun  seinän maksimikorkeus
5) Vaakasauman etäisyys seinän yläreunasta vähintään 300 mm
* paloluokka EI 60, kun eristeenä kivivilla ISOVER KOL tai 
palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoi-
suus), runkotilan täyttävä
** paloluokka EI 90, kun eristeenä kivivilla ISOVER KOL tai 
palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoi-
suus), runkotilan täyttävä , jolloin seinän maksimikorkeus 
on 3000 mm

Levyjen kiinnitys, jatkokset ja saumaukset Gyprocin ohjei-
den mukaisesti, kts . kappale 3 .11 ja asennusohje . Villan kiin-
nitys paloluokituksen yhteydessä kts . rakennetyypit: 3 .1 .6 . 

Korkeammat seinät tuetaan erikseen mitoitetuilla lisä- ja 
vahvistusrangoilla tai muulla luotettavalla tavalla .

Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään .

2.1.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1

Gyproc GS k 600 Ominaisuustaulukko GEK 13 tai GFH 13

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

 

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 

dB

Palo- 
luokka1) 4) 

EI60**/3000

Max. seinä- 
korkeus 

k 600 mm

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB)

25 30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc GS 66/66 (600) 1K-0 M0 –25 EI 15/2100 2100 79 73 3.1.6:101

2 Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-0 M0 25–30 EI 303)/3000 3200 91 95 3.1.6:101

3 Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M0 30–35 EI 30/3000 4200 91 119 3.1.6:102

4 Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30/3000 6000 120 122 3.1.6:102

5 Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30*/3000 4200 91 132 3.1.6:103

6 Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M70 40–44 EI 30*/3000 6000 120 138 3.1.6:103

7 Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M0 40–44 EI 60/40005) 4700 116 160 3.1.6:104

8 Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60/40005) 7000 145 163 3.1.6:104

9 Gyproc GS 120/120 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60/40005) 7000 170 167 3.1.6:105

10 Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60**/40005) 4700 116 173 3.1.6:106

11 Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M70 48 EI 60**/40005) 7000 145 179 3.1.6:106

12 Gyproc GS 120/120 (600) 1K1-11K M50 48 43 EI 60**/40005) 7000 170 181 3.1.6:107

13 Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M50 48–52 EI60**/3000 3200 145 191 3.1.6:108

14 Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M70 52 43  EI60**/3000 3200 145 195 3.1.6:109

15 Gyproc GS 120/95 (600) 1K1-11K M50 52 43  EI60**/3000 4700 170 197 3.1.6:108

16 Gyproc GS 120/95 (600) 1K1-11K M95 52–552) 48  EI60**/3000 4700 170 203 3.1.6:109

17 Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57–60 55 EI 60**/3000 3200 min. 200 205 3.1.6:110

18 Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K2-21K M140 60–65 58 EI 90/3000 3500 min. 225 256 3.1.6:111

2.1.6 Gyproc GS Teräsrunkoiset väliseinät
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2.1

1 . Vahvistusranka 45–120 mm Gyproc GFR 
2 . Vahvistuskisko 45–120 mm Gyproc GFS
3 . Kipsilevyverhous: 12,5 mm Gyproc kipsilevyt; Gyproc 

Normaali/Normaali Ergo, Gyproc Erikoiskova/Erikois-
kova Ergo, Gyproc Kylppäri märkätilalevy tai 15,4 mm 
Gyproc Protect F/Protect F Ergo

4 . Mineraalivilla riippuen ääneneristys- ja paloluokasta . 

1

3

2

Gyproc DUROnomic -järjestelmän rakenneJärjestelmäkuvaus

Gyproc Duronomic -järjestelmä koostuu vahvistus-
rangoista ja -kiskoista sekä 900 tai 1200 mm leveistä 
kipsilevyistä käytettäessä 450 tai 600 mm rankajakoa. 
Järjestelmällä voidaan rakentaa korkeampia ja kantavia 
sisäseiniä. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa suuremmat 
ripustuskuormat seinärakenteelle.

Järjestelmään kuuluu täydellinen mitoitusaineisto (kts. 
kappale 3.1.15).

Gyproc Duronomic -järjestelmän rangat ja kiskot ovat 
huomattavasti vahvempia kuin GS-järjestelmässä. Gyp-
roc Duronomic -järjestelmällä seinät ovat siten paljon 
lujempia ja jäykempiä.

Järjestelmän edut:
•	 Optimiratkaisu korkeille seinille.
•	 Lujempi ja jäykempi.
•	 Helppo ja nopea asennus.
•	 Vahvistusrangat sopivat hyvin raskaiden ovien 

kiinnitykseen.
•	 Alhainen seinän kokonaiskustannus.
•	 Sähköläpivientien helppous.

Jäykempi seinärakenne alentaa yksirunkoisen seinära-
kenteen ääneneristystä, kts. Ominaisuustaulukko.

900 mm leveitä Gyproc Ergo -levyjä on helpompi kä-
sitellä, jolloin työergonomia paranee huomattavasti. 
Huomioi kuitenkin, että tiheämpi rankajako huonontaa 
ääneneristystä.

2.1.15 Gyproc DUROnomic
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2.1

Selitys

Gyproc Duronomic -seinien merkinnät sisältävät seu-
raavat tiedot:
•	 Järjestelmä (GD) – kertoo käytettävän rankatyypin 

(GFR).
•	 Runkorakenteen kuvaus (yksinkertainen, erillisrunko 

tai kaksinkertainen).
•	 Kiskon tai reunaprofiilin leveys.

•	 Rangan leveys.
•	 Rankojen välinen etäisyys, josta ilmenee myös 

levyjen leveys.
•	 Levykerrosten määrä rungon kummallakin puolella.
•	 Mahdollisen mineraalivillaeristeen paksuus.

Alla esitetään kolmen esimerkkiseinän merkinnät.

Seinien merkintöjen kuvaus – esimerkki

Gyproc Duronomic yksinkertai-
sella rungolla  

Gyproc GD 70/70 (600) 1-1 M0

GD Järjestelmä Gyproc GD

70 70 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki

70 70 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen 
etäisyys

1 1 kipsilevykerros rungon 
toisella puolella

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

1 1 kipsilevykerros rungon 
toisella puolella

M0 Ei eristystä

Kipsilevymerkintä P (esim. 2P) kuvaa levytystä Gyproc Protect F -levyin.

Gyproc Duronomic erillisrungolla   

Gyproc GD 95/70 (600) 2-2 M50

GD Järjestelmä Gyproc GD

95 95 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki

70 70 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen 
etäisyys

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella

M50 50 mm paksu mineraa-
livilla

Gyproc Duronomic kaksinkertai-
sella rungolla  

Gyproc GD 70/70x2 (600) 2-2 M140

GD Järjestelmä Gyproc GD

70 70 mm leveä kisko

/ Kiskon ja rangan levey-
den erottava merkki

70 70 mm leveä ranka

x2 Kaksinkertainen runko, 
jossa rangat ja kiskot

(600) Rankojen välinen 
etäisyys

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella

– Rungon eri puolilla 
olevien levykerrosten 
lukumäärän erottava 
merkki

2 2 kipsilevykerrosta run-
gon toisella puolella

M140 140 mm paksu mineraa-
livilla (tai 70+70 mm)

2.1.15 Gyproc DUROnomic
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2.1
12,5 mm:n Gyproc-kipsilevyt teräsrunkorakenteessa

Seinätyyppi

R'w 

dB
Paloluokka1) 4) Max. seinä- 

korkeus 

mm

Max. seinä- 
korkeus3) 

mm

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakennetyyppi5)

Äänikuusi R'w (dB)

30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc GD 45/45 (600) 2-0 M0 – – 2900 – 70 123

2 Gyproc GD 70/70 (600) 2-0 M0 25-30 EI30/3000 4900 4600 95 111

3 Gyproc GD 70/70 (600) 2P-0 M02) 25–30 EI 60/3000 5100 4900 100 128

4 Gyproc GD 45/45 (600) 1-1 M0 25–30 – 3000 – 70 137

5 Gyproc GD 70/70 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 5400 5300 95 142 3.1.15:110

6 Gyproc GD 95/95 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 7000 6000 120 147 3.1.15:110

7 Gyproc GD 95/95 (600) 1-1 M50 35 EI 30/3000 7000 6000 120 160

8 Gyproc GD 70/70 (600) 2-2 M0 35 EI 60/4000 5700 5600 120 184

9 Gyproc GD 95/95 (600) 2-2 M0 35 EI 60/5000* 8000 7000 145 189

10 Gyproc GD 120/120 (600) 2-2 M0 40 EI 60/5000* 8000 7000 170 195

11 Gyproc GD 70/70 (600) 2-2 M50 40 EI 60/5000* 5700 5600 120 198

12 Gyproc GD 95/95 (600) 2-2 M50 44 EI 60/5000* 8000 7000 145 203

13 Gyproc GD 120/120 (600) 2-2 M50 44 EI 60/5000* 8000 7000 170 209

14 Gyproc GD 95/70 (600) 2-2 M50 48 EI 60/3000 4900 4600 145 237

15 Gyproc GD 120/95 (600) 2-2 M100 52 EI 60/3000 6000 5200 170 245

16 Gyproc GD 70/70x2 (600) 2-2 M140 55–60 EI 60/4000 4900 4600 väh. 200 274

Huomautus
1) Paloluokka koskee ei-kantavia seiniä . Käytettäessä 
runkotilan täyttävää kivivillaa tai GF 15 -levyjä saavutetaan 
korkeammat paloluokat vastaavasti kuin GS-järjestelmällä
2) 2P-0 = molemmat levyt Gyproc Protect F
3) Vahvistusrangat k 900 ja Gypsteel ELPR ohutlevyrangat k 
900, kts . rakennetyyppi 3 .1 .15:112
4) jälkimmäinen lukuarvo on paloluokitellun seinän 
maksimikorkeus, joka koskee myös kohdan 3) mukaista 
runkorakennetta
5) Katso tarkemmat rakennetyypit internetsivuiltamme 
http://www .gyproc .fi/suunnittelu/rakennekirjasto
* Levytyksen vaakasauman etäisyys seinän yläreunasta 
tulee olla vähintään 300 mm seinäkorkeuksilla > 3-4m ja 
2150 mm seinäkorkeuksilla >4m-5m
Päällekkäisten levyjen levysaumat limitetään .

Hintaindeksi
Hintaindeksi perustuu seinätyyppiin Gyproc GS 70/70 
(600) 1-1 M0 = 100%, kts . kappale 2 .1 .6 . 

Värien selitykset

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

Gyproc DUROnomic k 600 Ominaisuustaulukko

2.1.15 Gyproc DUROnomic
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2.1
12,5 mm:n Gyproc-kipsilevyt teräsrunkorakenteessa

Seinätyyppi

R'w 

dB
Paloluokka1) 4) Max. seinä- 

korkeus 

mm

Max. seinä- 
korkeus3) 

mm

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi

Rakennetyyppi5)

Äänikuusi R'w (dB)

30 35 40 44 48 52 55 60 65

1 Gyproc GD 45/45 (600) 2-0 M0 – – 2900 – 70 123

2 Gyproc GD 70/70 (600) 2-0 M0 25-30 EI30/3000 4900 4600 95 111

3 Gyproc GD 70/70 (600) 2P-0 M02) 25–30 EI 60/3000 5100 4900 100 128

4 Gyproc GD 45/45 (600) 1-1 M0 25–30 – 3000 – 70 137

5 Gyproc GD 70/70 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 5400 5300 95 142 3.1.15:110

6 Gyproc GD 95/95 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 7000 6000 120 147 3.1.15:110

7 Gyproc GD 95/95 (600) 1-1 M50 35 EI 30/3000 7000 6000 120 160

8 Gyproc GD 70/70 (600) 2-2 M0 35 EI 60/4000 5700 5600 120 184

9 Gyproc GD 95/95 (600) 2-2 M0 35 EI 60/5000* 8000 7000 145 189

10 Gyproc GD 120/120 (600) 2-2 M0 40 EI 60/5000* 8000 7000 170 195

11 Gyproc GD 70/70 (600) 2-2 M50 40 EI 60/5000* 5700 5600 120 198

12 Gyproc GD 95/95 (600) 2-2 M50 44 EI 60/5000* 8000 7000 145 203

13 Gyproc GD 120/120 (600) 2-2 M50 44 EI 60/5000* 8000 7000 170 209

14 Gyproc GD 95/70 (600) 2-2 M50 48 EI 60/3000 4900 4600 145 237

15 Gyproc GD 120/95 (600) 2-2 M100 52 EI 60/3000 6000 5200 170 245

16 Gyproc GD 70/70x2 (600) 2-2 M140 55–60 EI 60/4000 4900 4600 väh. 200 274

Gyproc DUROnomic k 600 Ominaisuustaulukko

2.1.15 Gyproc DUROnomic
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2.1

2.1.31 Gyproc ACOUnomic

Järjestelmäkuvaus

Gyproc ACOUnomic on yhteisnimitys seinien ja sisäkat-
tojen äänitekniseen tiivistykseen tarkoitetuille teräsp-
rofiileille. Tiivistys tehdään liittyvää rakennetta vasten 
ja se muodostuu profiiliin liimatuista tiivistysnauhoista, 
jotka ovat EPDM-kumia. Reunaprofiilia voidaan käyttää 
lattia-, katto- ja seinäkiskona. Se soveltuu käytettäväksi 
seuraavia pintoja vasten: betoni, kevytbetoni ja sileät tai 
sileäksi tasoitetut pinnat.

Tuotevalikoimaan kuuluu myös kulmaprofiileja.

Tuotteet korvaavat muun tiivistämisen, esim. kittisau-
man.

Käyttöalueena on ääntä eristävät seinät ääniluokissa 
R'w 40-65 dB ja R'w+C50-3150 40-58 dB, kts. kappale 3.11.

Äänitekninen tiivistys
Reunaprofiilin tiivistysnauhat estävät rakojen muodos-
tumisen kipsilevyjen ja profiilin sekä profiilin ja liittyvän 
rakenteen välillä. Tiivistysnauhojen ominaisuudet ja toi-
mivuus on varmistettu parhaan mahdollisen tiivistyksen 
aikaansaamiseksi.

Reunaprofiili on saatavissa 40 ja 60 mm korkeana. Jal-
kalistojen kiinnittämiseen 60 mm reunaprofiili soveltuu 
paremmin, erityisesti paksumpien lattiapinnoitteiden 
yhteydessä.

Kun lattiatasoitukset tehdään ennen väliseinien asen-
nusta, voidaan tiloja muuttaa joustavammin myöhem-
mässä vaiheessa.
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2.1
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1 . Ulospäin taitettu reuna
2 . Taitos
3 . Kiinnitysmerkinnät k 100 mm
4 . Tiivistyslista, EPDM-kumia

2.1.31 Gyproc ACOUnomic

Helppo asennus
Tuotteet on suunniteltu siten, että asennustyö käy hel-
posti. Ulospäin taitettu laipan reuna (1) jäykistää laipan 
ja antaa siten tukevan alustan ruuvikiinnitystä varten. 
Samalla kipsilevy ja reunaprofiili painuvat tiiviisti yhteen 
ja minimoivat äänivuodot laipan kautta.

Uuman taitokset (2) varmistavat, että tiivistyslistat 
pysyvät tiukasti puristuksissa ja pitävät laipan suorana.

Kiinnitysmerkinnät k 100 mm (3) profiilin uumassa 
helpottavat asennustyötä ja varmistavat, että kiinni-
tykset tehdään sopivalla ruuvivälillä. Reuna-profiilin 
korkeat (40 tai 60 mm) laipat (4) helpottavat kipsilevyjen 
kiinnitystä.

Laatu
Tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten 
mukaisesti.

Acounomic-profiilien oikea asennus varmistaa liittymän 
hyvän ääniteknisen tiivistyksen. Tiivistyslistat liimataan 
siten, että ne pysyvät varmasti kiinni.

Tuotteet on pakattu hyvin suojattuna.
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2.1

1 .  Suora siirtymä
2 .  Sivutiesiirtymä
3 .  Ikkunoiden ja putkistojen tai kanavien kautta
4 .  Äänivuodot rakojen kautta
L   Lähetyshuone
V   Vastaanottohuone

2

V

23

4
2

3

22

L 1

Ilmaääneneristävyys - äänen siirtymistiet

2.1.31 Gyproc ACOUnomic

Ääni
Gyproc Acounomic -reunaprofiilit soveltuvat käytettä-
väksi ääniluokissa R'w 40- 65 dB ja R'w+C50-3150 40-58 dB. 
Ääniluokassa R'w ≥ 35 dB voidaan käyttää polyeteeni-
tiivistysnauhalla varustettua kiskoa (SKP). Alemmissa 
ääniluokissa tiivistys tehdään kittisaumalla, kts. kap-
paleet 3.11 ja 4.1.

Seinän ääneneristys riippuu rakenteen ääneneris-
tyksestä (suora siirtymä), sivutiesiirtymistä (sivuavat 
rakenteet, ikkunat ym. aukot, putkistot ja kanavat) sekä 
äänivuodoista.

Eri rakenteiden liittymissä on äänivuotojen estäminen 
rakojen kautta erittäin tärkeää. Tämän varmistamiseksi 
tulee liittymän olla ilmatiivis. Jo hyvin pienet raot huo-
nontavat ääneneristystä merkittävästi.

Pinta-alaltaan 2,5 m x 3,6 m ja ääneneristävyydeltään 
R'w 60 dB  seinän eristävyys huononee seuraavasti, kun 
seinän kaikilla reunoilla on rako:

Rako (mm) Eristävyyden aleneminen 
Rw (dB)

0,1 9

0,5 22

1 29

2,5 m

3,6 m

Gyproc on kehittänyt Acounomic-profiilit äänivuotojen 
minimoimiseksi. Profiilit on muotoiltu siten, että saavu-
tetaan mahdollisimman hyvä tiivistys ja asennustyössä 
varma lopputulos. 
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2.1

Tämä tarkoittaa, että Gyproc Käsikirjassa esitetyt käy-
tännön ääneneristysarvot voidaan saavuttaa ilman, että 
levyjä saumataan tai pinnoitetaan. Käsikirjassa esitetyt 
ääneneristysarvot on valittu siten, että ne ovat vähintään 
4 dB suuremmat kuin laboratoriossa mitatut eristävyy-
det. Tämä erotus kattaa siten myös sivutiesiirtymistä 
aiheutuvat heikennykset.

Yksinkertaisten tai erillisrunkoisten R'w ≥ 52 dB seinien 
( joissa on yksi kisko) osalta tulee tehdä levyjen ja liitty-
vän rakenteen välinen kittisaumaus vähintään toiselle 
seinäpuoliskolle.

Tiivis, huolellisesti asennettu jalkalista voi korvata tiivis-
tyksen lattiaa vasten. 

Esitetyt ääneneristysarvot edellyttävät, että Acounomic-
profiilien alusta on  tarpeeksi tasainen täyttäen seuraa-
vat vaatimukset:
•	 halkaisijaltaan yli 15 mm koloja ei saa esiintyä
•	 kolot eivät saa olla 5 mm syvempiä
•	 pinnan aaltoilu ei saa ylittää 5 mm 0,25 m matkalla.

Äänitekninen tiivistys kittisaumalla
Akustinen tiivistys voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös 
tiivistemassalla (esim. akryylimassa). Tiivistys toteu-
tetaan päällimäiseen levykerrokseen muodostetulla 
vähintään 5 mm kittisaumalla. Tiivistemassa valitaan 
siten, että se tarttuu hyvin kipsilevyyn, täyttää sauman 
ja kestää rakenteen mahdollisen liikkumisen. 

Saumanauhan ja tasoitteen käyttö tiivistykseen on myös 
mahdollista. Tällöin sallittu liikkumavara on pienempi 
kuin kittisaumalla. Huokoiset huopakaistat eivät kelpaa 
tiivisteiksi.

Paloluokat
Paloluokiteltujen seinien liittymärakenteiden tiivistys 
tulee tehdä Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoit-
teella tai elastisella, kivipohjaisella saumamassalla, 
kts. kappale 3.11.11.

Pitkäaikaiskestävyys
Tuotteen akustiset ominaisuudet säilyvät vähintään 
40 vuotta.

Kokonaiskustannukset
Järjestelmän tarkoituksena on säästää kokonaiskustan-
nuksia teollisesti tuotetuilla ominaisuuksilla verrattuna 
vastaavan työsuoritteen tekemiseen työmaalla.

Koska tuote jo itsessään varmistaa liittymärakenteiden 
tiivistyksen, voidaan vastaava akustinen kittaus jättää 
tekemättä.

2.1.31 Gyproc ACOUnomic

Runkorakenne Levykerrosten  
määrä

Erotus 
(dB)

Yksinkertainen 2 + 2 2

Yksinkertainen 3 + 3 2

Erillisrunkoinen 2 + 2 5

Kaksinkertainen 2 + 2 2

Kaksinkertainen 3 + 3 2

Acounomic-profiileilla tiivistetyn seinän ja täysin tiiviin 
seinän ääneneristävyyksissä Rw on mitattu seuraavat 
suurimmat eroavaisuudet eri seinätyypeille. Vertailussa 
on testattu käsittelemätön seinä (ei saumauksia eikä 
maalausta).
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2.1.51 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät

Puurunkoinen Gyproc-väliseinä on järjestelmä kantaville 
ja ei-kantaville seinille. Järjestelmä koostuu puurangois-
ta ja 1200 mm leveistä Gyproc-kipsilevyistä käytettäessä 
600 mm rankajakoa. Rangat voidaan asentaa lattia- ja 
kattojuoksuihin. Esireitettyjä Gypwood GWRR viilu-
puurankoja (66 mm rangat) voidaan käyttää yhdessä 
Gypsteel SK-kiskojen kanssa ja saavutetaan samat sei-
näkorkeudet sekä ääni- ja paloluokat kuin perinteisillä 
puurangoilla ja -juoksuilla.

Järjestelmällä voidaan rakentaa kolmenlaisia seiniä:
•	 yksinkertaisella rungolla, jossa rangat ja alajuoksut 

ovat samanlevyisiä.
•	 erillisrunkoisena, jossa on rankoja leveämmät ylä- 

ja alajuoksut ja ranka vuorotellen kiinni toisessa 
seinäpuoliskossa

•	 kaksinkertaisella samansuuntaisella rungolla 
merkitään ”x2”), jossa ranka ja reunaprofiili ovat 
samanlevyiset. 

Järjestelmän edut
•	 Perinteinen ja tunnettu järjestelmä.
•	 Puuranka standardimittainen.
•	 Helppo rakentaa, erityisesti käytettäessä mittatark-

koja esireitettyjä Gypwood GWRR viilupuurankoja 
yhdessä Gypsteel SK-kiskojen kanssa.

Seinäkorkeudet
Puurankaseinät voidaan 45x95 mm rangoilla rakentaa 
4 m asti ilman erityistoimenpiteitä. Max. korkeus on 
määritelty enemmänkin käytännön kuin jäykkyyden 
mukaan perustuen puurangan ominaisuuksiin ja maksi-
mivakiopituuksiin, kts. lisätiedot kappaleesta 4.3.

Mineraalivilla
Kun seinässä käytetään mineraalivillaa palonestoon 
edellytetään, että eriste tuetaan rankoja vasten niin, 
ettei se irtoa, vaikka levyverhous palaa pois. Eristeen 
paikallaan pysyminen varmistetaan 5-10 mm ylimitan 
avulla tai vähintään 38 mm pituisilla kapeakantaisilla 
ruuveilla tai niitä vastaavilla mekaanisilla kiinnikkeillä. 
Kiinnikkeitä puurangan uuman keskelle 3 kpl/eristelevy. 
Yksi levyn keskikorkeudelle ja yhdet 150 mm:n etäisyy-
delle sen kummastakin päästä.

1 . Puuranka 66-125 mm
2 . Alajuoksu 66-125 mm, vaihtoehtoisesti Gypsteel SK-

kisko yhdessä Gypwood GWRR rangan kanssa
3 . Kipsilevyverhous: 12,5 mm Gyproc-kipsilevyt; Gyproc 

Normaali/Normaali Ergo, Gyproc Erikoiskova/ Erikois-
kova Ergo, Gyproc Kylppäri -märkätilalevy tai 15,4 mm 
Gyproc Protect F/Protect F Ergo, Rigidur H .

4 . Tietyissä seinätyypeissä on käytettävä mineraalivillaa 
ääneneristämiseen tai paloluokan saavuttamiseksi 
(kts . ominaisuustaulukko ja/tai rakennetyyppi) .

GT-järjestelmän tyyppidetaljeissa on esitetty Gyproc HS 
-ulko kulmaprofiili . Se parantaa kulman kulutuskestävyyt-
tä . Äänitekninen tiivistys vaihtoehtoisesti kittisaumalla . 
Palotekninen tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-
tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella saumamassalla .

Gyproc GT -järjestelmän rakenne

1

23

4

Järjestelmäkuvaus
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Gyproc GT kaksinkertaisella rungolla

  Gyproc GT 66/66x2 (600) 3-3 M140

           

GT Järjestelmä Gyproc GT

66 66 mm leveä alajuoksu (puinen tai Gypsteel 
SK-kisko)

/ Alajuoksun ja rangan leveyden erottava merkki

66 66 mm leveä ranka

x2 Kaksinkertainen runko, jossa rangat ja alajuok-
sut

(600) Rankojen välinen etäisyys

3 3 kipsilevykerrosta rungon toisella puolella

– Rungon eri puolilla olevien levykerrosten luku-
määrän erottava merkki

3 3 kipsilevykerrosta rungon toisella puolella

M140 140 mm paksu mineraalivilla (tai 70+70 mm)

Selitys

Gyproc GT -seinien merkinnät sisältävät seuraavat 
tiedot:
•	 Järjestelmä (GT) – kertoo käytettävän rankatyypin 

(puuranka).
•	 Runkorakenteen kuvaus (yksinkertainen, akustisen 

profiilin kanssa tai kaksinkertainen).

•	 Alajuoksun tai reunaprofiilin leveys.
•	 Puurangan leveys.
•	 Rankojen välinen etäisyys, josta ilmenee myös 

levyjen leveys.
•	 Levykerrosten määrä rungon kummallakin puolella.
•	 Mahdollisen mineraalivillaeristeen paksuus.

Alla esitetään kahden esimerkkiseinän merkinnät.

Seinien merkintöjen kuvaus - esimerkki

Gyproc GT yksinkertaisella rungolla

  Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M0

                  

GT Järjestelmä Gyproc GT

66 66 mm leveä alajuoksu (puinen tai Gypsteel 
SK-kisko)

/ Alajuoksun ja ranganleveyden erottava merkki

66 66 mm leveä ranka

(600) Rankojen välinen etäisyys

1 1 kipsilevykerros rungon toisella puolella

– Rungon eri puolilla olevien levykerrosten luku-
määrän erottava merkki

1 1 kipsilevykerros rungon toisella puolella

M0 Ei eristystä
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Huomautus
1) Osaston sisäinen seinä, molemminpuolinen palokuorma .
2) REI 307), kun levytyksenä molemmin puolin 1x12,5 mm 
Gyproc-kipsilevyt, tällöin R'w ≥ 48 dB ja hmax 2000 .
3) Luokitus koskee paloa levytyksen puolelta .
4) Ei-kantaville seinille, kts . lisätiedot järjestelmän yleisku-
vauksesta . Ei-kantavat korkeammat seinät tuetaan tarvit-
taessa erikseen mitoitetuilla lisä- ja vahvistusrangoilla tai 
muulla luotettavalla tavalla . 
5) Ilman eristystä R'w 40 dB ja EI 60 .
6) Paloluokka, kun molemmat levykerrokset Gyproc GF 15 
Protect F -levyin 
7) Paloluokka, kun eristeenä kivivilla ISOVER KOL tai 
jäykempi tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja 
sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä villa tai levytyksenä 
Gyproc GF15 . 
8) REI 30 seinätyypeissä 10-14, kun eristyksenä runkotilan 
täyttävä lasivilla, väh . 15 kg/m3 tai kivivilla ISOVER KOL .

9) Paloluokka ja vastaava seinän maksimikorkeus
R/REI -luokitelluissa seinissä rankakoko ≥ 95x45,  
EI-luokitelluissa 66 mm runkoisissa seinissä Gypwood esi-
reitetty viilupuuranka yhdessä Gypsteel SK-kiskon kanssa 
tai vastaava sahatavara .
10) Kantavien rakenteiden luokituksena esitetään saavu-
tettavissa oleva paloluokka riippuen kuormituksista ja 
käytetystä rankadimensiosta . Kantavuus mitoitetaan RIL 
205-2009 mukaisesti (EN1995-1-2) . Seinän suuntaista 
nurjahdusta ei tarvitse tarkastella kun kylmän puolen 
levytystä suojaava rakenne on vähintään: REI 30 2GN+min . 
120 mm mineraalivilla tai REI 60 GFGN+min180 mm mine-
raalivilla (mineraalivilla: lasivilla min . 15 kg/m3 tai kivivilla 
ISOVER KOL) .

Kaksinkertaisessa levytyksessä levysaumat limitettävä . 
* GEK 13 -levyillä

Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 
dB

Paloluokitus10) Max.  
seinä- 

korkeus 

mm4)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi 

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB) Kantava ja 

osastoiva
Osastoiva9)Kantava1)

25 30 35 40 44 48 52 55  60    65

1 Gyproc GT 66/66 (600) 1-0 M0 20–25 EI 15*/2100 2100 79 73 3.1.51:101

2 Gyproc GT 66/66 (600) 2-0 M0 25–30 EI 303)/3000 3000 91 95 3.1.51:101

3 Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 3300 91 109 3.1.51:102

4 Gyproc GT 95/95 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 4000 120 117 3.1.51:102

5 Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M50 35 EI 30/EI 607)/3000 3300 91 128 3.1.51:103

6 Gyproc GT 95/95 (600) 1-1 M70 35 REI 307) EI 30/EI 607)/3000 4000 120 139 3.1.51:103

7 Gyproc GT 66/66 (600) 2-2 M0 35 EI 60/3800 3800 116 150 3.1.51:104

8 Gyproc GT 95/95 (600) 2-2 M0 35–40 R 30/R 606) REI 30/REI 606) EI 60/4000 4000 145 158 3.1.51:104

9 Gyproc GT 66/66 (600) 2-2 M50 40 EI 60/EI 907)/3800 3800 116 170 3.1.51:105

10 Gyproc GT 95/95 (600) 2-2 M50 44 R 30/R 607) REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/4000 4000 145 172 3.1.51:105

11 Gyproc GT 95/66 (600) 2-2 M705) 48 REI 308)/REI 607) EI 60/3000 3000 145 190 3.1.51:107

12 Gyproc GT 66/66x2 (600) 2-2 M50 52 REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/3000 3000 min. 210 197 3.1.51:109

13 Gyproc GT 66/66x2 (600) 2-2 M1402) 55–60 REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/3000 3000 min. 210 206 3.1.51:109

14 Gyproc GT 66/66x2 (600) 3-3 M140 60–65 55 REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/3000 3000 min. 235 254 3.1.51:110

2.1.51 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät

Gyproc GT k 600 Ominaisuustaulukko
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2.1Seinätyyppi

R'w 

dB
R'w 

+ C50-3150 
dB

Paloluokitus10) Max.  
seinä- 

korkeus 

mm4)

Seinän 
paksuus 

mm

Hinta- 
indeksi 

Rakenne- 
tyyppiÄänikuusi R'w (dB) Kantava ja 

osastoiva
Osastoiva9)Kantava1)

25 30 35 40 44 48 52 55  60    65

1 Gyproc GT 66/66 (600) 1-0 M0 20–25 EI 15*/2100 2100 79 73 3.1.51:101

2 Gyproc GT 66/66 (600) 2-0 M0 25–30 EI 303)/3000 3000 91 95 3.1.51:101

3 Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 3300 91 109 3.1.51:102

4 Gyproc GT 95/95 (600) 1-1 M0 30 EI 30/3000 4000 120 117 3.1.51:102

5 Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M50 35 EI 30/EI 607)/3000 3300 91 128 3.1.51:103

6 Gyproc GT 95/95 (600) 1-1 M70 35 REI 307) EI 30/EI 607)/3000 4000 120 139 3.1.51:103

7 Gyproc GT 66/66 (600) 2-2 M0 35 EI 60/3800 3800 116 150 3.1.51:104

8 Gyproc GT 95/95 (600) 2-2 M0 35–40 R 30/R 606) REI 30/REI 606) EI 60/4000 4000 145 158 3.1.51:104

9 Gyproc GT 66/66 (600) 2-2 M50 40 EI 60/EI 907)/3800 3800 116 170 3.1.51:105

10 Gyproc GT 95/95 (600) 2-2 M50 44 R 30/R 607) REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/4000 4000 145 172 3.1.51:105

11 Gyproc GT 95/66 (600) 2-2 M705) 48 REI 308)/REI 607) EI 60/3000 3000 145 190 3.1.51:107

12 Gyproc GT 66/66x2 (600) 2-2 M50 52 REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/3000 3000 min. 210 197 3.1.51:109

13 Gyproc GT 66/66x2 (600) 2-2 M1402) 55–60 REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/3000 3000 min. 210 206 3.1.51:109

14 Gyproc GT 66/66x2 (600) 3-3 M140 60–65 55 REI 308)/REI 607) EI 60/EI 907)/3000 3000 min. 235 254 3.1.51:110

2.1.51 Gyproc GT Puurunkoiset väliseinät

Gyproc GT k 600 Ominaisuustaulukko

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

Hintaindeksi  
Hintaindeksi, suuntaa antava, perustuu seinärakenteeseen 
GS 66/66 1-1 M0 = 100% .
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2.2

2.2 Gyproc Erikoisseinät

Johdanto

Gyproc Erikoisseinät koostuvat erityisiin käyttökohteisiin 
kehitetyistä seinäratkaisuista.

 Käyttökohteita ovat:
•	 Kylpyhuone
•	 Äänen vaimennus
•	 Kerroslattiat
•	 Murtosuoja
•	 Korkeat ja tasaiset seinäpinnat
•	 Muotorakenteet
•	 Pilarirunkoiset seinät

Järjestelmäkuvaus
Seuraavissa järjestelmäkuvauksissa kerrotaan lyhyesti 
rakenteista, tuotteista ja käyttökohteista, kts. vastaava 
osa kappaleesta 3.

2.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä

Järjestelmä muodostuu puu- tai teräsrunkoisesta sei-
nä- ja lattiarakenteesta sekä märkätilan puoleisesta 
seinälevytyksestä Glasroc H Ocean -levyin. Glasroc H 
-levyt koostuvat kipsistä ja lasikuiduista. Pintarakenne 
muodostuu lasikuitumatoista ja kipsiydin on lasikuitu-
vahvisteinen ja impregnoitu. 

Levytys voidaan tehdä runkojaolla k 300 yksinkertaisena. 
Runkojaolla k 600 levytys on kaksinkertainen. Lattia-
rakenne tehdään Gyproc Lapikas -levyin pintavalulla 
tai puukoolauksen päälle. Vedeneristys tehdään VTT:n 
sertifioimalla vedeneristysjärjestelmällä tai vedeneris-
tysmuovimatolla.

Järjestelmä soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausra-
kentamisessa märkätilan seinien ainoana tai osittaisena 
ratkaisuna pientaloissa, rivi- ja kerrostalojen asuntokoh-
taisissa märkätiloissa sekä sosiaali- ja majoitustilojen 
kylpyhuone-, suihku- ja sauna- tai vedenkäytöltään 
näihin verrattavissa tiloissa.

Järjestelmää on täydennetty erillisellä VTT:n sertifioimalla 
Gyproc-kylpyhuonejärjestelmällä, joka löytyy kokonaisuu-
dessaan Gyprocin kotisivulta www.gyproc.fi. Sertifiointi 
kattaa yhdessä käytettävät materiaalit, asennustyön ja 
rakenteiden dokumentoinnin yksityiskohtaisia piirus-
tuksia myöten.
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2.2 Gyproc Erikoisseinät

2.2.2 Aquaroc Märkätilajärjestelmä

Aquaroc Märkätilajärjestelmä on rivi- ja kerrostalojen, 
teollisuuden sekä laitosten yhteiskäytössä olevien pesu- 
ja suhku tai vedenkäytöltään nähin verrattavien tilojen 
kosteusrasitettujen seinien rakennejär jestelmä.

Järjestelmä soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausra-
kentamisessa märkätilan seinien ainoana tai osittaisena 
ratkaisuna pientaloissa, rivi- ja kerrostalojen asuntokoh-
taisissa märkätiloissa sekä sosiaali- ja majoitustilojen 
kylpyhuone-, suihku- ja sauna- tai vedenkäytöltään 
näihin verrattavissa tiloissa. Aquaroc-levyistä tehtävät 
seinät voivat olla puu- tai teräsrankarakenteisia. 

Järjestelmä muodostuu puu- tai teräsrunkoisesta 
seinärakenteesta sekä märkätilan puoleisesta seinäle-
vytyksestä Aquaroc sementtilevyin. Aquaroc-levyt ovat 
lasikuitumattovahvisteisia sementtilevyjä.

Levytys voidaan tehdä runkojaolla k 400 tai k 450 
yksinkertaisena. Runkojaolla k 600 levytys on kaksin-
kertainen. Vedeneristys tehdään VTT:n sertifioimalla ve-
deneristysjärjestelmällä tai vedeneristysmuovimatolla.

Järjestelmää on täydennetty erillisellä VTT:n sertifioimalla 
Gyproc-kylpyhuonejärjestelmällä, joka löytyy kokonaisuu-
dessaan Gyprocin kotisivulta www.gyproc.fi. Sertifiointi 
kattaa yhdessä käytettävät materiaalit, asennustyön ja 
rakenteiden dokumentoinnin yksityiskohtaisia piirus-
tuksia myöten.

2.2.3 AquarocTM tuulettuva levyrappausjärjestelmä

AquarocTM-julkisivujärjestelmä*) on kosteusteknisesti 
varma ja kestävä ratkaisu kevytrakenteisen rapatun ju-
kisivun toteutukseen.  Järjestelmä muodostuu Aquaroc-
sementtilevyistä, Aquaroc ATR 30 tuulettuvista ruoteista 
ja kulmaprofiileista, joista muodostuu luja ja yhtenäinen 
rappausalusta. Rakenteessa käytetään teräsosien ja 
rappauslevyjen kiinnityksessä RST-ruuveja. Rappaustyöt 
tehdään käyttäen soveltuvia Weber-rappaustuotteita. 
Rakennejärjestelmä on läpäissyt TTY:llä tehdyt ankaria 
suomalaisia sääolosuhteita vastaavat testit.  

AquarocTM-julkisivulevyn tuotekuvaus
Aquaroc on lasikuitumatolla vahvistettu sementtilevy. 
Levyn pinta on luja, sileä ja käsitelty huokoisuuden mi-
nimoimiseksi, joten se soveltuu erinomaisesti rappaus-

alustaksi julkisivurakenteisiin. Levy ei vety kastuessaan 
levy-ytimen polystyreenin ansiosta. Levyn sivut ovat 
suorareunaisia (ilman reunaohennusta).

Levyominaisuuksia:
•	 AquarocTM-julkisivulevyn koko 900 x 1200 mm
•	 Paksuus 12,5 mm
•	 Kevyt ja helppo käsitellä 900x1200 levy painaa 14,6 kg
•	 Kosteuden ja säänkestävä. Alhainen veden imey-

tyminen.
•	 Iskunkestävyys (Brinell > 42 N/mm2)
•	 Parantaa ulkoseinärakenteen ääneneristystä
•	 Kuuluu rakennustarvikeluokkaan A2-s1,d0 (palamaton)
•	 Vesihöyryä läpäisevä
•	 Helppo asentaa ja työstää

Aquaroc Teräsprofiilit 
•	 Aquaroc ATR 30 Tuulettuva ruode  

Kuuluu Gypsteel teräsprofiilien tuoteperheeseen ja 
valmistetaan hyödyntäen patentoitua valmistus-
tekniikkaa, joka optimoi teräksen ominaisuuksia. 
Pintastruktuurin ansiosta profiilista tulee jäykempi 
ja ruuvaus on helppoa.  

•	 Aquaroc AHL 29 Hiirilista  
Tuuletusvälin ala- ja yläreunaan sekä aukkojen 
yläsmyygeihin asennettava lista

•	 Aquaroc AKP 25/50 Kulmaprofiili 
•	 Aquaroc AKP 50/50 Kulmaprofiili  
•	 Aquaroc AKP 75/50 Kulmaprofiili  

*) Aquaroc-julkisivujärjestelmän kehitystyö on kirjaa pai-
nettaessa työn alla. Tietojen tarkentuessa ne päivitetään 
kotisivuillemme: www.gyproc.fi

Aquaroc-levyjen kiinnitys
Aquaroc-järjestelmän taustaksi käyvät kaikki tavan-
omaiset, riittävän lujat ulkoseinän rakenteet, joiden 
kokonaislämpö- ja kosteusliikkeet ovat alle 1mm/m. 
Alusrakenne oikaistaan tarvittaessa. Aquaroc-sement-
tilevyjen tukirakenteeksi kiinnitetään vaaka-asentoon 
Aquaroc ATR 30 ruoteet k450 jakovälillä. Profiilit kiinni-
tetään taustarakenteeseen vähintään 600 mm välein 
molemmista laipoista.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää puisia rimoituksia 
(lujuusluokka vähintään T18 ja kosteus alle 20%), vaa-
karimat min. 22x75 mm, k600 ja pystyrimat min. 22x75 
mm, k450. Puurakenteet suojataan rakennusaikana 
ylimääräiseltä kosteudelta. 
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Rankarakenteen tulee sallia taustan esteetön tuulet-
tuminen sokkelista räystäälle asti. Seinään tuleville 
kiinnityksille tehdään erillisten rakennesuunnitelmien 
mukaiset tukirakenteet. Kiinnitysosat on irrotettava 
ympäröivästä rappauksesta. Aquaroc-levyrappausra-
kenteen liittymät muihin rakenteisiin tehdään raken-
nesuunnitelmien mukaisesti.

Aquaroc-levyt eivät vaadi esiporausta, mutta alle 50 mm 
leveät kappaleet suositellaan esiporattavaksi halkeama-
riskin välttämiseksi.  Aquaroc levyt asennetaan puskuun 
ja päädyt limitetään vähintään 400mm. Levyn tiiviimpi 
ja sileämpi tumma puoli tulee pintaan rappausalustaksi. 
Levyt kiinnitetään  RST-ruuveilla, 200 mm kiinnikevä-
lein. Ruuvien etäisyys levyreunasta min. 15 mm. Ruuvin 
kannan tulee asettua levypinnan tasoon eikä kanta saa 
painua levyn sisään tai jäädä koholle . 

Rappaus  
Rappauksessa pohja- ja täyttölaastina käytetään we-
ber.vetonit 410 Ohutrappaus-laastia. Katso työohjeet, 
alustan vaatimukset, pohjarappausten esikäsittely ja 
pintarappausten jälkihoito ko. tuotekorteista.  Pinta-
rappaustapa on vaihtoehtoisesti roiskepinta, hierretty 
rappauspinta, harjattu pinta, piirto pinta tai hierretty 
ja maalattu rappauspinta. Rappauspinnan värin hei-
jastusarvon (vaaleusaste) tulee olla vähintään 20%.  
Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että 
ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi 
vuorokautta sen jälkeen on pohja- ja pintarappauksessa 
vähintään + 5 ºC

2.2.8 Gyproc Akustinen Seinä 

Gyproc Akustinen Seinä on järjestelmä, jossa seinäalaa 
hyödynnetään osana huoneen äänenvaimennusta.

Järjestelmää voidaan käyttää niin uudisrakentamisessa 
kuin saneerauksessa. Gyproc Akustinen Seinä sopii kaik-
kiin tiloihin, joissa äänenvaimennuksella ja jälkikaiunta-
ajalla on suuri merkitys, esim. kouluihin ja päiväkoteihin. 
Gyproc Akustinen Seinä vastaa näin tilaajien ja tilojen 
käyttäjien kiristyviin akustisiin vaatimuksiin (SFS 5907 
Rakennusten akustinen luokitus). 

Luokkahuoneiden ja päiväkotien tavoitearvot jälkikai-
unta-ajalle ja absorptioalalle täyttyvät käyttämällä 
alakattoja yhdessä seinäverhousten kanssa. Yleisesti 
on suositeltavaa sijoittaa vähintään 10-15 % kokonaisa-
bsorptioalasta seinille tai muille pystypinnoille täyttä-
mään vaadittu jälkikaiunta-aikavaatimus huoneessa. 
Jotta voidaan varmistaa vielä tasaisempi absorptioala-
jakauma eri taajuusalueilla, on usein välttämätöntä 
yhdistää useita erilaisia vaimennusmateriaaleja huo-
neen pinnoilla. 

Esiteltävät ratkaisut sopivat käytettäväksi laajan 
Gyptone-levyvaihtoehdon kanssa. Gyptone-levyjen kiin-
nitys ja saumaustapa voidaan valita tuotevalikoimasta. 
Suosittelemme, että tiloihin tehdään jälkikaiunta-
aikalaskelma tarvittavien äänenvaimennusmateriaalien 
selvittämiseksi.
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Järjestelmäkuvaus
Gyproc Akustisen Seinän runko koostuu Gyproc XR 
-seinärungosta, jonka päälle on asennettu vaakarunko 
Z-profiileista. Ääntä vaimentava seinäosa levytetään 
osittain tai kokonaan Gyptone-akustiikkalevyillä. Seinä 
voidaan rakentaa toispuoleisesti tai molemminpuolei-
sesti vaimentavaksi.

1

7

3

7

42 5

6 7

1

42 5

3

6

1 . Gyproc XR 66 tai XR 95 -ääneneristysranka, k 600
2 . Gypsteel SK 66 tai SK 95 Kisko
3 . Gyproc AVZ 42 ja AVZ 45, Z-profiili
4 . Gyproc AVU 42 ja AVU 45, reunaprofiili
5 . Rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy
6 . Gyproc GN 13 Normaali ja Gyproc GF 15 Protect F
7 . Kivivilla1)

1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .

2.2 Gyproc Erikoisseinät
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Gyproc Akustinen seinä 

Ranka-
tyyppi

Ranka-
jako  
mm

Rakenne Reikäala 
%

Äänen-
eristys  
R'w dB

Palo- 
luokka1)

Max. seinä-
korkeus mm2)

Seinä-
paksuus 
mm

XR 66 600 Molemminpuoleinen 25 48 EI 60 2700 206

XR 66 600 Molemminpuoleinen 45 48 EI 60 2900 206

XR 66 600 Molemminpuoleinen 100 44 EI 60 3700 206

XR 95 600 Molemminpuoleinen 25 48 EI 60 3800 235

XR 95 600 Molemminpuoleinen 45 48 EI 60 4200 235

XR 95 600 Molemminpuoleinen 100 44 EI 60 5500 235

XR 66 600 Toispuoleinen 25 48 EI 60 2900 161

XR 66 600 Toispuoleinen 45 48 EI 60 3100 161

XR 66 600 Toispuoleinen 100 44 EI 60 3700 161

XR 95 600 Toispuoleinen 25 48 EI 60 4100 190

XR 95 600 Toispuoleinen 45 48 EI 60 4400 190

XR 95 600 Toispuoleinen 100 44 EI 60 5500 190

Gyptone-akustiikkalevyjen absorptiokertoimia 

Gyptone-levytyyppi 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Base 31, Reuna B 
600 x 600 mm

0,30 0,20 0,10 0,05 0,00 0,05

Point 11, Reuna B 
600 x 600 mm

0,30 0,65 1,00 0,85 0,60 0,55

Line 4, Reuna B 
600 x 600 mm

0,30 0,65 0,90 0,85 0,65 0,60

Quattro 20, Reuna B 
600 x 600 mm

0,25 0,65 1,00 0,95 0,65 0,65

Quattro 50, Reuna B 
600 x 600 mm

0,25 0,65 1,00 0,95 0,65 0,65

Line 6, Reuna B1 
1200 x 2400 mm

0,35 0,65 0,75 0,65 0,45 0,40

Quattro 41, Reuna B1 
1200 x 2400 mm

0,40 0,75 0,85 0,75 0,65 0,65

Quattro 42, Reuna B1 
1200 x 2400 mm

0,40 0,65 0,70 0,60 0,45 0,40

Quattro 46, Reuna B1 
1200 x 2400 mm

0,40 0,70 0,65 0,55 0,45 0,40

Quattro 47, Reuna B1 
1200 x 2400 mm

0,50 0,55 0,50 0,40 0,30 0,30

Yllä esitetyt absorptiokertoimet on saatu testeissä, joissa 
levyjen taustalla on 45 mm mineraalivillaa .

1) Gyproc GF 15 Protect F -palonsuojakipsilevyllä (katso raken-
neleikkaukset kappaleesta 3 .2 .8) .
2) Katso palotilanteen maksimi seinäkorkeus taulukosta 2 .1 .1

2.2 Gyproc Erikoisseinät
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2.2.16 Gyproc Muotorakenteet

Järjestelmä käsittää mm. levyjen taivutuksen kuivana 
suoraan rankarakennetta vasten. Pienin taivutussäde 
saadaan käyttäen 6,5 mm Gyproc Remonttilevyjä. Ta-
saisen pinnan varmistamiseksi kaariosissa käytetään 
tiheämpää runkotolppajakoa.

Seinän ala- ja yläkisko tehdään kahdesta run kosyvyyden 
etäisyydelle toisistaan asennettavasta Gyproc SKB 40/30 
-profiilista. Sisäkaton holvi tehdään kaarevin ensiökan-
nattimin käyttäen esim. Gyproc H 40/30 -profiilia. 

2.2.11 Gyproc Murtosuoja 

Järjestelmä muodostuu Gyproc IBS -murtosuojalevyllä 
suojatusta teräsrankaisesta kipsilevyseinästä. Finans-
sialan Keskusliiton murtosuojeluohjeiden mukaisesti 
kipsilevyseinä vahvistetaan vähintään 1,0 mm pak sulla 
teräslevyllä sovellettavan murtosuojeluohjeen 1-3 mu-
kaisesti joko toiselta tai molemmilta puolilta. Gyproc 
Murtosuoja -järjestelmässä rankajako on k 600 tai k 450. 
Suositeltavinta on käyttää Gyproc GFR -vahvistusrankaa. 
Gyproc IBS 1 -levyn paksuus on 1 mm ja IBS 2 -levyn 2 mm.

2.2.14 Korkeat ja tasaiset seinäpinnat Planumilla

Yli 3 m:n seinille tarkoitettu järjestelmä, jolla  saadaan 
paras lopputulos  korkeiden seinien tasoituksessa, kun 
kaikki levysaumat saadaan silotettua pinnan tasoon. 

Alle 3 m korkeat seinät tulee toteuttaa täysmittaisin 
levyin lattiasta kattoon.

12,5 mm Gyproc Planum soveltuu käytettäväksi uloim-
pana levykerroksena Gyproc-väliseinäjärjestelmissä 
(kappaleen 2.1 mukaisesti) 12,5 mm Gyproc Normaali 
-levyn tilalla ilman, että seinän korkeus, ääneneristys 
tai paloluokka heikkenevät.

2.2 Gyproc Erikoisseinät
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2.2.20 Gyproc Pilarirunkoiset seinät

Teräsrakentein vahvistetut teräsrankaiset kipsilevysei-
nät, joita käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
•	 Yli 6 m korkeat seinät
•	 Seinät, joissa on paljon läpivientejä ja aukkoja 

asennuksille sekä oville/ikkunoille
•	 Suurille vaakavoimille altistuvat seinät

Seinäpilareiden keskinäinen etäisyys valitaan 450, 600 
tai 900 mm:n kerrannaisina kipsilevyjen leveyk sien 
1200 ja 900 mm mukaisesti. Pilarirakenne tulee kip-
silevyseinän sisään, joten seinän ulkonäkö ei muutu, 
ja on mahdollista saavuttaa hyvä äänen-eristys ja 
paloluokitus. Seinärakenne mahdollistaa aukkojen ja 
läpivientien tekemisen ilman, että seinän lujuus tai 
jäykkyys heikkenee.

2.2 Gyproc Erikoisseinät
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2.3 Gyproc Ulkoseinät

2.3.11 Gyproc THERMOnomic -teräsrunkoiset ulkoseinät

Järjestelmäkuvaus
Teräsrunkoiset Gyproc THERMOnomic -ulkoseinät 
muodostuvat uumareitetyistä Gyproc GTR-rangoista ja 
Gyproc GTSK –kiskoista. Gyproc termoprofiilit on lujitettu 
patentoidulla tekniikalla.

Järjestelmän edut
Järjestelmällä on seuraavat edut:
•	 Mittatarkka
•	 Elämätön
•	 Kosteudenkestävä
•	 Ergonominen
•	 Nopea asentaa
•	 Käytettäessä Glasroc H GHS 9 levyä parempi säänkes-

tävyys (vähintään 12 kk) ilman ulkoverhousta

1 . Gyproc GTR- Termoranka
2 . Gyproc GTSK-Termokisko
3 . Sisäpuolinen kipsilevyverhous 12,5 mm Gyproc  

kipsilevyt tai 15,4 mm Gyproc GF 15
4 . Höyrynsulku
5 . Lämmöneristys
6 . Glasroc H GHS 9 tai GTS 9 Tuulensuojalevy
7 . Ulkoverhous

Gyproc Termorunko

1

2

3

4

5

6

7
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2.3 Gyproc Ulkoseinät 

2.3.51 Gyproc Puurunkoiset ulkoseinät

Järjestelmäkuvaus
Gyproc Puurunkoiset ulkoseinät on järjestelmä ei-kan-
taville ja kantaville ulkoseinille. Järjestelmä muodostuu 
900 tai 1200 mm leveistä kipsilevyistä ja puurangoista k 
600 jaolla sekä ylä- ja alaohjauspuista. Ulkoverhous voi-
daan tehdä tavanomaisin materiaalein, mm. laudoitus, 
metallilevy tai tiili. Myös ulkopuolinen lämpörappaus 
on mahdollinen.

Gyproc Puurunkoiset ulkoseinät voidaan toteuttaa 
seuraavilla runkovaihtoehdoilla:
•	 yksinkertainen runko, jossa rankojen ja ohjauspui-

den leveys on sama
•	 yksinkertainen runko vaakakoolauksin. Sisäpuo- 

linen vaakakoolaus mahdollistaa sähköasennuk- 
set ilman höyrynsulkumuoviin tulevia läpivien- 
tejä. Vaakakoolaus lisää myös seinän ääneneris- 
tystä, kun kiinnitys tehdään naulaamalla.

Järjestelmän edut
Järjestelmällä on seuraavat edut:
•	 Perinteinen rakennustapa.
•	 Standardituotteet.
•	 Kuiva rakennustapa.
•	 Alhainen omapaino.
•	 Käytettäessä Glasroc GHS 9 Storm -tuulensuojalevyä  

parempi säänkestävyys (vähintään 12 kk) ilman  
ulkoverhousta.

1 . Rangat väh . 45x95, mahdolliset vaakakoolaukset väh . 
45x47 .

2 . Ohjauspuu väh . 35x95
3 . Sisäpuolinen kipsilevyverhous: 12,5 mm Gyproc-kipsi-

levyt; Gyproc Normaali/Normaali Ergo, Gyproc Erikois-
kova/Erikoiskova Ergo, Rigidur GFH 13, Gyproc Kylppäri 
-märkätilalevy, Glasroc GHOE 13 Ocean -märkätilalevy, 
tai 15,4 mm Gyproc Protect F/Protect F Ergo .

4 . Höyrynsulku
5 . Lämmöneristys ISOVER KL-33, KL-37 tai vastaava
6 . 9,5 mm Glasroc H Storm GHS 9 tai 9,5 mm Gyproc 

GTS Tuulensuojalevy 
7 . Ulkoverhous

Gyproc Puurunkoisen ulkoseinän rakenne

1

23

4

5

6

7



2.4 Gyproc Väli- ja yläpohjat

2.4.51 Gyproc Puurunkoiset välipohjat 

Järjestelmäkuvaus
Gyprocin Puurunkoiset välipohjat -järjestelmässä on 
esitetty eri ääneneristys- ja paloluokkia vastaavat raken-
teet. Korkeammissa ääneneristysluokissa tulee sisäkaton 
toisiokannattajina käyttää Gyproc AP 25 Profiileja (akus-
tinen jousiranka). Paras askelääneneristys saavutetaan 
käyttämällä kelluvaa lattiarakennetta. Tällöin saavu-
tetaan SFS 5907 mukainen asuinhuoneistojen välinen 
askeläänen-eristysvaatimus luokassa C, kts. tyyppi 6.

Sisäkatto tehdään 12,5 mm Gyproc Planum tai Gyproc 
Normaali/Normaali Ergo -kipsilevyistä. Tietyissä pa-
loluokissa levytyksenä on 15,4 mm Gyproc Protect F 
tai Protect F Ergo. Protect F -levyt tulee aina asentaa 
pintalevytykseksi, sillä paloteknisten ominaisuuksiensa 
vuoksi se suojaa takana olevia rakenteita pidempään.

Käyttämällä Gyproc Planum -levyjä Gyproc Normaali -le-
vyn tilalla pintaan tulevana levytyksenä saavutetaan pa-
ras lopputulos sisäkattojen pintojen tasoituksessa, koska 
kaikki levysaumat saadaan silotettua pinnan tasoon.

Sisäkattoverhouksena, asennettuna suoraan raken-
teelliseen välipohjaan, voidaan myös käyttää Gyproc 
Paneeli ja Lyhytpaneeli -kipsilevyjä, kun rakenteella ei 
ole paloluokitusta. Niissä on näkyviin jäävät V-muotoiset 
viistetyt reunat, joita ei tasoiteta. Näin pintakäsittelyjen 
kustannukset jäävät alhaisiksi. Rakenteiden liikkumises-
ta aiheutuvat hiushalkeamat jäävät piiloon V-saumaan. 
Lisätietoja kappaleessa 3.4.51.

Kipsilevylattiat on tarkoitettu käytettäviksi tiloissa, 
joissa RakMK B 1-3:n mukainen pistekuorma on 1,5 kN 
(oleskelukuorma I ja II). Näitä tiloja ovat mm. asunnot, 
majoitushuoneet, toimistohuoneet, luokkahuoneet 
ja näiden sisäiset käytävät. Raskaammin rasitetuissa 
tiloissa, kuten asuintalojen porraskäytävissä, käyttö ei 
ole sallittua. Gyproc GL 15 -levyn puristuslujuus: 10 MPa 
tasaisella alustalla. Kuormituskokeessa rakenteen mur-
tokuorma oli 600 kg ja taipuma 1,0 mm 150 kg kuormalla, 
kun kuormituspiste oli harvalautojen välissä keskellä. 
Kuormitukset tehtiin ilman lattiapäällysteitä pääkannat-
tajien (k 600) välistä. Kuormituspinta-ala oli 25x25 m2.

Välipohjarakenteiden askelääneneristysarvot toteutuvat 
kovalla päällysteellä, kuten linoleumi, alustaan liimattu 
parketti, klinkkeri tai kova muovi. Pehmeä lattianpääl-
lyste parantaa, joskin varsin vähän, keveiden välipohjien 
askelääneneristystä.

Järjestelmän edut
Verrattuna massiivisiin välipohjiin:
•	 Kuiva rakennustapa
•	 Vakio- ja varastomittaiset tuotteet
•	 Alhainen omapaino
•	 Perinteinen rakennustapa
•	 Vähäinen työmaakoneiden tarve
•	 Ei muottitöitä

Puurakenteisen välipohjan rakenteet

600

1 3 5 2 4

1 . Toisiokannattajat, puukoolaus tai Gyproc AP 25 Profiili 
(akustinen jousiranka)

2 . Palkit
3 . Gyproc Planum* -kipsilevy
4 . Mineraalivilla
5 . Gyproc Lapikas -lattiakipsilevyt sekä harvalaudoitus 

tai puulevy

* Käyttämällä Gyproc Planum -levyjä Gyproc Normaali 
-levyn tilalla pintaan tulevana levytyksenä saavutetaan 
paras lopputulos sisäkattojen  tasoituksessa, koska kaikki 
levysaumat saadaan silotettua pinnan tasoon . 

Vaihtoehtoisesti Gyproc Normaali/Normaali Ergo, Gyproc 
Paneeli tai Gyproc Lyhytpaneeli .

Tietyissä paloluokissa Gyproc Protect F tai Protect F Ergo .
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Lattialämmitys
Gyproc-lattiarakenteeseen voi asentaa lämmityksen, 
joka tehdään joko sähkökaapelilla tai vesiputkella. 
Lattialämmitysratkaisu poikkeaa perusrakenteesta 
levy-yhdistelmien osalta. Päällimmäisen lattiakipsilevyn 
Gyproc GL 15 alle tehtävät levykerrokset voidaan tehdä 
vaihtoehtoisesti joko normaalista (GN 13) tai erikoisko-
vasta (GEK 13) sisäverhouslevystä tai lattiakipsilevystä 
(GL 15). Runkorakenne on samanlainen kuin peruslatti-
assa. Jos keskimmäiseen levykerrokseen sijoitettava läm-
mitysputki on ulkomitaltaan paksumpi kuin yksittäinen 
levy, voidaan yhdistämällä 6, 13 ja 15 mm paksuja levyjä 
tehdä putken ulkohalkaisijaa paksumpi levysuikaleker-
ros. Suikalekerroksen paksuuden on kaikissa tilanteissa 
oltava aina lämmitysputken ulkohalkaisijaa suurempi.

Lämmityselementti asennetaan levykerrosten väliin 
asennettuun levysuikalekerrokseen. Suikaleiden väli-
sen uran leveys on vähintään 3 x lämmityselementin 
halkaisija. Tämän jälkeen ura täytetään joka kohdastaan 
ohennetulla kiviainespohjaisella laastilla, esim. remont-
tilaasti tai lattiatasoite. Sähkölämmityskaapelin teho saa 
olla enintään 10 W/jm ja lämmityksen neliömetriteho 
enintään 100 W/m2.

2.4 Gyproc Väli- ja yläpohjat
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2.4.51 Gyproc Puurunkoiset välipohjat
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Ominaisuustaulukko

Värien selitys

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti.

n Ääneneristävyys, joka saavutetaan, kun rakenteet 
toteutetaan Gyprocin ohjeistuksien mukaisesti edel-
lyttäen, että liittyvät rakenteet ja liitostavat on tehty 
parempaan ryhmään kuuluvalla tavalla.

Välipohjatyyppi

Toisiokannattajat

Paloluokka1) Huomautus

Askelääneneristys L'n,w (dB)Ilmaääneneristys R'w (dB)

78 73 68 63 58 5325 30 35 40 44 48 52 55 57 60

1 Puukoolaus
REI 30 REI 30: 15,4 mm Gyproc Protect F ja 100 mm ISOVER 

lasivilla väh. 15 kg/m3 tai vastaava2)

2 Akustinen jousiranka
REI 30 REI 30: 15,4 mm Gyproc Protect F ja 100 mm ISOVER 

lasivilla väh. 15 kg/m3 tai vastaava2)

3 Akustinen jousiranka
REI 30 REI 30: Molempien levykerrosten kiinnitys  

”tiheään”*, 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevyt

4 Akustinen jousiranka
REI 30/REI 60 REI 60: Vähintään 100 mm ISOVER lasivillaa, väh. 

15 kg/m3, ja 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F. Levyjen 
kiinnitys ”tiheään”*.

5 Akustinen jousiranka
REI 60 Vähintään 200 mm ISOVER lasivillaa, väh. 15 kg/

m3, ja 12,5 mm Gyporc-kipsilevy + 15,4 mm Gyproc 
Protect F. Levyjen kiinnitys ”tiheään”*.

6 Akustinen jousiranka
REI 60 100 mm lasivillaa, väh. 15 kg/m3, ja 12,5 mm Gyporc-

kipsilevy + 15,4 mm Gyproc Protect F. Levyjen 
kiinnitys ”tiheään”*.

1) Koskee alapuolista paloa
2) Paloteknisesti vastaava (tiheys ja sideainemäärä)
* Molemmat levykerrokset ruuvataan samoin kiinnikevä-
lein kuin yksinkertaisessa levytyksessä, kts . asennusohje . 
REI 30 -luokassa sekundäärien väli k/k 300, jolloin äänene-
ristys heikkenee hieman .
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Välipohjatyyppi

Toisiokannattajat

Paloluokka1) Huomautus

Askelääneneristys L'n,w (dB)Ilmaääneneristys R'w (dB)

78 73 68 63 58 5325 30 35 40 44 48 52 55 57 60

1 Puukoolaus
REI 30 REI 30: 15,4 mm Gyproc Protect F ja 100 mm ISOVER 

lasivilla väh. 15 kg/m3 tai vastaava2)

2 Akustinen jousiranka
REI 30 REI 30: 15,4 mm Gyproc Protect F ja 100 mm ISOVER 

lasivilla väh. 15 kg/m3 tai vastaava2)

3 Akustinen jousiranka
REI 30 REI 30: Molempien levykerrosten kiinnitys  

”tiheään”*, 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevyt

4 Akustinen jousiranka
REI 30/REI 60 REI 60: Vähintään 100 mm ISOVER lasivillaa, väh. 

15 kg/m3, ja 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F. Levyjen 
kiinnitys ”tiheään”*.

5 Akustinen jousiranka
REI 60 Vähintään 200 mm ISOVER lasivillaa, väh. 15 kg/

m3, ja 12,5 mm Gyporc-kipsilevy + 15,4 mm Gyproc 
Protect F. Levyjen kiinnitys ”tiheään”*.

6 Akustinen jousiranka
REI 60 100 mm lasivillaa, väh. 15 kg/m3, ja 12,5 mm Gyporc-

kipsilevy + 15,4 mm Gyproc Protect F. Levyjen 
kiinnitys ”tiheään”*.



2.4.61 Gyproc Puurakenteiset yläpohjat

Järjestelmäkuvaus

Gyproc-kipsilevyin toteutetulla yläpohjalla yhdessä 
mineraalivillaeristyksen kanssa saavutetaan hyvä 
lämmöneristys ja paloluokat REI 30-60. Kattopin-
nasta saadaan helposti tasainen Gyproc Planum*  
-levyn avulla. Toisiokannattajat muodostavat sopivan 
välitilan sähköasennuksille.

Puurakenteisen yläpohjan rakenteet

54321

1 . Toisiokannattajat, puukoolaus tai Gyproc AP 25 Profiili 
(akustinen jousiranka) 

2 . Kannattajat/palkit
3 . Gyproc Planum* -kipsilevy
4 . Höyrynsulkumuovi
5 . Mineraalivilla

Yläpohjatyyppi Palo- 
luokka1)

Rakenne-
tyyppi

Huomautus 

1 REI 30 3.4.61:101 REI 30: 15,4 mm Gyproc Protect F + 
väh. 200 mm mineraalivillaa, ISOVER 
KL-33, KL-37 tai vastaava2)

2 REI 30/
REI 60

3.4.61:102 REI 30: 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
+ väh. 200 mm mineraalivilla ISOVER 
KL-33, 37 tai vastaava2)

REI 60:  
2 x 15,4 mm Gyproc Protect F ja 200 
mm ISOVER KL-33, KL-37 tai vastaava2)

* Käyttämällä Gyproc Planum -kipsilevyjä pintaan tulevana 
levytyksenä saavutetaan paras lopputulos sisäkattojen  
tasoituksessa, koska kaikki levysaumat saadaan silotettua 
pinnan tasoon . 

Vaihtoehtoisesti Gyproc Normaali/Normaali Ergo, Gyproc 
Paneeli tai Gyproc Lyhytpaneeli .

Tietyissä paloluokissa Gyproc Protect F tai Protect F Ergo .

1) Koskee alapuolista paloa
2) Paloteknisesti vastaava (tiheys ja sideainemäärä)
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2.5 Gyproc Sisäkatot

Johdanto

Gyproc Sisäkattojärjestelmät sisältää useita eri raken-
nevaihtoehtoja. Kattopinnat voivat olla vaakasuoria ja 
tasaisia tai kaltevia ja taivutettuja. Gyptone-alakatto-
järjestelmät, kts. kappale 2.6.

Tukirakenteet voivat olla tyyppiä:
•	 Alaslaskettu
•	 Kantava
•	 Rakenteellinen väli-/yläpohja

Sisäkattorakenteet voivat vaikuttaa usealla tavalla väli-/
yläpohjan ominaisuuksiin: 
•	 Parantaa ääneneristystä
•	 Vaikuttaa paloluokitukseen
•	 Madaltaa huonetilaa
•	 Luo asennustilan alakatto-onteloon
•	 Vaikuttaa kattopinnan visuaalisuuteen

Ääneneristyksen paraneminen: Alaslaskettu katto 
parantaa ääneneristystä parhaiten, kun käytetään 
mahdollisimman harvoja kiinnityspisteitä välipohjaan, 
mahdollisimman suurta alakaton ontelotilaa (min. 100 
mm), väh. 45 mm mineraalivillaa ontelotilassa, kahta 
12,5 mm Gyproc-kipsilevyä ja huolellista ääniteknistä 
tiivistystä liittymärakenteisiin. 

Sisäkattoverhouksessa toisiokannattajina käytetään 
väh. 48 mm puukoolausta k 600, mineraalivillaa 50 mm, 
Gyproc Jousirankoja k 400 mm ja kahta 12,5 mm Gyproc-
kipsilevyä. Gyproc Erikoiskova ja Protect F -kipsilevyillä 
saavutetaan suuremman neliöpainon ansiosta parempi 
ääneneristys kuin Gyproc Normaali -levyllä.

Järjestelmäkuvaus
Sisäkatto tehdään 12,5 mm Gyproc-kipsilevyistä. Tietyissä 
paloluokissa levytyksenä on 15,4 mm Gyproc Protect F tai 
Protect F Ergo. Tällöin Protect F -levyt tulee aina asentaa 
pintalevytykseksi, sillä sen paloteknisten ominaisuuksi-
en vuoksi se suojaa takana olevia rakenteita pidempään.

Käyttämällä Gyproc Planum -levyjä Gyproc Normaali 
-levyn tilalla pintaan tulevana levytyksenä saavutetaan 
paras lopputulos sisäkattopintojen tasoituksessa, koska 
kaikki levysaumat saadaan silotettua pinnan tasoon.

Sisäkattoverhouksena, asennettuna suoraan raken-
teelliseen välipohjaan, voidaan käyttää myös Gyproc 
Paneeli ja Lyhytpaneeli -kipsilevyjä, kun rakenteella ei 
ole paloluokitusta. Niissä on näkyviin jäävät V-muotoiset 
viistetyt reunat, joita ei tasoiteta. Näin pintakäsittelyjen 
kustannukset jäävät alhaisiksi. Rakenteiden liikkumises-
ta aiheutuvuat hiushalkeamat jäävät piiloon V-saumaan.

Seuraavissa järjestelmäkuvauksissa kerrotaan lyhyesti 
järjestelmien rakenteista ja ominaisuuksista. Tarkemmat 
tiedot, kts. kappale 3.

2.5.1 Gyproc GK -kannatinjärjestelmä

Gyproc GK -järjestelmällä alakaton asennus on nopeaa 
ja helppoa. Kannatinprofiilit ”klikataan” kiinni toisiinsa 
liitospalojen avulla. Itse alakattorakenteen kokoami-
sessa ei tarvita työkaluja. Järjestelmä koostuu 12,5 mm 
Gyproc-kipsilevyistä, teräksisistä Gypsteel-pitkittäis- ja 
toisiokannattajista, liitos- ja lukituskappaleista, päätelis-
toista sekä säädettävistä ripustimista. Liitoskappaleilla 
rakenne voidaan kiinnittää suoraan välipohjaan tai 
ripustuslankojen varaan. Kannatinprofiilit ovat 60 mm 
leveät ja niiden asemaa voidaan säätää sivusuunnassa 
asennustyön helpottamiseksi.

Kannatinjärjestelmä voidaan asentaa joko yksitasoise-
na, jolloin rakennekorkeus jää alhaisemmaksi ja kaikki 
kipsilevyreunat tukeutuvat profiiliin, tai kaksitasoisena, 
jolloin levyt asennetaan pääsääntöisesti kohtisuoraan 
poikittaiskannattajiin nähden. 
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2.5.21 Gyproc Teräsrakenteiset kantavat sisäkatot

Kun alakatto tehdään kantavana, vältytään kiinnityksiltä 
yläpuoliseen rakenteeseen. Tästä on hyötyä erityisesti 
korkeissa ääneneristysvaatimuksissa, kun on tarve ma-
daltaa huonetilaa paljon, yläpuolisen rakenteen haitalli-
sissa muodonmuutoksissa - esimerkiksi suuret taipumat 
tai kun alakaton ripustuksille ei ole tilaa yläpuolisessa 
rakenteessa johtuen talotekniikka-asennuksista.

Pääkannattajat tehdään teräsrangoista (Gyproc GFR 
tai Gypsteel ELPR tai suuremmilla jänneväleillä levyuu-
mapalkeista.

Gyproc GFR -rankoja käytettäessä voidaan mitoitus teh-
dä kappaleen 4.3 mukaisesti. Toisiokannattimet tehdään 
Gyproc S 25 tai S 45 -profiileista. Rakenne kannatetaan 
väliseinistä esim. Gyproc Duronomic -väliseinäjärjes-
telmällä, jolloin kattorakenne tukee seinärakenteita 
sivusuunnassa.

2.5.51 Gyproc Puurunkoiset sisäkatot 

Kannatinjärjestelmä voi olla kantava tai alakattora-
kenne. Kipsilevyt asennetaan sisäkattoverhouksena 
toisokannattajiin tai mahdollisesti suoraan palkkeihin. 
Toisiokannattajat voidaan tehdä puukoolauksena tai 
ääneneristystä parantavalla Gyproc AP 25 Profiililla 
(akustinen jousiranka). 

2.5.11 Kaarevat sisäkatot

Kaarevat sisäkatot voidaan tehdä taivuttamalla kipsile-
vyjä muotoonrakennettua kattorakennetta vasten tai 
käyttämällä valmiiksi taivutettuja kipsilevyjä.

Kannatinjärjestelmä koostuu valmiiksi taivutetuista 
(kuperista tai koverista) pääkannattimista Gyproc HB 
ja toisiokannattimista Gyproc S 25. Pääkannattajat 
ripustetaan yläpuolisesta rakenteesta reikänauhoin. 
Taivutettaessa suoraan rakennetta vasten on helpoin 
käyttää yhtä tai useampaa levykerrosta: 6,5 mm Gyproc 
Remonttilevy Ergo kiinnitettynä toisiokannattajiin k 
100 - 200, tiheämpi jako pienimmillä taivutussäteillä, 
kts. kappale 3.2.16.

2.5 Gyproc Sisäkatot



79Gyproc Käsikirja – Gyproc Järjestelmät

2.6

Järjestelmäkuvaus 

Gyptone-alakatot koostuvat sileistä tai rei’itetyistä 
alakattokipsilevyistä. Gyptone-alakattolevyillä on 
äänenvaimennusominaisuuksia, joilla on mahdollista 
luoda optimaalinen äänimaisema. Levyjen koko ja reu-
namuotovaihtoehdot antavat vapauksia valita sopivan 
kattotyypin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Järjestelmän edut
•	 M1-päästöluokka
•	 Hyvät design-mahdollisuudet
•	 Tehokas äänenvaimennus
•	 Hyvät pintapalo-ominaisuudet
•	 Helppo kunnossapito

Lisätietoja osoitteesta www.gyptone.fi.

Gyptonen rei’itysmuodot
Gyptone-valikoimassa on viisi rei’itysmuotoa
•	 Gyptone Line
•	 Gyptone Point
•	 Gyptone Quattro
•	 Gyptone Sixto
•	 Gyptone Base

Levyjä on saatavilla neljällä erilaisella reunamuodolla. 
Levyt ovat joko avattavia tai kiinteitä.

Suuret levykoot
•	 Gyptone BIG
•	 Rigitone BIG

Suuret levykoot mahdollistavat luoda isoja levypintoja 
ilman näkyviä saumoja.

2.6 Gyptone-alakatot

Erikoisratkaisut
•	 Gyptone Instant (nopeasti asennettava  kokonaisrat-

kaisu äänenvaimennuksen parantamiseen)
•	 Gyptone Activ AirTM (patentoitu Activ AirTM tuotteet 

vähentävät sisäilman formaldehydipitoisuuksia
•	 Gyptone Bend (taivutettava alakattolevy, joka asen-

netaan ensiö/toisio- tai GK-kannatinjärjestelmään)
•	 Gyptone Plank (mahdollistaa helpon avattavuuden 

käytäväkatolle)
•	 Gyptone Trap (mahdollistaa helpon avattavuuden 

käytäväkatolle)
•	 Gyptone IN (alakattojärjestelmä valaisimien ja 

ilmanvaihdon yhteensovittamiseen Gyptone BIG 
-kattotyyppeihin)

Muut alakattotuotteet
•	 Gyptone Vinyl (rei’ittämätön alakattolevy, jossa 

vinyl-pinta. Levyt asennetaan näkyvään T-listakan-
natinjärjestelmään)

•	 Gyptone BIG -tarkastusluukku (Gyptone BIG -levyille 
kehitetty tarkastusluukku, joka häviää alakatto-
maisemaan)
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Järjestelmäkuvaus 

Kerroslattia on asuinkerrostalorakentamiseen kehitetty 
rakentamismalli. Ratkaisu perustuu kahteen pääkoh-
taan; kerroslattiaan ja talotekniikkatilaan/-komeroon. 
Kerroslattia on kantavan betonilaataston päälle tehty 
lattiarakenne, jossa on asennustila huoneiston talotek-
nisten järjestelmien vaakasuuntaisille putkille, kanaville, 
sähköjohdoille yms. 

Talotekniikkatila/-komero on porraskäytävään avau-
tuvalla huoltoluukulla/-ovella varustettu tila, johon 
taloteknisten järjestelmien pystysuuntaiset putket, ka-
navat, sähköjohdot yms. on keskitetty. Lisäksi talotekniik-
katilassa sijaitsevat kaikki huoneistokohtaiset laitteet 
(ilmanvaihtokone, vesimittari, venttiilit, lämmityksen 
säästöventtiilit jne), joilta lähtevät syötöt kerroslattian 
kautta käyttöpisteille. 

Tämä ratkaisumalli mahdollistaa asuntojen todellisen 
muunneltavuuden suunnittelu-, rakentamis- ja asumis-
vaiheessa. Päällekkäiset huoneistot voivat olla erilaisia 
ja talotekniikan taso sekä toteutustapa voidaan valita 
huoneistokohtaisesti. Asumisvaiheessa asunto on help-
po muuttaa vastaamaan uuden elämäntilanteen muka-
naan tuomia tarpeita muita asukkaita häiritsemättä. 

Myös ääniteknisesti kerroslattia on edullinen ratkaisu. 
Rakenteen ansiosta välipohjan askelääneneristävyys 
paranee huomattavasti. Huoneistoa palvelevat talo-
tekniset laitteet ovat sen huoneiston sisäpuolella, jota 

2.7.1 Gyproc Debel-kerroslattiajärjestelmä

ne palvelevat, jolloin äänetkin pysyvät paremmin ko. 
huoneiston sisällä. Pystysuuntaiset putket on keskitetty 
ääniteknisesti osastoituun talotekniikkatilaan, jolloin ei 
ole huoneistojen läpi meneviä pystynousuja aiheutta-
massa ääniongelmia. 

Ratkaisumalli helpottaa huollettavuutta, kun huoltoa 
ja tarkastusta vaativat laitteet on keskitetty talotek-
niikkatilaan. Huolto on tällöin suoritettavissa nopeasti 
ja systemaattisesti huoltosuunnitelman mukaisesti 
asukkaita häiritsemättä.

Kerroslattia on ns. kuivarakentamista. Kaikki kerroslat-
tian materiaalit ovat kuivia eikä välipohjan päälle tule 
valu-/tasoitekerrosta. Näin valujen ja tasoitteiden käyttö 
sekä niiden kuivumisen odottelu on minimoitu, jolloin 
rakentaminen nopeutuu ja kosteusriskit vähenevät. 

Kerroslattia pitkälle esivalmistettuna tuotteena edellyt-
tää selkeän ja toimivan työmaalogistiikan.
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2.7.1 Gyproc Debel-kerroslattiajärjestelmä

Rakenteen ominaisuuksia

Debel-kerroslattiajärjestelmä on betonivälipohjiin in-
tegroitu nykyaikainen rakennejärjestelmä. Se soveltuu 
asuin-, majoitus- ja toimistokäyttöön tarkoitettuihin 
tiloihin ja kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla 
tasolla (RakMK B1-3:n mukaisesti pistekuorma 1,5 kN, 
oleskelukuorma I ja II). Debel on vastaus vaatimuksiin 
paremmasta välipohjien ääneneristävyydestä, huo-
netilojen muunneltavuudesta ja rakennuskosteuden 
hallinnasta. 

Debel-järjestelmän kehitystyöstä ovat vastanneet Aulis 
Lundell Oy ja Gyproc. Debel vastaa RakMK:n C1:ssä (Ää-
neneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset 
ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia:
•	 pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneis-

ton ja sitä ympäröivien tilojen välillä: R'w = 55 dB
•	 suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa 

ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuin-
huoneeseen: L'n,w = 53 dB

Kerroslattiarakennetta toteutettaessa on otettava 
huomioon myös täydentävät rakennusosat ja LVIS-
tekniikka, jotta ääneneristykseltään hyvä lopputulos 
voidaan saavuttaa. Lattiarakenne on kauttaaltaan irti 
kantavista rakenteista, hormeista, LVIS-asennuksista 
ym. kiinteistä rakenteista.

Debel korjausrakentamisessa
Debel soveltuu erinomaisesti korjausrakentamiseen 
vanhan pintarakenteen vaihtamiseen, koska raken-
teelle ei tule näin lisäkuormituksia, kts. alalaattapalkki 
kappaleesta 3.7.

Debel-järjestelmällä on myös helppo tasata vanhan 
alustan epätasaisuuksia samalla, kun lattiarakenteen 
alle saadaan mahtumaan talotekniikka-asennukset.

Debel-järjestelmällä lattiarakenne liitoksineen voidaan 
myös tehdä ilmatiiviiksi, mikäli lattian alustilaa halutaan 
alipaineistaa.

Kelluvat lattia
Debel-järjestelmää vastaava ääneneristys saavutetaan 
massiivilaatalla ≥ 200 mm ja ontelolaatalla ≥ 265 mm, 
kun pintarakenne on kelluva: 2 x GL 15 ja 30 mm mine-
raalivillalevy ISOVER FLO.



Rakenne-esimerkkejä
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2.8.1 Kantavien teräsrakenteiden palosuojaus

Kantavien teräsrakenteiden palosuojaus

Glasroc F Firecase™ -levyjen avulla saavutetaan hyvä 
teräsrakenteiden palosuojaus ilman erillisiä kotelora-
kenteen sisälle kulmiin asennettavia tukiprofiileja. Jär-
jestelmällä voidaan saavuttaa jopa 120 min palosuojaus.

Glasroc® F Firecase -levyt ovat hyväksyttyjä (VTT:n 
lausunto VTT-S-03573-10) kantavien teräsrakenteiden 
palosuojauk seen.

Kappaleen 3.8.1 lopussa olevista taulukoista valitaan 
tarvittavan paloluokan mukainen Glasroc F -levytys-
paksuus. Nämä taulukot perustuvat mitoittavaan 
teräslämpötilaan Tkrit=500⁰C, jota voidaan käyttää, 
jos osoitetaan Eurokoodin 1993-1-2 ja sen kansallisten 
liitteiden mukaisin laskelmin, että teräsrakenteiden sor-
tumislämpötila on > 500 ⁰C. Levytys voidaan toteuttaa 
yhdellä tai kahdella levykerroksella. Levyjä on saatavana 
15, 20, 25 ja 30 mm paksuisena.

Kipsilevyjen palosuojaominaisuudet perustuvat siihen, 
että levyssä on n. 20 % kemiallisesti sitoutunutta vettä, 
joka höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapau-
tuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Tämän kalsinointivyö-
hykkeen edellä lämpötila ei nouse yli + 100 °C.

Rakenne
Glasroc® F Firecase -levyt koostuvat levyn molempiin pin-
toihin upo tetusta tiheästä lasikuitumatosta ja lasi- sekä 
selluloosakuiduilla vahvistetusta kipsiytimestä. Levyn 
tiivis rakenne ja upotettu lasikuitumatto mahdollistaa 
levyjen kiinnittämisen hakasilla, ruuveilla tai ampumalla 
suoraan teräkseen 

Pintakäsittely
Glasroc F -levyt tarjoavat tasaisen ja iskunkestävän pin-
nan, joka voidaan haluttaessa jättää ilman pintakäsitte-
lyä. Glasroc F -levyt voidaan maalata kaikilla sisätilan 
maaleilla.

1.

3.

2.

4.

4.

1.

2.

5.

2. 1.

6.

2.

1.

Detaljien selitykset:

Vaakasaumat limitetään kulmissa min . 600 mm 1)

4.

6. Glasroc F kiinnitettynä teräsprofiiliin metallikiinnik-
kein (lyöntitulppa, -ankkuri tai Hilti X-U -naula) k 300 
mm (kiinnikerivi vähintään 25 mm levyreunasta) .

2.

3.

1. Kantava teräsrunko

Huomautus: 1) Pilareilla, joiden uuman korkeus on 600-
1200 mm tulee levysasumat tukea samalla tavalla kuin 
palkeilla detaljin J mukaisesti . Pilarin ja palkin laipan 
maksimileveys 600 mm .

Glasroc F -levyt kiinnitetään toisiinsa hakasin tai  
Glasroc F -ruuvein, k 150 mm . Kiinnitys tukirakentei-
siin kohdan 4 mukaisesti Glasroc F -ruuvein, k 150 mm . 
Kiinnitys kulmalistaan Glasroc F -ruuvein k 150 mm

Gypsteel L25/25 kulmalista asennetaan metallikiin-
nikkein teräsprofiilin laippaan, k 600 mm

5. 60 mm leveä Glasroc F -kaistale ensimmäisen levy-
kerroksen sauman kohdalla



Vakiotarkastusluukut

Gyproc HS Planex Hiussaumaluukku
Kipsilevypintainen hiussaumaluukku avautuu ja lukittuu 
näppärästi yhdellä painalluksella (push-up), työkaluja tai 
avaimia ei tarvita. Innovatiivisen kiinnitystavan ansiosta 
kipsikannessa ei ole ruuveja, joka tekee luukun pinnan 
viimeistelystä helppoa. Luukun pinta voidaan maalata 
tai tapetoida, jolloin saavutetaan yhtenäisennäköinen 
katto- tai seinäpinta. Luukussa oleva turvamekanismi 
estää luukun putoamisen luukkua avatessa. Asennuske-
hyksen ja kannen välinen tiiviste estää pölyn keräänty-
misen luukun reunoihin. Vakiokoot 300x300, 400x400 
ja 500x500mm.

Gyproc TLP Profilex Push-up -tarkastusluukku
Paloluokittelematon tarkastusluukku yksin- ja kaksinker-
taisiin Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisäkattoihin. 
Push-up -tarkastusluukku avautuu ja lukittuu näppärästi 
yhdellä painalluksella, työkaluja tai avaimia ei tarvita. 
Vakiokoot 300x300, 400x400 ja 500x500mm.

Gyproc TLS Profilex -tarkastusluukku
Paloluokittelematon tarkastusluukku yksin- ja kaksinker-
taisiin Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisäkattoihin. 
Varustettu kääntösalpalukolla, joka avataan neliöko-
loavaimella. Materiaali pinnoitettua, sähkösinkittyä 
terästä. Väri: Valkea, RAL 9016. Vakiokoot 150x150 - 
600x600mm.

Gyproc TL-tarkastusluukku
Paloluokittelematon tarkastusluukku yksin- ja kaksinker-
taisiin Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisäkattoihin. 
Materiaali on 0,5 mm pinnoitettua, sähkösinkittyä te-
rästä. Varustettu saranalla (2 teräspulttia). Väri: Valkea, 
RR 110. Vakiokoot 200x200 - 600x600mm. Erikoiskokoja 
valmistetaan tilauksesta.

Poikkileikkaukset ja tarkemmat mitat on esitetty Gyproc 
käsikirjan kappaleessa 3.9
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2.9 Tarkastusluukut

Gyproc tarkastusluukkujen avulla päästään helposti 
käsiksi rakenteiden sisään tehtyihin asennuksiin. Gyproc 
tuotevalikoimassa on erilaisia ja eri kokoisia tarkastus-
luukkuja eri käyttökohteisiin.

Paloluukut

Gyproc Paloluukku EI30
Helppo ja nopea asentaa tukevasti alustaansa. Jopa 
40% kevyempi kuin perinteinen paloluukku.Testattu ja 
hyväksytty EI230 -luokan rakennusosassa (sekä seinäs-
sä että katossa), tyyppihyväksytty VTT-RTH-00032-11. 
Luukku toimii myös ääneneristysluukkuna, R´w 38 dB. 
Luukku on palotestattu molemmin puolin sekä vaaka- 
että pystyasennossa soveltaen standardia SFS-EN 1634-1.

Gyproc Paloluukku EI60
Lukollinen paloluukku jopa nelinkertaisiin Gyproc-
kipsilevyrakenteisiin seiniin. Ovessa 50 mm:n palon-
suojaeriste, pianosarana ja kääntölukko. Valmistettu 
galvanoidusta 0,7 mm paksuisesta pellistä (kehyksen 
ainesvahvuus 0,9 mm). 4–16 kiinnitysprofiilia/luukku. 
Väri: Valkea NCS-0502-Y. Tyyppihyväksytty



2.10 Kiinnittäminen

Johdanto 

Gyprocin ohjeistukset ripustuksille Gyproc- ja Rigidur-
rakenteisiin ja ovikarmien kiinnitykseen kevyillä ja 
raskailla ovilla. Seuraavassa yleiskuvaus järjestelmistä, 
kts. tarkemmat tiedot kappaleesta 3.10.

2.10.1 Ripustukset Gyproc-rakenteisiin

Gyproc-seinään ja kattoon on helppo kiinnittää kaikkia 
asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kiinnike-
valikoima on laaja. Esineiden kiinnittämisessä seinä- ja 
kattopintoihin tulee käyttää kulloinkin tarkoitukseen 
parhaiten soveltuvaa kiinnitystapaa ja kiinnitintyyppiä. 
Kun käytetään esimerkiksi tässä mainittuja kiinnikkeitä, 
voidaan olla varmoja siitä, että esineet pysyvät lujasti 
paikoillaan.

Kiinnitintyypit
Kiinnikkeet on ryhmitelty sen mukaan, miten ne kiinnit-
tyvät kipsilevyrakenteeseen:
•	 Kiinnitys suoraan Gyproc-kipsilevyyn
•	 Kiinnitys tulpalla
•	 Ankkurikiinnitys kipsilevyyn
•	 Kiinnitys rankoihin 
•	 Kiinnitys tukirakenteisiin

Tarkemmat tiedot kappaleessa 3.10.1.

2.10.2 Ripustukset Rigidur-rakenteisiin

Rigidur H kuituvahvistelevyillä levytettyihin seiniin on 
helppo kiinnittää raskaita esineitä suoraan. Esineet vuo-
daan kiinnittää pelkillä puuruuveilla ilman esiporausta 
vaativia erikoiskiinnikkeitä tai levyankkureita. Tämä hel-
pottaa huomattavasti esimerkiksi keittiön yläkaappien 
ja teknisten tilojen laitteiden kiinnittämistä seinään.

2.10.11 Ovenkarmien kiinnittäminen

Ovenkarmit kiinnitetään RYL 2000 -ohjeen mukaisesti 
karmiruuvein tai vastaavin kiinnitysosin.

Käytettäessä teräsohutlevyrankoja suositellaan puus-
oirojen käyttöä oviaukon tukirakenteena. Puu- ja teräs-
ranka voidaan korvata vahvistusrangalla Gyproc GFR tai 
Gypwood viilupuurangoilla.

Kun ovirakenteelta vaaditaan palonkestoa, tulee nou-
dattaa ovivalmistajan ohjeita.

Tarkemmat tiedot kappaleessa 3.10.11.
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2.11 Tiivistys ja pintakäsittely

2.11.1 Äänitekninen tiivistys 

Rakennusosan ääneneristystason saavuttamiseksi 
on tärkeää tiivistää huolella kaikki liittymät. Tiivistys 
varmistaa, ettei saumassa esiinny rakojen kautta ta-
pahtuvia ilmavuotoja.

Äänitekninen tiivistys voidaan vaihtoehtoisesti tehdä 
käyttämällä Gyproc-kiskoja ja tiivistysnauhoja tai 
päällimmäiseen levyyn muodostetulla kittisaumalla. 
Myös saumanauhan ja tasoitteen käyttö tiivistykseen 
on mahdollista. Tällöin sallittu liikevara on pienempi 
kuin kittisaumalla.

Alemmissa ääneneristysluokissa (35 dB) riittää tiivistys-
nauha (esim. Gyproc SKP), johon on valmiiksi liimattu 
4 mm polyeteeninauha. Ääniluokassa 40-65 dB tarvi-
taan lisäksi kittisauma tai Gyproc Acounomic -kiskot.
Gyproc Acounomic -profiileissa on valmiiksi kiinnitetyt 
EPDM-kumitiivisteet. Tämän vuoksi työmaalla tehtävää 
tiivistystä ei tarvita. Acounomicin ansiosta kokonaiskus-
tannukset jäävät siten alhaisemmiksi. Samalla tiivistyk-
sestä tulee tasalaatuinen. Kumitiivisteen ominaisuudet 
säilyvät vähintään 40 vuotta. Suurempia liikevaroja 
varten tulee tehdä erityinen liikuntasauma. 

2.11.11 Saumaus ja pintakäsittely

Gyproc-rakenteet tehdään ilmatiiviiksi. Siten ääni- ja 
palotekniset vaatimukset täyttyvät normaalisti myös 
ilman saumojen tasoittamista, kts. paloluokiteltujen 
rakenteiden osalta levyjen kiinnitys ja saumausoh jeet 
(3.11.11). Palo- ja äänitekniset liittymärakenteiden tiivis-
tykset tehdään Gyprocin ohjeiden mukaan. 

Huolellisen saumauksen avulla saadaan pinnoituksel le 
tasainen ja ehyt alusta käyttämällä reunaohennettuja 
Gyproc-kipsilevyjä. Paras lopputulos kattojen ja korkeiden 
seinien tasoituksessa saadaan käyttämällä Gyproc Planum 
-kipsilevyä, koska sen kaikki levyreunat on reunaohennettu 
ja myös päätysaumat saadaan silotettua pinnan tasoon. 

Työvaiheen tarkoituksena on myös tehdä saumaraken-
teesta kestävä ja pitää rakenteiden luonnollisesta liikku-
misesta johtuvat hiushalkeamat piilossa. Saumauksella 
voidaan myös varmistaa rakenteen ilmatiiveys.  

Sauma vahvistetaan kartonkisaumanauhalla, jonka 
tiiviin ja yhtenäisen pinnan ansiosta rakenteiden luon-
nollisesta liikkumisesta aiheutuvat hiushalkeamat eivät 
tule näkyviin kuten lasikuitunauhalla. Rei’itetty Gyproc 
G 93 -kartonkisaumanauha varmistaa, ettei nauhan 
alle tule kuplia. Saumatasoitteeksi suositellaan Gyproc 
ProMix Mega tuoteperheen valmistasoitteita, jotka 
soveltuvat kuiviin tiloihin sauma- ja pintatasoitteeksi 
seinä- ja kattopintoihin, ruuvin kantojen ja kolojen paik-
kaukseen sekä kipsipohjaisen laastin pintatasoitukseen. 
Gyproc ProMix valmistasoitteet on kehitetty erityisesti 
kipsilevyjen saumaamiseen ja tasoittamiseen. Tuotteet 
on hyväksytty rakennusmateriaalien parhaaseen pääs-
töluokkaan M1. 

2.11.13 Kipsirappaus

Gyprocin tuotevalikoimasta löytyy kipsilaasteja eri tarkoi-
tuksiin. Laasteja voidaan käyttää kiviaineisten sisäseinien 
ja -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin, kipsile vyjen liimaa-
miseen useammille alustoille (ei lattioille tai kattoon) sekä 
roilojen, kolojen yms. täyttöön.  Kerrospaksuus rapattaes-
sa tai oikaistaessa seinää 5-35 mm. Katon rappaaminen 
5-25 mm. Keskimääräinen laastikerroksen paksuus on 
yleensä 10 mm. Laatoitettavil la alustoilla laastikerroksen 
paksuus pitää olla vähintään 10 mm. Laastit on luokiteltu 
parhaaseen päästöluokkaan M1

Gyproc G 66 soveltuu levitettäväksi tavanomaisilla tasoi-
teruiskuilla tai käsin. Gyproc G 66 kipsilaastilla on pitkä 
työstöaika n. 2-3 h. 

Gyproc G 77 Gold käsikipsilaasti, on hienojakoinen laasti 
joka levitetää käsin. Laastin työstöailka veden lisäämisen 
jälkeen on n. 2 h.

Gyproc Super kiinnityskipsi on erityisesti koristelistojen 
kiinnittämiseen tarkoitettu kipsilaasti. Voidaan myös 
käyttää pieniin paikkauksiin ja tasoituksiin. Sitoutumis-
aika n. 1 h.  
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy3)

Detaljit, seinätyyppi C
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai max. k 400 mm
4. 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:101

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi2)

R'w dB R'w  
+ C50-3150 dB

Paloluokka Paloluokitel-
lun seinän 

max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 1-0 M0 20-25 EI 15** 2000 2000 2200 79
B Gyproc XR 66/66 (600) 2-0 M0 25-30 EI 30 EI 603) 3000 3000 3500 91
B Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-0 M0 25-30 EI 30 3000 3200 3750 91
C Gyproc XR 66/66 (600) 3-0 M0 25-30 EI 601) 3000 3300 3800 104
C Gyproc XR 66/66 (600) 1K2-0 M0 25-30 EI 601) 3000 3550 4250 104

Seinätyyppi A

Seinätyyppi C

1 2 3

1 2 3

Seinätyyppi B

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Paloluokat riippumatta siitä, kumpi puoli altistuu tulelle . 
Rangat Gypsteel ELPR 95, Gypsteel ELPR 120 tai GFR valitaan 
jäykempiin (korkeampiin) seiniin . Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppi-
detaljit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä . 
Lisätietoa Gyproc tekniseltä tuelta .
1) Paloluokassa EI 60, rangat max . k 450 mm
2) Rankaetäisyydellä k 450 mm muuttuu seinätyypin merkin-
tä (600 muuttuu 450:ksi, seinätyypissä C 400:ksi) 
3) Paloluokassa EI 60 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 2-0:sta 2P-0:ksi 
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
** käytettäessä GEK 13 -levyä
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gypsteel SK 952) Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 95, k 450 mm tai k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Detaljit, seinätyyppi C
1. Gyproc SKP 120 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 120, k 450 mm tai k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:102

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi3)

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 30 EI 60* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 EI 601) 3000 3000 3600 4200 91

A Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 3000 4200 5400 91

B Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 M0 30-35 EI 30 EI 601) 3000 5000 5000 6000 120

B Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 3000 6000 6000 120

C Gyproc XR 120/120 (600) 1-1 M0 35 EI 30 EI 601) 3000 5000 6000 6000 145

C Gyprox XR 120/120 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 3000 6000 6000 145

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 60 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 1-1:stä 1P-1P:ksi
2) Ääniluokassa R'w ≥ 35 dB vaaditaan Gyproc SKP Kisko
3) Rankaetäisyydellä k 450 mm muuttuu seinätyypin mer-
kintä (600 muuttuu 450:ksi)
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gyproc SKP 66 Kisko (lattiassa ja katossa), jossa 

mineraalivillakaista
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm. 

Mineraalivillakaista Gyproc MR
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gyproc SKP 96 Kisko lattiassa ja katossa), jossa 

mineraalivillakaista
2. Rangat Gyproc XR 95, k 450 mm tai k 600 mm. 

Mineraalivillakaista Gyproc MR
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1) 

1 2 3

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:103

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi2)

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 30 EI 60* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 MR 35 EI 30 EI 601) 3000 3000 3600 4200 91

A Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K MR 35 EI 30 3000 4200 5400 91

B Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 MR 35 EI 30 EI 601) 3000 5000 5000 6000 120

B Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K MR 35 EI 30 3000 6000 6000 120

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 60 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 1-1:stä 1P-1P:ksi
2) Rankaetäisyydellä k 450 mm muuttuu seinätyypin mer-
kintä (600 muuttuu 450:ksi)
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gyproc AC 66 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm 3. 
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gyproc AC 95 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 95, k 450 mm tai k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 50 tai 70 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi C
1. Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 120, k 450 mm tai k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 50 tai 90 mm mineraalivillaa

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:104

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi2)

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 30 EI 60* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 1-1 M50 40 EI 30 EI 601) 3000 3000 3600 4200 91

A Gyproc XR 66/66 (600) 1K-1K M50 40-44 EI 30 3000 4200 5400 91

B Gyproc XR 95/95 (600) 1-1 M50 40 EI 30 EI 601) 3000 5000 5000 6000 120

B Gyproc XR 95/95 (600) 1K-1K M70 44 EI 30 3000 6000 6000 120

C Gyproc XR 120/120 (600) 1-1 M95 44 EI 30 EI 601) 3000 5000 6000 6000 145

C Gyproc XR 120/120 (600) 1K-1K M50 44 EI 30 3000 6000 6000 145

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 60 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 1-1:stä 1P-1P:ksi
2) Rankaetäisyydellä k 450 mm muuttuu seinätyypin mer-
kintä (600 muuttuu 450:ksi) 
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
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3.1

Gyproc Väliseinät

1 2 3

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gyproc AC 66 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gyproc AC 95 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 95, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Detaljit, seinätyyppi C
1. Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 120, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:105

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi2)

R'w dB R'w  

+ C50-3150  
dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 60 EI 120* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M0 40-44 EI 60 EI 1201) 4000 3000 4000 4600 116

A Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4000 4700 5600 116

B Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 M0 44 EI 60 EI 1201) 5000 3000 6100 6800 145

B Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M0 44-48 EI 60 5000 7000 7000 145

C Gyproc XR 120/120 (600) 2-2 M0 44 EI 60 EI 1201) 5000 3000 6500 7000 170

C Gyproc XR 120/120 (600) 1K1-11K M0 48 43 EI 60 5000 7000 7000 170

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 120 Gyproc GF 15 -levyt
2) Rankaetäisyydellä k 450 mm muuttuu seinätyypin mer-
kintä (600 muuttuu 450:ksi)
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 66 ACOUnomic, jossa mi-

neraalivillakaista
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm. 

Mineraalivillakaista Gyproc MR
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Detaljit, seinätyyppi B
1. Reunaprofiili Gyproc AC 95 ACOUnomic, jossa mi-

neraalivillakaista
2. Rangat Gyproc XR 95, k 450 mm tai k 600 mm.  

Mineraalivillakaista Gyproc MR
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:106

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 120 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 2-2:sta 2P-2P:ksi .
2) Rankaetäisyydellä k 600 mm muuttuu seinätyypin mer-
kintä (450 muuttuu 600:ksi)
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi2)

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 60 EI 120* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 MR 44 EI 60 EI 1201) 4000 3000 4000 4600 116

A Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 4000 4700 5600 116

B Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 MR 48 EI 60 EI 1201) 5000 3000 6100 6800 145

B Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K MR 48 EI 60 5000 7000 7000 145



99Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 66 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Reunaprofiili Gyproc AC 95 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 95, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi C
1. Reunaprofiili Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 120, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:107

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 120 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 2-2:sta 2P-2P:ksi
2) Rankaetäisyydellä k 600 mm muuttuu seinätyypin mer-
kintä (450 muuttuu 600:ksi)
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
** R´w 52 db kun molemmat levykerrokset Gyproc GEK 13 
tai Rigidur GFH

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi2)

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
pak-
suus 
mm

1 2* EI 60 EI 120* k 600 k 450

A Gyproc XR 66/66 (600) 2-2 M50 48 EI 60 EI 1201) 4000 3000 4000 4600 116

A Gyproc XR 66/66 (600) 1K1-11K M50 48-52** 43 EI 60 4000 4700 5600 116

B Gyproc XR 95/95 (600) 2-2 M70 48-52 EI 60 EI 1201) 5000 3000 6100 6800 145

B Gyproc XR 95/95 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 5000 7000 7000 145

C Gyproc XR 120/120 (600) 2-2 M50 52 43 EI 60 EI 1201) 5000 3000 6500 7000 170

C Gyproc XR 120/120 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 5000 7000 7000 170
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 95, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. 95 mm mineraalivillaa
5. Gyproc V Seinäkiinnike

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:109

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä
** ei suositella huoneistojen välisiin seiniin

Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokittelematto-
man seinän max.  

korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

EI 60 k 600 k 450

A Gyproc XR 120/95 (600) 2-2 M95 52 48 EI 60 3000 4500 4800 170

A Gyproc XR 120/95 (600) 1K1-11K M95 52-55** 48 EI 60 3000 4700 5000 170



101Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:110

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 120 Gyproc GF 15 -levyt ja seinätyyppi 
muuttuu 2-2:sta 2P-2P:ksi . Mineraalivilla ääneneristykseen .
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä

Gyproc XR – Teräsrunkoiset 
väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 60 
k 600

EI 60 
k 450

EI 120* 
k 600

EI 120* 
k 450

 
k 600 

 
k 450

A Gyproc XR 66/66x2 (600)  
2-2 M100 57-60 48 EI 60 EI 1201) 3000 3500 3000 3000 3000 3500 205

A Gyproc XR 66/66x2 (600)  
1K1-11K M100 57-60 48 EI 60 3200 3750 3200 3750 205

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 66-DD ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. 2 x 50 mm mineraalivillaa

205 mm
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:111

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 120 uloimpaan levykerrokseen Gyproc GF 
15 -levyt ja seinätyyppi muuttuu 3-3:sta 1P2-21P:ksi . 
Mineraalivilla ääneneristykseen .
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä

Gyproc XR – Teräsrunkoiset 
väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 90 
k 600

EI 90 
k 450

EI 120* 
k 600

EI 120* 
k 450

 
k 600 

 
k 450

A Gyproc XR 66/66x2 (600)  
3-3 M140 60-65 55 EI 90 EI 1201) 3300 3800 3300 3800 3300 3800 230

A Gyproc XR 66/66x2 (600)  
1K2-21K M140 60-65 58 EI 90 EI 1201) 3550 4000 3300 3800 3550 4250 230

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 66-X2 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. 2 x 70 mm mineraalivillaa

230 mm
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.1:112

28
0/

33
0

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
1) Paloluokassa EI 120 uloimpaan levykerrokseen Gyproc GF 
15 -levyt ja seinätyyppi muuttuu 3-3:sta 1P2-21P:ksi . 
Mineraalivilla ääneneristykseen .
* käytettäessä Gyproc GF 15 -levyä

Gyproc XR – Teräsrunkoiset 
väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun seinän max.  
korkeus mm

Paloluokitte-
lemattoman 
seinän max.  
korkeus mm

Seinän 
paksuus 

mm

1 2* EI 90 
k 600

EI 90 
k 450

EI 120* 
k 600

EI 120* 
k 450

 
k 600 

 
k 450

A
Gyproc XR 66/66x2 (600)  
3-3 M170

60-65 58 EI 901) EI 120 3300 3800 3300 3800 3300 3800 280

A
Gyproc XR 66/66x2 (600)  
1K2-21K M170

60-65 58 EI 90 3550 4000 3550 4250 280

A
Gyproc XR 66/66x2 (600)  
3-3 M190

65 60 EI 901) EI 120 3300 3800 3300 3800 3300 3800 330

A
Gyproc XR 66/66x2 (600)  
1K2-21K M190

65 60 EI 90 3550 4000 3550 4250 330

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 66-X2 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

4. Väh. 170 tai 190 mm mineraalivillaa
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3.1

Gyproc Väliseinät

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:201

Detaljit
1. Reunaprofiilina Gypsteel SK4) Kisko (R'w ≥ 30 dB), 

Gyproc SKP Kisko (R'w ≥ 35 dB) tai Gyproc AC-X2 
ACOUnomic (R'w ≥ 40 dB)

2. Kiskon kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 
400 mm

3. Rangat Gyproc XR, Gypsteel ELPR tai Gyproc GFR
4. 1 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 152)  

2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 302)  
2 x 15,4 mm Gyproc Protect F paloluokassa EI 602) 

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 15 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 301) dB3)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristävyys yksinkertaisella rungolla . Kaksinker-
taisella rungolla tai kerrosten välillä voidaan saavuttaa 
ääneneristys R'w ≥ 57 dB tai R'w +C50-3150 ≥ 52 dB .
2) Paloluokitus voimassa riippumatta siitä, kumpi puoli 
seinästä altistuu tulelle
3) Esitetty ääneneristävyys voidaan saavuttaa käyttäen 
esitettyä reunaprofiililla edellyttäen, että seinätyyppi ja 
vaatimus liittyvälle massiivirakenteelle noudattavat Gypro-
cin suosituksia
4) Tiiveys varmistettava esim . päällimmäiseen levyyn tehtä-
vällä saumatasoituksella (kts . kappale 3 .11 .)

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Reunaprofiilina Gypsteel SK2) Kisko (R'w ≥ 30 dB) tai 

Gyproc SKP Kisko (R'w ≥ 35 dB
2. Kiskon kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 

400 mm
3. Rangat Gyproc XR, Gypsteel ELPR tai Gyproc GFR
4. Mahdollinen mineraalivilla (katso seinätyyppi)

2
3

1

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:202

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 35 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristävyys saavutetaan esitetyllä reunaprofiililla 
edellyttäen, että seinätyyppi ja vaatimus liittyvälle massii-
virakenteelle noudattavat Gyprocin suosituksia
2) Tiiveys varmistettava esim . liittymän toispuolisella sau-
matasoituksella (kts . kappale 3 .11 .)

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Reunaprofiilina Gyproc AC ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR, Gypsteel ELPR tai Gyproc GFR
3. Kiskon kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 

400 mm
4. Mahdollinen mineraalivilla (katso seinätyyppi)
5. Betonin minimipaksuus: katso tyyppidetaljit 

3.1.1:207-209

A B 

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:203

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 52 dB, R'w + C50-3150 ≥ 43 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristävyys saavutetaan esitetyllä reunaprofiililla 
edellyttäen, että seinätyyppi ja vaatimus liittyvälle massii-
virakenteelle noudattavat Gyprocin suosituksia
2) EI 120, kun kaikki levykerrokset Gyproc Protect F .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla , kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Reunaprofiilina Gyproc AC ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR, Gypsteel ELPR tai Gyproc GFR
3. Kiskon kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 

400 mm
4. Gyproc VK Seinäkiinnike (lattia- ja kattokiskossa)
5. Betonin minimipaksuus: katso tyyppidetaljit 

3.1.1:207-209

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:204

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 52 dB, R'w + C50-3150 ≥ 48 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristävyys saavutetaan normaalisti esitetyllä 
reunaprofiililla edellyttäen, että seinätyyppi ja vaatimus 
liittyvälle massiivirakenteelle noudattavat Gyprocin 
suosituksia
2) EI 120, kun kaikki levykerrokset Gyproc Protect F .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Reunaprofiilina Gyproc AC-X2 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR, Gypsteel ELPR tai Gyproc GF
3. Kiskon kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 

400 mm
4. Äänisauma, vaihtoehtoisesti kts. tyyppidetaljit 

3.1.1:207-210, joista ilmenee betonin minimipaksuus

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:205

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 57 dB, R'w + C50-3150 ≥ 52 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristävyys saavutetaan esitetyllä reunaprofiililla 
edellyttäen, että seinätyyppi ja vaatimus liittyvälle massii-
virakenteelle noudattavat Gyprocin suosituksia
2) EI 120, kun kaikki levykerrokset Gyproc Protect F .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Reunaprofiilina Gyproc AC-X2 ACOUnomic
2. Rangat Gyproc XR, ER, Gypsteel ELPR tai Gyproc GFR
3. Kiskon kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 

400 mm
4. Äänisauma, vaihtoehtoisesti kts. tyyppidetaljit 

3.1.1:207-210, joista ilmenee betonin minimipaksuus

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:206

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 90 - EI 1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 57 dB, R'w + C50-3150 ≥ 55 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristävyys saavutetaan esitetyllä reunaprofiililla 
edellyttäen, että seinätyyppi ja vaatimus liittyvälle massii-
virakenteelle noudattavat Gyprocin suosituksia
2) EI 120, kun uloimpana levynä on Gyproc Protect F ja 
alimmat levyt ovat Gyproc Normaalia .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

1 

Detaljit
1. Lattiakiskona Gyproc AC ACOUnomic Reunaprofiili
 
Edellytykset 
(kts. myös kappale 4.1)
•	 Betonivälipohja
•	 Alapohjalaatta alapuolisella eristeellä (mineraali-

villa tai solumuovi) 
•	 Pilarilaatta
•	 Rakennuksen ulkoseinä tehdään niin, että sivu-

tiesiirtymät estetään. Massiivinen ulkoseinä katkais-
taan, sandwich-ulkoseinäelementillä tarvittaessa 
(R'w ≥ 52 dB) sisäpuolinen lisäeristys rankajaolla (k 
600 mm) + mineraalivilla + kipsilevy. Lisäeristys 
elementin tyy pistä riippuen. Kevyiden ulkoseinien 
liitos tehdään Gyproc Käsikirjan mukaisesti.

HUOM!
Parketti tai muu lattiapinnoite ohuella, pehmeällä alus-
materiaalilla heikentää erityisesti ilmaääneneristystä. 
Tällaisilla lattiapinnoitteilla vaaditaan siksi erityisiä lattian 
pintarakenteita tai toimenpiteitä, jotka rajoittavat sivu-
tiesiirtymiä laatan kautta. Laatan katkaiseminen väliseinän 
kohdalla on tehokkain tapa. Katkaisun tulee kattaa myös 
alapohjan mahdollinen alapuolinen solumuovieriste. Kun 
väliseinä viedään kelluvan pintarakenteen (2 x GL 15 + 30 
mm ISOVER FLO) läpi laattaan asti, voidaan lattiapäällyste 
valita vapaasti ääneneristävyydellä R'w (rakenne huonontaa 
R'w+C -arvoa). Kelluvalla levylattialla levykentän reunan 
alle voidaan sijoittaa eristeen paksuinen rima ja R'w 48 dB 
luokassa väliseinän alle lattian tasoon ulottuva koroke. 
Gyproc Debel (väh. 120 mm ilmavälillä) mahdollistaa lat-
tiapinnoitteen vapaan valinnan myös R'w+C -eristävyydellä.

Huomautus
Reunakiskojen kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 
400 mm. 
 

A-A

Kannatinjärjestelmä ja tilaratkaisu
Huomioi tilaratkaisu, huonekoot (kaksi tyyppiä), seinän 
korkeus sekä betonilaatan koko huomioiden alla oleva.
A: Betonilaatta/kantavat betoniseinät. Välipohjan 
leveys ≥ 12 m.
B: Yhtenäinen ≥ 400 m2 pilarilaatta

Kevyt väliseinä on 2,5 m korkea ja erottaa kaksi likimain 
yhtä suurta huonetta. Erikokoiset huoneet parantavat 
eristävyyttä (5 m korkealla seinällä n. 1 dB parempi eris-
tävyys). Taulukossa on esitetty 20 m2 ja 50 m2 huonekoot. 
Huoneen mitat: Lr = 4 tai 10 m ja Lv = 5 m (kts. pohjakuva 
yllä). Suurempi Lv ja Lr pienentää eristävyyttä, esim. Lv 
10 m, 1 dB. 

Tarvittava laatan paksuus
Laatan vähimmäispaksuus H, kun kantavat rakenteet 
betoniseiniä tai pilareita (A/B).

Äänen- 
eristävyys2) 
dB

H (mm) ääneneristysar-
voilla R'w1 kun huonekoot 

H (mm) ääneneristysar-
voilla R'w + C50–31501 
kun huonekoot

20 m2 20 m2 50 m2 50 m2 20 m2 20 m2 50 m2 50 m2

58 300 210 – 290 340 240 – 320

57 290 200 – 280 – – – –

56 270 190 – 260 290 210 – 280

55 250 180 – 240 280 200 – 270

52 210 160 – 200 230 160 – 220

48 160 120 – 150 180 120 – 170

44 130 100 – 120 140 100 – 130

43 120 100 – 110 130 200 – 130

40 100 100 – 100 1201) 100 – 100

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:207

Seinän liitos massiivilaattaan

1) 100 mm, huone ≤ 12 m2

2) R'w ja R'w+C = 40-52 dB edellyttää, että toinen liittyvä 
rakenne (lattia tai katto) tehdään paremman eristystason 
mukaan .

Ulkoseinä

Kevyt seinä

Pohjakuva

20 m2 tai  
50 m2 huone



111Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1.  Reunaprofiilina Gyproc AC-X2 ACOUnomic
2.  Reunaprofiilin tai kiskon kiinnityspisteiden 
 etäisyys ei saa ylittää 400 mm
3.  Väh. 30 mm pintavalu, ontelolaatalla P20 ja  
 P18
5.  Lattiarakenne Gyproc Debel (A). Kokonaiskor-
 keus väh. 150 mm (ilmaväli  väh. 120 mm) tai uiva  
 lattia 2 x GL 15 + ISOVER FLO 30 mm (A2)
6.  Ontelolaatan saumat, v-urat ja epätasaisuudet  
 tasoitetaan ylä- ja alapuolelta. Liittymän tiivistys  
 kittisaumalla (ylä- ja alapuolelta), jolloin detaljin  
 A mukaista villaa ei tarvita.
7.  Akustinen tiivistys
Lattiapinnoite vapaasti valittavissa, kts. edellinen sivu.

Edellytykset 
(katso myös kappale 4.1.)
•	 Uivaa lattiarakennetta ei voida käyttää ääneneris-

tysvaatimukselle R'w+C.
•	 Pilari-/palkkirakenteet yhtenäisellä, vähintään 400 

m2 betonivälipohjalla. Betoniseinät ainoastaan 
portaikossa ja mahdollisesti rakennuksen päädyissä 
( jäykistyksen takia).

•	 Ontelolaatta Parma Betonila tai vastaava. Paino - 
saumattu ontelolaatta: P27 väh. 380 kg/m2, P20 väh. 
260 kg/m2, P18 väh. 280 kg/m2.

•	 Rakennuksen ulkoseinät toteutetaan niin, että sivu-
tiesiirtymät estetään, kts. edellinen sivu.

Detalji A, Debel-korokelattia (A) tai kelluva lattia (A2)

Detalji B, pintavalu (B)

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:208

Tarvittava välipohjarakenne
Tarvittava ontelolaattatyyppi ja lattiarakenne (A, A2 tai B)

Ääneneristys-
vaatimus 
R'w 5) ja  
R'w + C50–3150 
(dB)

Liittymätyyppi ontelolaatan ja huonekoon 
mukaan
P27 P20 ja P18

20 m2 50 m2 20 m2 50 m2

58 A1) –
–

57 A1) – –

56 A, B – A2)

55 A, B, A2 A3), A2 A4)

52 A, B A, B A, B

48 A, B A, B A, B A, B

44 A, B A, B A, B A, B

43 A, B A, B A, B A, B

40 A, B A, B A, B A, B
 

1) Ei koske R'w + C50-3150
2) Alhaisempi marginaali kuin muilla R'w + C50-3150 kaksi dB viiden sijaan
3) Täyttää vain vaatimuksen R'w ≥ 55 dB (4 dB:n marginaalilla)
4) Alhaisempi marginaali kuin muilla R'w + C50-3150 kolme viiden sijaan
5) R'w ja R'w+C = 40-52 dB edellyttää, että toinen liittyvä rakenne 
(lattia tai katto) tehdään paremman eristystason mukaan .

•	 Huomioi pohjaratkaisu, huonekoot (kaksi kokoa) 
sekä seinän korkeudet.

•	 Kevyt väliseinä on 2,5 m korkea ja erottaa kaksi 
likimain yhtä suurta huonetta.Erikokoiset huoneet 
parantavat eristävyyttä (5 m korkealla seinällä n. 1 
dB parempi eristävyys).

•	 Lv:n kasvu alentaa ääneneristystä (10 m:llä n. 1 
dB). Suuremmilla huonesyvyyksillä ääneneristys 
huonontuu.

Ulkoseinä

Kevyt seinä

Pohjakuva

Seinän liitos ontelolaattaan
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3.1

Gyproc Väliseinät

Tarvittava seinäpaksuus
Tarvittava seinäpaksuus H (mm), porraskuilun seinä (1) 
tai pitkä väliseinä (2).

Äänen- 
eristä-
vyys  
dB

R'w R'w + C50–3150

Porraskuilun 
seinä (1)

Pitkä välisei-
nä (2)

Porraskuilun 
seinä (1)

Pitkä välisei-
nä (2)

58 – – 230 260

57 190 220 – –

56 180 210 200 230

55 170 190 190 220

52 160 160 160 180

48 160 <160 160 <160

44 160 <160 160 <160

43 160 <160 160 <160

40 160 <160 160 <160

Porraskuilun seinä

Kevyt seinä

Kevyt ulko- tai 
väliseinä

Pohjakuva 1, Porraskuilun seinä

A
Betoniväliseinä

Kevyt seinä

Kevyt ulko- tai 
väliseinä

Pohjakuva 2, Pitkä väliseinä

Detalji A, liitos betoniseinään

* vaihtoehtoisesti umpinainen ulkoseinä, esim . pääty, jossa 
vain pieniä aukkoja . Suuret aukot, kuten parvekkeen ovet, 
parantavat normaalisti eristävyyttä, mutta voivat myös 
aiheuttaa heikennyksiä - ota yhteyttä akustikkoon .

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:209

Seinän liitos massiivibetoniseinään

Detaljit
1. Gyproc AC ACOUnomic Reunaprofiili
 
Edellytykset
•	 Liittyvä seinä vähintään 5 m pitkä. Jos pituutta Lv 

lisätään, kasvaa ääneneristys jonkin verran. 
•	 Porraskuilun seinä max. 4 m pitkä. Porraskuilun 

seinän jatkeena olevat kipsilevyseinät rajoittavat 
äänen siirtymistä betoniseinän kautta, kts. poh-
jakuva 1. Porraskuilun seinän pituuden kasvaessa 
pienenee ääneneristys.

•	 Rakennuksen ulkoseinät tehdään niin, että sivu-
tiesiirtymät estetään. Massiivinen ulkoseinä katkais-
taan, sandwich-ulkoseinäelementillä tarvittaessa 
(R'w ≥ 52 dB) sisäpuolinen lisäeristys rankajaolla (k 
600 mm) + mineraalivilla + kipsilevy. 

Lisäeristys elementin tyypistä riippuen. Kevyiden ul-
koseinien liitos tehdään Gyproc Käsikirjan mukaisesti.



113Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Gypsteel SK tai ELPR
2. 1 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 15 

2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 30 
2 x 15,4 mm Gyproc Protect F paloluokassa EI 60

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:210

Ulkokulma

Luokitukset
Detaljit A ja B
Paloluokitus: EI 15 - EI 60

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic
2. Gyproc H 50/50 Kulmaprofiili
3. Gypsteel SK tai Gypsteel ELPR
4. Reunaprofiilina Gyproc AC 66-120 ACOUnomic
5. 5-10 mm rako kipsilevyjen välillä
6. Min. 45 mm mineraalivillaa

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:211

Ulkokulma

Luokitukset
Detaljit A & B
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 40 dB

Vähintään 45 mm villaa nurkka-alueella (yksi rankaväli 
nurkan molemmin puolin) ääneneristävyyksillä R'w 
35-40 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic
2. Gyproc H 50/50 Kulmaprofiili, Gypsteel ELPR Ranka 

tai Gypsteel SK tai Gyproc AC Kisko
3. Gypsteel SK tai ELPR
4. Reunaprofiilina Gyproc AC 66-120 ACOUnomic
5. Levyjen välissä 5-10 mm väli
6. Ääneneristystason 44 ja 48 dB saavuttamiseksi väh. 

50 mm mineraalivillaa yhdessä rankavälissä nurkan 
molemmin puolin.

4

5

3

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:212

Ulkokulma

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB

Detalji B
Paloluokitus: EI 601)

Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

1

2

3

Detaljit
1. Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic
2. Runkotilan täyttävä mineraalivilla yhdessä ran-

kavälissä
3. Gyproc H 50/50 Kulmaprofiili

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:213

Ulkokulma

Luokitukset
Paloluokitus: EI 90 - EI 1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 56 dB, R'w + C50-3150 ≥ 551) dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääniarvo vastaa valittua seinätyyppiä
2) Paloluokassa EI 90 ja EI 120 kivivillaeriste, vähintään 1 
rankaväli nurkka-alueella . kivivilla ISOVER KOL tai jäykempi, 
runkotilan täyttävä . Kivivillan paikallaan pysymisen var-
mistaminen ≥ 38 x 42 mm ruuvein, 3 kpl/eristelevy

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla käsikirjan kohdan 3 .11 mukaisesti .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. 1 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 30 

1 x 15,4 mm Gyproc Protect F paloluokassa EI 60 
1x12,5 mm Gyproc-kipsilevy ja 2x200 mm ISOVER KOL 
sivuavassa seinässä paloluokassa EI 60 

2. Reunaprofiilina1) Gypsteel SK tai Gyproc SKP Kisko  
1x12,5 mm Gyproc-kipsilevy ja 2x200 mm ISOVER KOL 
sivuavassa seinässä paloluokassa EI 60

3. Akustinen tiivistys: 4 mm polyeteenikaista
4. Ruuvi: Gyproc QS 25 Quick, k 400 mm
5. Mahdollinen mineraalivilla (katso seinätyyppi) 

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:214

T-liitos

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 30 tai 35 dB1)

Detalji B
Paloluokitus: EI 30
Ääneneristys: R'w ≥ 30 tai 35 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Äänitekninen tiiveys R'w ≥ 30 dB, tiiviys varmistettava 
vähintään liittymän toispuoleisella saumatasoituksella . R'w 
≥ 35 dB, käytettävä polyeteenikaistaa (SKP)

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. 1 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 30 

1 x 15,4 mm Gyproc Protect F paloluokassa EI 60
2. Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic
3. Mahdollinen mineraalivilla (katso seinätyyppi)
4. 2  x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 60 ja EI 901) 

1 x 12,5 Gyproc kipsilevy + 1 x 15,4 mm Gyproc Protect 
F paloluokassa EI 1201)

5. Reunaprofiilina Gyproc AC 66-120 ACOUnomic
6. Ruuvi: Gyproc QS 38 Quick, k 400 mm

6

5

4

3

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:215

T-liitos

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Detalji B
Paloluokitus: EI 60 - EI 1201)

Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Lisäksi kivivilla ISOVER KOL 2x200 mm sivuavassa seinäs-
sä liitoksen kohdalla

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
kivipohjaisella elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. 1 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 30 

1 x 15,4 mm Gyproc Protect F paloluokassa EI 60  
tai 1 x Gyproc GN 13 paloluokassa EI 60 ja kivivilla 
kohdan (3) mukaisesti

2. Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic  
3. Vähintään yksi rankaväli mineraalivillaa. Palo-luo-

kassa EI 60 Gyproc GN 13 -levytyksin: kivivillaeriste, 
vähintään 1 rankaväli. ISOVER KOL tai jäykempi, run-
kotilan täyttävä. Kivivillan paikallaan pysymisen var-
mistaminen ≥ 38 x 42 mm ruuvein, 3 kpl/eristelevy

4. Mahdollinen mineraalivilla (katso seinätyyppi)

Detaljit, seinätyyppi B
3.  Paloluokassa EI 90 kivivillaeriste, vähintään  
 200+200 mm liittymän molemmin puolin. ISOVER  
 KOL tai jäykempi, runkotilan täyttävä. 
4.  Mineraalivilla (katso seinätyyppi)
5.  2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
6.  Reunaprofiilina Gyproc AC 66-120 ACOUnomic
7.  Ruuvi: Gyproc QS 38 Quick, k 400 mm
8.  Rako 5 mm

1

3

2

4

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:216–217

T-liitos

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB

Detalji B
Paloluokitus: EI 60 - EI 90
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
kivipohjaisella elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic
3. Rangat Gyproc XR 66-120, sijainti määräytyy palo- ja 

ääniluokasta
4. Välitila täytetään mineraalivillalla
5. Mineraalivillaa
6. Seinän rakenne, katso äänivaatimukset

Detaljit, seinätyyppi B
2.  Kulmaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic
4.  Välitila täytetään mineraalivillalla
5.  Vähintään yksi rankaväli mineraalivillaa. 
 Paloluokassa EI 90 ja EI 120 kivivilla2), yksi ran- 
 kaväli liittymäalueella kaikkiin kolmeen suun- 
 taan.
6.  Se inän rakenne ,  katso  äänivaat imukset .  
 Kivivillaeriste2),  väh. 200 mm matkalla tai rankaväli  
 paloluokassa
7.  2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 60
 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy paloluokassa EI 90
 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F paloluokassa EI 120

3

1

2

3

5

4

5
6

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:218

T-liitos

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 561) dB

Detalji B
Paloluokitus: EI 60 - EI 1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 56 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevyllä kohdassa (1) saavutetaan 
ääneneristävyys R'w ≥ 57 dB sekä R'w + C50-3150 ≥ 55 dB
2) EI 60 -seinärakenteet vastaavan paloluokan mukaisesti . 
Paloluokassa EI 90 - EI 120 kohdan (5) ja (6) mukainen 
kivivillaeriste ISOVER KOL tai jäykempi, runkotilan täyttävä 
vähintään 1 rankaväli . Kivivillan paikallaan pysymisen 
varmistaminen ≥ 38 x 42 mm ruuvein, 3 kpl/eristelevy .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella 
tai kivipohjaisella elastisella saumamassalla kohdan 3 .11 
mukaisesti .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:220

Seinän liitos alakattoon

Jatkuva poikittaiskannattaja Gypsteel GK 1 (toisiokannattaja)

Katkaistu poikittaiskannattaja Gypsteel GK 1 (toisiokannattaja)

Detaljit
1. Ruuvi Gyproc QS 25 Quick, ruuvataan toisiokannat-

tajaan k 400 mm tai k 600 mm. Vaihtoehtoisesti 
voidaan kiinnittää kattokiskoon metalliankkurilla 
k 400 mm kipsilevyssä.

A B

C

Huomautus
Rakenteet A, B, C ja D ovat samanarvoisia . Rakenteen va-
linta riippuu kokonaisratkaisusta . Tyyppidetaljit esitetään 
rakenteista A, C ja D .

D
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:221

Liitos alakattoon

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale 
4. Ruuvi Gyproc QS 25 Quick, ruuvataan Gypsteel GK 1 

-toisiokannattajaan, k 400 mm
5. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
6. Gypsteel SK Kisko (R'w ≥ 30 dB) tai Gyproc SKP1) Kisko 

(R'w ≥ 35 dB)

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 35 dB1)

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason . 
1) Akustinen tiivistys R'w ≥ 35 dB: 4 mm Gyproc GPD 
Polyeteeninauha tai Gyproc SKP Kisko . Asennettaessa 
seinä pitkittäin tai poikittain sekundääriprofiliin tai yleiset 
edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:222

Liitos alakattoon

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale 
4. Ruuvi Gyproc QS 25 Quick, ruuvataan Gypsteel GK 1 

-toisiokannattajaan, k 400 mm
5. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
6. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
7. Gyproc AC ACOUnomic Kisko (R'w ≥ 30 dB1)) tai Gyproc 

SKP Kisko (R'w ≥ 35 dB)
8. Kipsilevyt katkaistu

A B

Luokitukset
Detalji A: 
Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Detalji B: 
Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan tai yleiset edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
1) Tiiveys varmistettava esim . päällimmäiseen levyyn tehtä-
vällä saumatasoituksella (kts . kappale 3 .11 .) .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:223

Liitos alakattoon

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale 
4. Ruuvi Gyproc QS 25 Quick, ruuvataan Gypsteel GK 1 

-toisiokannattajaan, k 400 mm
5. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
6. 2 x 12,5 Gyproc-kipsilevy
7. Gyproc AC ACOUnomic Kisko 
8. Kipsilevyt katkaistu
9. Kipsilevyt ja toisiokannattajat katkaistu
10. Väh. 50 mm mineraalivillaa, 1200 mm seinän mo-

lemmin puolin

A B

Luokitukset
Detalji A      
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w + C50–3150 ≥ 43 dB

Detalji B   
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w + C50–3150 ≥ 43 dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan tai yleiset edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Liitos alakattoon

Detaljit
1. Gypsteel SK Kisko kiinnitetään liittyvään rakentee-

seen k ≤ 600 mm
2. Gyproc AC ACOUnomic Kisko
3. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
4. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
5. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
6. Väh. 50 mm mineraalivillaa, 1200 mm seinän mo-

lemmin puolin

A B

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:224

Luokitukset
Detalji A  
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w + C50–3150 ≥ 43 dB

Detalji B   
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w + C50–3150 ≥ 43 dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan tai yleiset edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .



126 Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

Liitos alakattoon

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:225

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale 
4. Gyproc AC 50-H ACOUnomic Kulmalista
5. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
6. 2 x 12,5 Gyproc-kipsilevy
7. Väh. 50 mm mineraalivillaa, 1200 mm seinän mo-

lemmin puolin

A B

Luokitukset
Detalji A       
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w + C50–3150 ≥ 43 dB

Detalji B
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w + C50–3150 ≥ 43 dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan tai yleiset edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Gypsteel SK Kisko kiinnitetään liittyvään rakentee-

seen k ≤ 600 mm
2. Gyproc AC ACOUnomic Kisko
3. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
4. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
5. Väh. 50 mm mineraalivillaa, 1200 mm seinän mo-

lemmin puolin

A B

Liitos alakattoon

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:226

Luokitukset
Detalji A
Ääneneristys: R'w ≥ 52 dB

Detalji B 
Ääneneristys: R'w ≥ 551) dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
1) Väh . 70 mm mineraalivillaa kohdassa (5), 2400 mm sei-
nän molemmin puolin, päästään ääneneristävyyteen 
R'w ≥ 57 dB .
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan tai yleiset edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale 
4. Gyproc AC 50-H ACOUnomic Kulmalista
5. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy 
6. Väh. 50 mm mineraalivillaa, 1200 mm seinän mo-

lemmin puolin

A B

Liitos alakattoon

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:227

Luokitukset
Detalji A
Ääneneristys: R'w ≥ 52 dB

Detalji B
Ääneneristys: R'w ≥ 551) dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttään, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
1) Väh . 70 mm mineraalivillaa kohdassa (6), 2400 mm sei-
nän molemmin puolin, päästään ääneneristävyyteen
R'w ≥ 57 dB .
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan tai yleiset edellytykset, kts . tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale
4. Gypsteel SK 66 Kisko
5. Gypsteel SK Kisko 
6. Ruuvi Gyproc QS 51 Quick, ruuvataan Gypsteel GK 1 

-toisiokannattajaan, k 400 mm
7. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha tai Gyproc SKP 

Kisko, jos on ääneneristysvaatimuksia 
8. Akustinen tiivistys

A B

Liitos alakattoon

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:228

Huomautus
Asennettaessa seinä pitkittäin tai poikittain toisiokannat-
tajaan, kts . yleiset edellytykset, tyyppidetalji 3 .1 .1:220 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

A Alakaton liitos käytävän seinään B Käytävän seinän liitos alakattoon

Detaljit
1. Pääkannattaja Gypsteel GK 1, k 1200 mm
2. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
3. Gyproc GK 22 Lukituskappale
4. Akustinen tiivistys:
5. R'w ≥ 35 dB: 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha tai 

Gyproc SKP Kisko
6. R'w ≥ 40-48 dB: Gyproc AC ACOUnomic Kisko
7. Ruuvi Gyproc QS 51 Quick, ruuvataan Gypsteel GK 1 

-toisiokannattajaan, k 400 mm

Liitos alakattoon - käytävä

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:229

Huomautus
Rakenteet A ja B ovat samanarvoisia . Rakenteen valinta 
riippuu kokonaisratkaisusta . Yleiset edellytykset kts . 
3 .1 .1 .220 . Kts . GK 3 .5 .1 101-102 . Ääneneristys vaatii että 
noudatetaan kohdan 3 .1 .1 .230 periaatteita .
Ääniluokka edellyttää, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
2. R'w ≥ 35 dB: 12,5 mm Gyproc-kipsilevy  

R'w ≥ 40 dB: 12,5 mm Gyproc-kipsilevy + mineraali-
villa kohdan (5) mukaisesti 
R'w ≥ 44 dB: 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy  
R'w ≥ 48 dB: 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy + mine-
raalivilla kohdan (5) mukaisesti

3. Gyproc AC ACOUnomic Kisko
4. Gyptone Sixto, Quattro, Line tai Point
5. Väh. 30 mm mineraalivillaa koko katon alalla kohdan 

2 mukaisesti.

Liitos alakattoon

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:230

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 35 – 48 dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttää, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Toisiokannattaja Gypsteel GK 1, k 400 tai k 600
2. Gyproc AC 66 ACOUnomic Kisko
3. Gyproc AC ACOUnomic Kisko
4. Käytävän alakatto ilman ääneneristysvaatimusta
5. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Liitos alakattoon - käytävä

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:234

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 521) dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttää, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
1) Min . 50 mm mineraalivillaa alakaton päällä väh . 1200 
mm matkalla seinästä, päästään ääneneristävyyteen R'w 
≥ 55 dB
Min . 50 mm mineraalivillaa koko katon alalla päästään 
ääneneristävyyteen  R'w ≥ 57 dB .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Gyptone Base
2. Väh. 30 mm mineraalivillaa katon koko alalla
3. Kipsilevyankkuri tai Gyproc QS 25 Quick ruuvi ylä-

puolelta ruuvattuna
4. Reunalista Gyproc J 13
5. Gyproc SKP Kisko
6. Gyptone Kulmalista tai Kaksoiskulmalista
7. Lasivilla, väh. 70 kg/m3

A B

Liitos Gyptone-alakattoon

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:236

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 35 dB

Huomautus
Ääniluokka edellyttää, että seinätyyppi täyttää vaatimus-
tason .
Ääniluokassa 40 dB seinäliitos tulee toteuttaa vaihtoeh-
don B mukaisesti ja kipsilevyt tulee viedä yläpuoliseen 
välipohjaan asti .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Puuranka tai puukoolaus, k 600 mm
2. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. 9,5 mm Glasroc GHS 9 Storm tai 9,5 mm Gyproc GTS 9
4. Akustinen tiivistys:  

R'w ≥ 30 dB: reunaprofiilina Gypsteel SK Kisko2) 

R'w ≥ 35 dB: reunaprofiilina Gyproc SKP Kisko 
R'w ≥ 40 dB: reunaprofiilina Gyproc AC ACOUnomic

5. Ruuvi: Gyproc QT 41 Quick, k 600 mm

Liitos ulkoseinään

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:240

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 601)

Ääneneristys: R'w ≥ 30-40 dB

Huomautus
1) Paloluokassa EI 60 puuranka (1) sijoitettava kuvan 
mukaisesti .
2) Tiiveys varmistettava esim . päällimmäiseen levyyn tehtä-
vällä saumatasoituksella (kts . kappale 3 .11 .) .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Puuranka tai puukoolaus, k 600 mm
2. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. 9,5 mm Glasroc GHS 9 Storm tai 9,5 mm Gyproc GTS 9
4. Reunaprofiilina Gyproc AC 66-120 ACOUnomic
5. Ruuvi: Gyproc QT 41 Quick, k 600 mm
6. Rako1)

Liitos ulkoseinään

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:241

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 602)

Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB, R'w+C50-3150 ≥ 48 dB

Huomautus
1) Kahdella kerroksella kipsilevyä ulkoseinässä ei vaadita 
rakoa (6) ääneneristyksellä R'w ≥ 44 dB
2) Paloluokassa EI 60 puuranka (1) sijoitettava kuvan 
mukaisesti .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Puuranka
2. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. Ranka, tmin = 38 mm1) vaaditaan ääneneristykseen 

R'w ≥ 52 dB: 11) kpl  
R´w≥55 dB, R´w+C ≥ 52 dB: 1kpl  
R'w ≥ 572) dB, R'w+C50-3150 ≥ 552) dB: 2 kpl 

4. 9,5 mm Glasroc Strom tai 9,5 mm Gyproc GTS 9
5. Reunaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic

Liitos ulkoseinään

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:242a

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 601)

Ääneneristys: R'w ≥ 52-572) dB, R'w+C50-3150 ≥ 552) dB

Huomautus
1) Paloluokassa EI 60 puurangat (3) 2 kpl, sijoitettava kuvan 
mukaisesti .
2) Ääneneristävyys R'w ≥ 57 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB edellyttä-
en, että ulkoseinän ylä- ja alaohjauspuu sekä tuulensuoja-
levy katkaistaan väliseinän kohdalla .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Puuranka
2. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. Ranka, tmin = 38 mm1) vaaditaan ääneneristykseen 

R'w ≥ 55 dB: 1 kpl  
R'w ≥ 572) dB, R'w+C50-3150 ≥ 552) dB: 1 kpl

4. 9,5 mm Glasroc GHS 9 Storm tai 9,5 mm Gyproc GTS 9
5. Reunaprofiilina Gyproc AC 60-H ACOUnomic

Liitos ulkoseinään

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:242b

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 901)

Ääneneristys: R'w ≥ 55-572) dB, R'w+C50-3150 ≥ 552) dB

Huomautus
1) Paloluokassa EI 90 ja EI 120 kivivillaeriste, vähintään 1
rankaväli nurkka-alueella . kivivilla ISOVER KOL tai jäykempi, 
runkotilan täyttävä . Kivivillan paikallaan pysymisen var-
mistaminen ≥ 38 x 42 mm ruuvein, 3 kpl/eristelevy
2) Ääneneristävyys R'w ≥ 57 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB edellyttä-
en, että ulkoseinän ylä- ja alaohjauspuu sekä tuulensuoja-
levy katkaistaan väliseinän kohdalla .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden ja liittymien ulko- ja sisänurkkien 
tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai 
elastisella saumamassalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Kulmaprofiili Gyproc H 50/50
2. Akustinen tiivistysmassa, ei tarpeellinen käytettä-

essä Gyproc ACOUnomic
3. Gyproc SKP Kisko tai Gyproc AC Acounomic Reu-

naprofiili
4. Detalji A voimassa myös seinän liitoksessa beto-

niseinään

3

4

2

1

3

2

Seinän liitos betonipilariin

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:245

A B

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 521) dB

Huomautus
1) Seinätyyppi ratkaisee ääniluokan . Esim . kaksinkertaisella 
rungolla voidaan saavuttaa R'w ≥ 57 .
Kiskojen kiinnitysetäisyys ei saa ylittää 400 mm .
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3.1

Gyproc Väliseinät

2 41 35 6

Detaljit
1. Gyproc J Reunaprofiili tai Gyproc KS Reunasuoja
2. Mineraalivilla vaadittaessa ääneneristys
3. Ruuvi: Gyproc QS 38 Quick
4. Rangat Gyproc XR
5. Mahdollinen mineraalivilla (kts. seinätyyppi)
6. Tiivistysmassa vaadittaessa ääneneristys

Liikuntasauma

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:246

Huomautus
Vaadittaessa ääneneristystä: R'w ≥ 35 tai 40 dB .   
Mineraalivilla välissä (2) .
R'w ≥ 44 dB, R'w+C50-3150 ≥ 43 dB . Mineraalivilla rankavälissä 
(2) sekä tiivistysmassa (6) .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Gyproc AC 66-120 ACOUnomic Kisko tai Gyproc 

GFS 70-120 DUROnomic Kisko + Gyproc GT 70-120 
Tiivistyslista. Max. liikevara 30 mm

2. Lasivilla, tiheys 70 kg/m3, h = 120 mm (kun ääni-
vaatimus)

3. Ylin ruuvi (liikevaran mahdollistamiseksi)
4. Gyproc GFS 95-120 DUROnomic Kisko
5. Gyproc L 12/50 -profiili tai Gyproc VH Muunneltava 

kulmaprofiili, kiinnitetään välipohjaan k 400 mm
6. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy, korkeus väh. 100 mm, 

ruuvataan Gyproc L tai VH -profiileihin
7. Joustava sauma
8. Mineraalivilla
9. Kisko Gyproc GFS 70 DUROnomic
10. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha
11. Vaihtoehtoisesti kohdan (6) tilalle 1 x 12,5 mm 

Gyproc-kipsilevy + Gyproc Cove, kiinnitetään levy-
kaistaan ja kattoon kiinnityskipsillä ja ruuvilla

32

1

7

5

4

7

8

6

10

11
8

6

7

5

10

9

A B

C
Vaatimus kiskon materiaalipaksuudelle detaljissa A:
R'w ≥ 35 dB: t = 0,56 mm, max . seinäkorkeus = 3,0 m
R'w ≥ 40 dB: t = 1,2 mm
R'w ≥ 44 dB: t = 1,2 mm

Taipumavaraliitos

3.1.1 Gyproc XR – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.1:251

Luokitukset
Detalji A
Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Detalji B
Ääneneristys: R'w ≥ 48 dB

Detalji C
Ääneneristys: R'w ≥ 52 dB

Huomautus
1) Yli 3 m seinäkorkeuksilla ja kun seinä on kuormitettu 
tulee käyttää Gyproc GFS 70-120 DUROnomic Kiskoa .



3 .1 .6 
Gyproc Teräsrunkoiset väliseinät
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3.1

Gyproc Väliseinät
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:101

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy   

tai 2 x 15,4 mm Gyproc PROTECT F

Detaljit, seinätyyppi C
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 tai k 400 mm   

(kts. taulukko alla)
3. 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy1)

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max.  
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

A Gyproc GS 66/66 (600) 1-0 M0 20-25 EI 15* 2000 2000 79

B Gyproc GS 66/66 (600) 2-0 M0 25-30 EI 30 3000 3000 91

B Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-0 M0 25-30 EI 30 3000 3200 91

B Gyproc GS 66/66 (600) 2P-0 M0 25-30 EI 60 3000 3000 97

C Gyproc GS 66/66 (400) 3-0 M0 25-30 EI 601) 3000 3900 104

C Gyproc GS 66/66 (400) 1K2-0 M0 25-30 EI 601) 3000 5000 104

A

B

C

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Paloluokat riippumatta siitä, kumpi puoli altistuu tulelle . 
Rangat Gypsteel ELPR 95, Gypsteel ELPR 120 tai GFR valitaan 
jäykempiin (korkeampiin) seiniin . Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppi-
detaljit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä . 
1)  Paloluokassa EI 60 max . rankaetäisyys k 450 mm * GEK 
13-levytyksellä
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:102

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 15,4 mm Gyproc 

 PROTECT F

Detaljit, seinätyyppi B
2. Gypsteel SK 95 Kisko (lattiassa ja katossa)
3. Rangat Gypsteel ELPR 95, k 600 mm
4. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 15,4 mm Gyproc   

PROTECT F

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokittele-
mattoman seinän 
max. korkeus mm, 

k 600

Seinän 
paksuus 

mm

A Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 3000 3600 91

A Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M0 30-35 EI 30 3000 4200 91

A Gyproc GS 66/66 (600) 1P-1P M0 30-35 EI 60 3000 4000 97

B Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M0 30-35 EI 30 3000 5000 120

B Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M0 35 EI 30 3000 6000 120

B Gyproc GS 95/95 (600) 1P-1P M0 35 EI 60 3000 5500 126

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:103

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 15,4 mm Gyproc  

PROTECT F
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gypsteel SK 95 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 95, k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 15,4 mm Gyproc  

PROTECT F
4. Väh. 70 mm mineraalivillaa

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm1 21)

EI 30 EI 60

A Gyproc GS 66/66 (600) 1-1 M50 35-40 EI 30 EI 60 3000 3000 3600 91

A Gyproc GS 66/66 (600) 1K-1K M50 40 EI 30 EI 60 3000 3000 4200 91

A Gyproc GS 66/66 (600) 1P-1P M50 40 EI 60 3000 4000 97

B Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M70 35-40 EI 30 EI 60 3000 3000 5000 120

B Gyproc GS 95/95 (600) 1K-1K M70 40-44 EI 30 EI 60 3000 3000 6000 120

B Gyproc GS 95/95 (600) 1P-1P M70 40-44 EI 60 3000 5500 126

Detalji A

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3.1.1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä.

   Detalji A 

1) Kun eristeenä on runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER 
KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideai-
nepitoisuus) . Tällöin eristeen kiinnitys litteäkupukantaisel-
la ruuvilla 4,2 x 38 mm, 3 kpl/eristelevy . Kiinnike jokaiseen 
rankaan, kts . detalji A . 
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:104

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gypsteel SK 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gypsteel SK 95 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 95, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Palo-
luokka

Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

A Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M0 40 EI 60 4000 4000 116

A Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M0 40-44 EI 60 4000 4700 116

A Gyproc GS 66/66 (600) 2P-2P M0 40-44 EI 120 3000 4600 128

B Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M0 40-44 EI 60 4000 6100 145

B Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4000 7000 145

B Gyproc GS 95/95 (600) 2P-2P M0 44 EI 120 3000 6400 157

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 



147Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:105

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiili Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 120, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Palo-
luokka

Paloluokitellun 
seinän max.  
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

A Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M0 44 EI 60 4000 6500 170

A Gyproc GS 120/120 (600) 1K1-11K M0 44 EI 60 4000 7000 170

A Gyproc GS 120/120 (600) 2P-2P M0 44 EI 120 3000 7000 182

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:106

Detaljit, seinätyyppi A
1. Gyproc SKP 66 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Gyproc SKP 95 Kisko (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 95, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. Väh. 70 mm mineraalivillaa

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max. 
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

1 21)1 21)

A Gyproc GS 66/66 (600) 2-2 M50 44 EI 60 EI 90 4000 3000 4000 116

A Gyproc GS 66/66 (600) 1K1-11K M50 48 EI 60 EI 90 4000 3000 4700 116

A Gyproc GS 66/66 (600) 2P-2P M50 48 EI 120 3000 4600 128

B Gyproc GS 95/95 (600) 2-2 M70 44-48 EI 60 EI 90 4000 3000 6100 145

B Gyproc GS 95/95 (600) 1K1-11K M70 48-52 EI 60 EI 90 4000 3000 7000 145

B Gyproc GS 95/95 (600) 2P-2P M70 52 EI 120 3000 6400 157

Detalji A

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 

  Detalji A   

1) Kun eristeenä on runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER KOL 
tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepi-
toisuus) tai jäykempi . Tällöin eristeen kiinnitys litteäkupu-
kantaisella ruuvilla 4,2 x 38 mm, 3 kpl/eristelevy . Kiinnike 
jokaiseen rankaan, kts . detalji A .
2) Kun M50: 44-48 dB
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:107

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 120, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max. 
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

1 21)1 21)

A Gyproc GS 120/120 (600) 2-2 M50 48 43 EI 60 EI 90 4000 3000 6500 170

A Gyproc GS 120/120 (600) 1K1-11K M50 48 43 EI 60 EI 90 4000 3000 7000 170

A Gyproc GS 120/120 (600) 2P-2P M50 48 43 EI 120 3000 7000 182

Detalji A

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 

   Detalji A 

1) Kun eristeenä on runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER KOL 
tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepi-
toisuus) tai jäykempi . Tällöin eristeen kiinnitys litteäkupu-
kantaisella ruuvilla 4,2 x 38 mm, 3 kpl/eristelevy . Kiinnike 
jokaiseen rankaan, kts . detalji A .



150 Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

1 2 3 4 5

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:108

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 95 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. 50 mm mineraalivillaa
5. Gyproc VK Seinäkiinnike

Detaljit, seinätyyppi B
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 95, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. 50 mm mineraalivillaa
5. Gyproc VK Seinäkiinnike

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Palo-
luokka

Paloluokitellun 
seinän max. korkeus 

mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

A Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M50 48-52 EI 60 3000 3000 145

A Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M50 48-52 EI 60 3000 3200 145

A Gyproc GS 95/66 (600) 2P-2P M50 48-52 EI 120 3000 3000 157

B Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M50 52 43 EI 60 3000 4500 170

B Gyproc GS 120/95 (600) 1K1-11K M50 52 43 EI 60 3000 4700 170

B Gyproc GS 120/95 (600) 2P-2P M50 52 43 EI 120 3000 4500 182

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:109

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 95 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. 70 mm mineraalivillaa
5. Gyproc VK Seinäkiinnike

Detaljit, seinätyyppi B
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 120 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 95, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. 95 mm mineraalivillaa
5. Gyproc VK Seinäkiinnike

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max. 
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

1 21)1 21)

A Gyproc GS 95/66 (600) 2-2 M70 48-52 43 EI 60 EI 90 3000 3000 3000 145

A Gyproc GS 95/66 (600) 1K1-11K M70 52 43 EI 60 EI 90 3000 3000 3200 145

A Gyproc GS 95/66 (600) 2P-2P M70 52 43 EI 120 - 3000 3000 157

B Gyproc GS 120/95 (600) 2-2 M95 52 48 EI 60 EI 90 3000 3000 4500 170

B Gyproc GS 120/95 (600) 1K1-11K M95 52-55* 48 EI 60 EI 90 3000 3000 4700 170

B Gyproc GS 120/95 (600) 2P-2P M95 52-55* 48 EI 120 - 3000 4500 182

Detalji A

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Mineraalivilla ääneneristykseen .Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppide-
tal jit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä . 

   Detalji A 
  

          
1) Kun eristeenä on runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER KOL tai 
palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoisuus) . 
Tällöin eristeen kiinnitys litteäkupukantaisella ruuvilla 4,2 x 38 
mm, 3 kpl/eristelevy . Kiinnike jokaiseen rankaan, kts . detalji A .
* Ei suositella huoneistojen välisiin seiniin .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:110

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 66-X2 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 2 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. 50+50 mm mineraalivillaa

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Paloluokka Paloluokitellun 
seinän max. 
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

1 21)1 21)

A Gyproc GS 66/66x2 (600) 2-2 M100 57-60 48 EI 60 3000 3000 min. 200

A Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K1-11K M100 57-60 55 EI 60 EI 90 3000 3000 3200 min. 200

A Gyproc GS 66/66x2 (600) 2P-2P M100 57-60 55 EI 120 - 3000 3000 min. 200

Detalji A

M
in

 . 1
0 

m
m

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä . 

   Detalji A 
            

1) Kun eristeenä on runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER KOL 
tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideaine-
pitoisuus) Tällöin eristeen kiinnitys litteäkupukantaisella 
ruuvilla 4,2 x 38 mm, 3 kpl/eristelevy . Kiinnike jokaiseen 
rankaan, kts . detalji A .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.6 Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.6:111

Detaljit, seinätyyppi A
1. Reunaprofiilina Gyproc AC 66-X2 ACOUnomic
2. Rangat Gypsteel ELPR 66, k 600 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy tai 3 x 15,4 mm  

Gyproc PROTECT F
4. 70+70 mm mineraalivillaa

Gyproc GS – Teräsrunkoiset väliseinät 
 
Seinätyyppi

R'w dB R'w  
+ C50-3150  

dB

Palo-
luokka

Paloluokitellun 
seinän max. 
korkeus mm

Paloluokittelemat-
toman seinän max. 
korkeus mm, k 600

Seinän 
paksuus 

mm

A Gyproc GS 66/66x2 (600) 3-3 M140 60-65 55 EI 60 3000 3300 min. 225

A Gyproc GS 66/66x2 (600) 1K2-21K M140 60-65 58 EI 90 3000 3500 min. 225

A Gyproc GS 66/66x2 (600) 1P2-21P M140 60-65 58 EI 120 3300 3300 min. 225

M
in

 . 1
0 

m
m

Viittaukset tyyppidetaljeihin .............................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen..............................104-109
Seinän liitos massiivilaattaan ............................................. 110
Seinän liitos ontelolaattaan ................................................. 111
Seinän liitos massiivibetoniseinään ..................................112
Ulkokulma...........................................................................113-116
T-liitos ..................................................................................117-120
Seinän liitos alakattoon .........................................................121
Liitos alakattoon ..............................................................122-132
Liitos Gyptone-alakattoon ................................................... 133
Liitos ulkoseinään ............................................................134-137
Seinän liitos betonipilariin ...................................................138
Liikuntasauma .........................................................................139
Taipumavaraliitos .................................................................. 140

Huomautus
Mineraalivilla ääneneristykseen . 

Kappaleen 3 .1 .1 XR-tyyppidetaljit voidaan myös toteuttaa 
Gyproc GS -järjestelmällä .





3 .1 .15
Gyproc DUROnomic
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3.1

Gyproc Väliseinät
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Sisältö
3.1.15 Gyproc DUROnomic
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.15 Gyproc DUROnomic Rakennetyyppi 3.1.15:110

Detaljit
1. Vahvistuskisko Gyproc GFS 45-120 DUROnomic
2. Vahvistusrangat Gyproc GFR 45-120 DUROnomic, 

k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc 1200 -kipsilevy

1 2 3

Kantava seinä ilman palovaatimusta

1200 mm leveät kipsilevyt vahvistusrangalla.

Vaatimukset lattialle ja yläpuoliselle väli-/ 
yläpohjalle
Lattia: Lattian tasaisuus asiakirjoissa vaaditun luokan ja 
Runko/SisäRYL -ohjeiden mukaisesti. 

Väli-/yläpohja: Rakenteen sallittu taipuma 
Suomen RakMK:n mukaisesti.

Huomautus
Rankojen varastopituudet löytyvät voimassa olevasta 
Gyproc Tuoteluettelosta.

Mitoitus: Katso kappale 4.3.3.
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.15:112

1 2 34

450

Detaljit
1. Vahvistuskisko Gyproc GFS 70-120 DUROnomic
2. Vahvistusrangat Gyproc GFR 70-120 DUROnomic, 

k 900 mm
3. Rangat Gypsteel ELPR 70-120, k 900 mm
4. 12,5 mm Gyproc 900 -kipsilevy

Kantava seinä ilman palovaatimusta

900 mm leveät kipsilevyt rungolla, jossa on sekä vahvis-
tus- että normaalirankoja.

Vaatimukset lattialle ja yläpuoliselle väli-/ 
yläpohjalle
Lattia: Lattian tasaisuus asiakirjoissa vaaditun luokan ja 
Runko/SisäRYL -ohjeiden mukaisesti. 

Väli-/yläpohja: Rakenteen sallittu taipuma 
Suomen RakMK:n mukaisesti.

Huomautus
Rankojen varastopituudet löytyvät voimassa olevasta 
Gyproc Tuoteluettelosta.

Mitoitus: Katso kappale 4.3.3.
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3.1

Gyproc Väliseinät

Leikkaus (3.1.15:202)

3.1.15:202

3.1.15:203

Kuvaus edestä

3.1.15:204 ja :205

Detaljit
1. Vahvistusrangat Gyproc GFR 45-120 DUROnomic
2. 12,5 mm:n Gyproc-kipsilevy

3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.15:201–202

Vahvistusrankaseinän kuvaus edestä ja leikkaus
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3.1

Gyproc Väliseinät

1

3

2

4

Kiinteä liitos kattoon (3.1.15:204)

Detaljit
1. Vahvistusrangat Gyproc GFR 45-120 DUROnomic
2. Vahvistuskisko Gyproc GFS 45-120 DUROnomic
3. 12,5 mm:n Gyproc-kipsilevy
4. Tiivistysnauha Gyproc GPD ääneneristysvaatimuk-

sen mukaisesti

4

2

1

3

Liitos lattiaan (3.1.15:203)

3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.15:203–204

Liitos kattoon ja lattiaan
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3.1

Gyproc Väliseinät

7

9

10

2
5

Detaljit
1. Vahvistuskisko Gyproc GFS DUROnomic
2. Vahvistuskisko Gyproc GFS DUROnomic
3. Pystyranka Gyproc GFR DUROnomic
4. 12,5 mm:n Gyproc-kipsilevy
5. Gyproc QPB 13 Quick -ruuvi kiskon ja pystyrangan 

kiinnittämiseen toisiinsa
6. Kiinnitys lattiaan k 400 mm
7. Kiinnitys väli-/yläpohjaan min. k 600 mm
8. Gyproc QSB 25 Quick -ruuvi, ruuvausväli max. 300 

mm
9. RR-putkipalkki (70x70–120x120)
10. Gyproc QPB 13 Quick -ruuvi. Kisko kiinnitetään put-

kipalkkiin esiporattuihin reikiin k 400 mm

 3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät  Tyyppidetalji 3.1.15:215

Liitos lattiaan ja yläpuoliseen väli-/yläpohjaan

Kuormittamaton kattokisko, pystyleikkaus 
(kuormitus pystyrankojen kohdalla)

7

2

5

3

4

8

5

1

6

mahd . alakatto

RR
-p

ut
ki

-
pa

lk
ki

Kuormitettu kattokisko, pystyleikkaus (kuormitus 
pystyrankojen välissä)
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3.1

Gyproc Väliseinät

4 3 2 1

Kuormittamaton kattokisko
Kun kuormitus siirtyy suoraan pystyrangoille, voidaan 
kattokiskona käyttää GFS 45–120.

Kattokisko jatketaan kuvan A) osoittamalla tavalla. 
Jatkoskohta sijoitetaan väh. 100 mm kuormitetun pys-
tyrangan viereen.

3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.15:216A

Kuormitettu kattokisko
Tasaisesti tai pistemäisesti kuomitettuna kattokiskona 
voidaan käyttää GFS 45–120, kunhan kisko tarkistetaan 
taivutukselle heikomman akselin suhteen.

Kiskon GFS 45–120 momenttikapasiteetti murtorajati-
lassa, MRd = 0,47-0,59 kNm*.

Jatkoskohta sijoitetaan kahden pystyrangan väliin kuvan 
B) mukaisesti tai jatkoksesta tehdään momenttijäykkä 
kuvan C) mukaisesti.

Detaljit
1. Vahvistuskisko Gyproc GFS 45–120 DUROnomic
2. Teräsohutlevy, tmin = 1 mm
3. 2+2 Gyproc QPB 13 Quick -ruuvia. Etäisyys peltireu-

naan väh. 20 mm
4. Vahvistusranka Gyproc GFR 45–120 DUROnomic
5. Vahvistuskisko Gyproc GFS 45–120 DUROnomic
6. 4 x 2 Gyproc QPB 13 Quick -ruuvia

Vahvistuskiskon GFS 45–120 jatkaminen

min . 100

A) Esimerkki kuormittamattoman kattokiskon 
jatkamisesta

2 4 3 1

B) Kuormitetun kattokiskon jatkos kahden 
pystyrangan välissä

6 5 1

4

C) Kuormitetun kattokiskon momenttijäykkä 
jatkos
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3.1

Gyproc Väliseinät

Kuormitetun kattokiskon jatkos ylimääräisen 
pystyrangan kohdalla

Kuormitettu vahvistettu kattokisko
Jos kattokiskon kantavuus yksinään ei riitä, käytetään 
kattokiskona Gyproc GFS 70–120 DUROnomic + RR-
putkipalkki 70–120.

Putkipalkin jatkos sijoitetaan ylimääräisen pystyrangan 
kohdalle kuvan B) mukaisesti tai jatkoksesta tehdään 
momenttijäykkä hitsaamalla.

Detaljit
1. Vahvistuskisko Gyproc GFS 70–120 DUROnomic
2. Vahvistusranka Gyproc GFR 70–120 DUROnomic
3. RR-putkipalkki 70–120
4. Gyproc QPB 13 Quick -ruuvi esiporattuihin reikiin

3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.15:216B

Vahvistettu kattokisko

3 4 2 1

A)

B)

min . 100
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3.1

Gyproc Väliseinät

Vaihtoehdossa A ruuvit on sijoitettu profiilien reuna-
käänteisiin, jotteivät ne haittaa kipsilevyjen asentamista.

Huomautus 1
* etäisyys vapaan peltireunan ja ruuvikannan välillä ei 
saa olla liian pieni. Ruuvi sijoitetaan korkeintaan 8 mm:n 
päähän rangan kulmasta kuvan mukaisesti.

25
 m

m

L

Gyproc GFR DUROnomic -rangan jatkaminen

3.1.15 Gyproc DUROnomic – Teräsrunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.15:218

Alt. B

Alt. A

maks. 8 mm

maks. 8 mm

maks. 8 mm

a

max. 8 mm*

max 8 mm*

max 8 mm*

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Nämä ohjeet koskevat Gyproc QPB 13 tai QPB 25 Quick 
-ruuveja.

Jatkoskohdan molempiin päihin ruuvataan 4 kpl ruuveja 
(katso kuva). Yhteensä jatkoskohtaan tulee siis 8 kpl 
ruuveja.

Rangoilla on epäsymmetrinen poikkileikkaus ja näin 
ollen niitä on helppo jatkaa limittämällä. Jos jatkos 
tehdään seuraavien ohjeiden mukaisesti, jatketusta ran-
gasta tulee yhtä jäykkä kuin jatkamattomasta rangasta.

Rangat limitetään vähintään seuraavien pituuksien (L) 
mukaisesti:

Tuote (L) mm

GFR 45 600

GFR 70 800

GFR 95 1100

GFR 120 1100

Huomautus 2
Nämä ohjeet eivät koske normaa-
livoimalla kuormitettuja seiniä.

Huomautus 3
Nämä ohjeet eivät koske piste-
kuormitettuja toispuoleisesti le-
vytettyjä rakenteita (esim. roilon 
seiniä tai sisäkattoja), kun kuor-
mitus kohdistuu ei-levytetylle 
puolelle (puristettuun tukemat-
tomaan laippaan).

Normaalivoima

Pistekuorma
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3.1

Gyproc Väliseinät
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu väh. 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Detaljit, seinätyyppi B
1. Ohjauspuu 35 x 66 mm
2. Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

Huomautus
Seinätyypin B paloluokitus koskee vain palorasitusta 
kipsilevyjen puolelta . 
*GEK 13-levytyksellä
** Palo levytyksen puolelta

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:101

Seinätyyppi A

Seinätyyppi B

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan seinän 
max. korkeus,  
k 600 mm

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II

Osas-
toivat ja 
kantavat/
kantavat

A Gyproc GT 66/66 (600) 1-0 M0 < 25 EI 15* – – 2100 79

B Gyproc GT 66/66 (600) 2-0 M0 25-30 EI 30** – – 3000 91
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu väh. 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava 

k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Detaljit, seinätyyppi B
1. Ohjauspuu väh. 35 x 95 mm
2. Puuranka väh. 45 x 95 mm, k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:102

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan /nor-
maalin tilan seinän 
max. korkeus,  
k 600 mm

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II

Osas-
toivat ja 
kantavat/
kantavat

A Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M0 30 EI 30 – – 3000/3300 91

B Gyproc GT 95/95 (600) 1-1 M0 30 EI 30 – – 3000/4000 120
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu väh. 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Ohjauspuu väh. 35 x 95 mm
2. Puuranka väh. 45 x 95 mm, k 600 mm
3. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 70 mm mineraalivillaa

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:103

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

1) REI 30: Kun eristeenä runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER 
KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideai-
nepitoisuus), 
EI 60: Kun eristeenä runkotilan täyttävä kivivilla, ISOVER 
KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideai-
nepitoisuus)
2) Kun seinäkorkeus > 3 m, tulee osastoivan seinän levytyk-
sen vaakasauma sijoittaa > 300 mm seinän yläreunasta .

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti . Katso 
lisähuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuus-
taulukosta 2 .1 .51 .

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan /nor-
maalin tilan seinän 
max. korkeus,  
k 600 mm2)

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II1)

Osas-
toivat ja 
kantavat/
kantavat

A Gyproc GT 66/66 (600) 1-1 M50 35 EI 30 EI 60 – 3000/3300 91

B Gyproc GT 95/95 (600) 1-1 M70 35 EI 30 EI 60 REI 301) 3000/4000 120
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu väh. 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

Detaljit, seinätyyppi B
1. Ohjauspuu väh. 35 x 95 mm
2. Puuranka väh. 45 x 95 mm, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:104

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti . Katso 
lisähuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuus-
taulukosta 2 .1 .51 .

1) R 60/REI60, kun molemmat levykerrokset Gyproc GF 15
2) Kantavien osaston sisäisten seinien mitoituksessa huo-
mioitava rangan nurjahtaminen seinän tasossa , mutta 
seinäkorkeutta ei ole rajoitettu . 
3) Kantavan ja osastoivan seinän korkeus on rajoitettu 
4000mm . Kun seinäkorkeus > 3 m, tulee  osastoivan 
seinän levytyksen vaakasauma sijoittaa > 300 mm seinän 
yläreunasta .

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan ja nor-
maalin tilan seinän 
max. korkeus,  
k 600 mm2)  3)

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II

Osas-
toivat ja 
kantavat/
kantavat

A Gyproc GT 66/66 (600) 2-2 M0 35 EI 60 – – 3800 116

B Gyproc GT 95/95 (600) 2-2 M0 35-40 EI 60 – R 30/R 601) 4000 145
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu väh. 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Ohjauspuu väh. 35 x 95 mm
2. Puuranka väh. 45 x 95 mm, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:105

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti . Katso 
lisähuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuus-
taulukosta 2 .1 .51 .

1) R60/ REI 60: runkotilan täyttävä kivivilla ISOVER KOL tai 
palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoi-
suus)
EI 90: kivivilla ISOVER KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vas-
taava (tiheys ja sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä
2) Osaston sisäisten seinien mitoituksessa huomioitava 
rangan nurjahtaminen seinän tasossa, mutta seinäkorke-
utta ei ole rajoitettu . Kantavan ja osastoivan seinän seinä-
korkeus on rajoitettu 4000 mm . Kun seinäkorkeus > 3 m, 
tulee osastoivan seinän levytyksen vaakasauma sijoittaa > 
300 mm seinän yläreunasta .

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan ja nor-
maalitilan seinän 
max. korkeus,  
k 600 mm2)

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II1)

Osastoivat 
ja kantavat/
kantavat2)

A Gyproc GT 66/66 (600) 2-2 M50 40 EI 60 EI 90 – 3800 116

B Gyproc GT 95/95 (600) 2-2 M95 44 EI 60 EI 90 REI 301)/R 301) 4000 145
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu väh. 35 x 95 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 70 mm mineraalivillaa

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:107

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti . Katso 
lisähuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuus-
taulukosta 2 .1 .51 .

1) EI 90: villa ISOVER KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vastaa-
va (tiheys ja sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä
2) Rangat väh . 45 x 95 .  
REI 60: villa ISOVER KOL tai palo-ominaisuuksiltaan vastaa-
va (tiheys ja sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä
3) Kantavien kaksoisrunkoseinien mitoituksessa huomioi-
tava rangan nurjahtaminen seinän tasossa . Kantavien ja 
osastoivien seinien korkeus rajoitettu 3000 mm .

1 2 3 4

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan ja nor-
maalitilan seinän 
max. korkeus,  
k 600 mm3)

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II1)

Osas-
toivat ja 
kantavat/
kantavat2)

A Gyproc GT 95/66 (600) 2-2 M70 48 EI 60 EI 60 REI 30 3000 145
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 50 mm mineraalivillaa

Detaljit, seinätyyppi B
1. Ohjauspuu väh. 35 x 66 mm
2. Puuranka väh. 45 x 66 mm, k 600 mm
3. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. Väh. 100 mm mineraalivillaa

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:109

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti . Katso 
lisähuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuus-
taulukosta 2 .1 .51 .

1) EI 90, eristeenä ISOVER KOL tai palo-ominaisuuksiltaan 
vastaava (tiheys ja sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä 

2) Rangat väh . 45 x 95 . REI 30: eristeenä runkotilan täyttävä 
mineraalivilla, lasivilla väh . 15 kg/m3 tai ISOVER KOL tai 
palo-ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoi-
suus)
REI 60: villa ISOVER KOL  tai palo-ominaisuuksiltaan vas-
taava (tiheys ja sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä
3) Kantavien kaksoisrunkoseinien mitoituksessa huomioi-
tava palon puolen rangan nurjahtaminen seinän tasossa . 
Kantavan ja osastoivan seinän korkeus on rajoitettu 3000 
mm .

Vä
h.

 2
0 

m
m

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

Paloluokka Osastoivan ja 
normaalitilan 
seinän max. 
korkeus,  
k 600 mm3)

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva I

Osas-
toiva 
II 1)

Osastoivat 
ja kantavat/
kantavat2)

A Gyproc GT 66/66x2 (600) 2-2 M50 52 EI 60 – – 3000 väh. 210

B Gyproc GT 66/66x2 (600) 2-2 M100 55-60 EI 60 EI 90 REI 30/REI 60 3000 väh. 210
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit, seinätyyppi A
1. Ohjauspuu 35 x 66 mm
2. Puuranka Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, 

k 600 mm
3. 3 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4. 2 x 70 mm mineraalivilla.

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:110

Viittaukset tyyppidetaljeihin ...................................Sivu
Liitos massiiviseen rakenteeseen ...........................176-180
Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen ...............181
Vaatimus liittyvälle betonilaatalle ................................. 182
Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle ................................. 183
Liitos betoniseinään ..........................................................184
Ulkokulma .................................................................... 185-188
T-liitos .............................................................................189-191
Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan ......................192
Liitos puuvälipohjaan ................................................ 193-195
Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan ........................ 196
Liitos yläpohjaan ................................................................ 197
Vaatimus liittyvälle alakatolle.........................................198
Liitos Gyptone-alakattoon ............................................ 2199
Liitos ulkoseinään ..................................................... 200-202
Liikuntasauma .................................................................... 203

Kantavuus mitoitetaan RIL 205-2-2009 mukaisesti . Katso 
lisähuomiot kantavan seinän mitoituksesta ominaisuus-
taulukosta 2 .1 .51 .

1) EI 90, eristeenä ISOVER KOL tai palo-ominaisuuksiltaan 
vastaava (tiheys ja sideainepitoisuus), runkotilan täyttävä
2) Rangat väh . 45 x 95 . REI 60: kivivilla ISOVER KOL tai palo-
ominaisuuksiltaan vastaava (tiheys ja sideainepitoisuus), 
runkotilan täyttävä
3) Kantavien kaksoisrunkoseinien mitoituksessa huomioi-
tava palon puolen rangan nurjahtaminen sienän tasossa . 
Kantavan ja osastoivan seinän korkeus on rajoitettu 3000 
mm .

Vä
h.

 2
0 

m
m

 
Gyproc GT – 
Puurunkoiset väliseinät

Seinätyyppi

R'w

dB

R'w + 
C50-3150 

dB

Paloluokka Osastoivan ja 
normaalitilan 
seinän max. 
korkeus,  
k 600 mm3)

Seinän 
paksuus 
mm

Osas-
toiva 
I

Osas-
toiva 
II1) 2)

Osastoivat 
ja kantavat/
kantavat2)

A Gyproc GT 66/66x2 (600) 3-3 M140 60-65 55 EI 60 EI 90 REI 30/REI 60 3000 väh. 235
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, k 900 mm
2. Gypwood GWR 39x66mm, tai vastaava, k 450 mm
4. Gyproc Ergo -kipsilevy  
 - Gyproc GNE 13 Normaali Ergo  
 - Gyproc GEKE 13 ERIKOISKOVA Ergo  
 - Gyproc GFE 15 Protect F Ergo  
 - Gyproc GRIE 13 Kylppäri Ergo
5. Ohjauspuut voidaan vaihtaa Gypsteel SK, SKP tai 
 AC  -kiskoihin

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Rakennetyyppi 3.1.51:111

Gyproc ERGOnomic

Huomautus
Runkojako k 900 mm
•	 sama ääneneristys kuin k 600 jaolla
•	 ei ole paloluokiteltu

Runkojako k 450 mm
•	 huonompi ääneneristys kuin k 600 ja k 900 jaoilla
•	 sama paloluokitus kuin k 600 jaolla
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:201

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Roiloseinä

A B

Detaljit
1. Akustinen tiivistysmassa. Vaaditaan ainoastaan ta-

pauksissa, joissa seinällä on ääntä eristävä toiminto 
ääniluokassa R'w ≥ 40 dB.

2. Gyproc GPD Polyeteeninauha. Vaaditaan ainoas-
taan tapauksissa, joissa seinällä on ääntä eristävä 
toiminto ääniluokassa R'w ≥ 35 dB3).

3. Ohjauspuun kiinnityspisteiden etäisyys ei saa 
ylittää 600 mm

4. Betonin minimpaksuus kts. tyyppidetaljit 3.1.51.209-
211

1

2 3

1
2

3

Luokitukset
Paloluokitus: EI 15 - EI 302)

Ääneneristys: R'w ≥ 25-30 dB (-55 dB)1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Ääneneristys esitetylle seinärakenteelle 2 x 12,5 mm 
Gyproc-kipsilevyin . Kaksinkertaisella rungolla tai kerrosten 
(roiloseinät) välillä voidaan saavuttaa ääneneristys R'w ≥ 
55 dB .
Kaksinkertaisella rungolla: kts . seinätyyppi Gyproc GT 
66/66x2 2-2 M140
2) Väliseinärakenteen paloluokan mukaisesti, 1 tai 2 x 12,5 
mm Gyproc-kipsilevyllä .
Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
3) Äänitekninen tiiveys aina varmistettava vähintään esim . 
päällimmäiseen levyyn tehtävällä saumatasoituksella, kts . 
kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

A B

Detaljit
1. Gyproc GPD Polyeteeninauha. Vaaditaan ääneneris-

tysluokassa R'w ≥ 35 dB1).
2. Ohjauspuun kiinnityspisteiden etäisyys ei saa 

ylittää 600 mm
3. Betonin minimipaksuus kts. tyyppidetaljit 3.1.51.209-

211

1 2

1 2

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:202

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Roiloseinä

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 30-35 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Äänitekninen tiiveys aina varmistettava vähintään esim . 
päällimmäiseen levyyn tehtävällä saumatasoituksella, kts . 
kappale 3 .11 .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

BA

Detaljit
1. Akustinen tiivistysmassa1)

2. Gyproc GPD Polyeteeninauha
3. Reunarankojen kiinnityspisteiden etäisyys ei saa 

ylittää 600 mm
4. Betonin minimipaksuus kts. tyyppidetaljit 3.1.51.209-

211

3 2

1

1 2 3

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:203

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 90
Ääneneristys: R'w ≥ 35-48 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustista tiivistysmassaa ei vaadita seinille ääneneris-
tysluokassa R'w 35 dB . Äänitekninen tiiveys kuitenkin aina 
varmistettava vähintään esim . päällimmäiseen levyyn 
tehtävällä saumatasoituksella, kts . kappale 3 .11 .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

A B

Detaljit
1.  Akustinen tiivistysmassa
2.  Gyproc GPD Polyeteeninauha
3.  Ohjauspuiden kiinnityspisteiden etäisyys ei saa  
 ylittää 600 mm
4.  Betonin minimipaksuus: kts. tyyppidetaljit  
 3.1.51:209-211
5.  Mikäli betoni ei täytä kohdan (4) mukaista  
 minimipaksuutta, rakenne katkaistaan

14

2 3

5

4

2
3

1

5

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:206

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 120
Ääneneristys: R'w ≥ 52 dB1)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Seinät, joissa vähintään 100 mm mineraalivillaa, R'w ≥ 
55 dB .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .



180 Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

2

3

4

1

A B

Detaljit
1. Akustinen tiivistysmassa
2. Gyproc GPD Polyeteeninauha
3. Ohjauspuiden kiinnityspisteiden etäisyys ei saa 

ylittää 600 mm
4. Rakenne katkaistaan tai vaihtoehtoisesti tyyppi-

detaljien 3.1.51:209-211 mukainen betonin minimi-
paksuus

4

1

2 3

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:207

Liitos massiiviseen rakenteeseen

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 120
Ääneneristys: R'w ≥ 60 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Ranka, johon liimattu Gyproc GT 45 Tiivistyslista

Akustinen tiivistys
Mikäli seinä ei ole kantava, voidaan ohjauspuu vaihtaa 
Gyproc  ACOUnomic Reunaprofiiliin.

A B

1

1

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:208

Liitos kevyeen ja massiiviseen rakenteeseen

Vaihtoehtoinen akustinen tiivistys
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:209

Vaatimus liittyvälle betonilaatalle

Detaljit
1.  Tiivistyslista Gyproc GT 45
 
Edellytykset 
(kts. myös kappale 4.1)
•	Betonivälipohja
•	Alapohjalaatta	alapuolisella	eristeellä	(mineraalivilla	
tai solumuovi) 
•	Pilarilaatta
•	Rakennuksen	ulkoseinä	tehdään	niin,	että	sivutiesiir-
tymät estetään. Massiivinen ulkoseinä katkaistaan, 
sandwich-ulkoseinäelementillä tarvittaessa (R'w ≥ 52 
dB) sisäpuolinen lisäeristys rankajaolla (k 600 mm) + 
mineraalivilla + kipsilevy. Lisäeristys elementin tyy pistä 
riippuen. Kevyiden ulkoseinien liitos tehdään Gyproc 
Käsikirjan mukaisesti.

HUOM!
Parketti tai muu lattiapinnoite ohuella, pehmeällä alus-
materiaalilla heikentää erityisesti ilmaäänen-eristystä. 
Tällaisilla lattiapinnoitteilla vaaditaan siksi erityisiä lat-
tian pintarakenteita tai toimenpiteitä, jotka rajoittavat 
sivutiesiirtymiä laatan kautta. Laatan katkaiseminen 
väliseinän kohdalla on tehokkain tapa. Katkaisun tulee 
kattaa myös alapohjan mahdollinen alapuolinen solu-
muovieriste. Kun väliseinä viedään kelluvan pintaraken-
teen (2 x GL 15 + 30 mm ISOVER FLO) läpi laattaan asti, 
voidaan lattiapäällyste valita vapaasti ääneneristävyy-
dellä R'w (rakenne huonontaa R'w+C -arvoa). Kelluvalla 
levylattialla levykentän reunan alle voidaan sijoittaa 
eristeen paksuinen rima ja R'w 48 dB luokassa väliseinän 
alle lattian tasoon ulottuva koroke. Gyproc Debel (väh. 
120 mm ilmavälillä) mahdollistaa lattiapinnoitteen 
vapaan valinnan myös R'w+C -eristävyydellä.

Huomautus
Reunakiskojen kiinnityspisteiden etäisyys ei saa ylittää 
400 mm.

A-A

Kannatinjärjestelmä ja tilaratkaisu
Huomioi tilaratkaisu, huonekoot (kaksi tyyppiä), seinän 
korkeus sekä betonilaatan koko huomioiden alla oleva.
A: Betonilaatta/kantavat betoniseinät. Välipohjan 
leveys ≥ 12 m.
B: Yhtenäinen ≥ 400 m2 pilarilaatta
Kevyt väliseinä on 2,5 m korkea ja erottaa kaksi likimain 
yhtä suurta huonetta. Erikokoiset huoneet parantavat 
eristävyyttä (5 m korkealla seinällä n. 1 dB parempi eris-
tävyys). Taulukossa on esitetty 20 m2 ja 50 m2 huonekoot. 
Huoneen mitat: Lr = 4 tai 10 m ja Lv = 5 m (kts. pohjakuva 
yllä). Suurempi Lv ja Lr pienentää eristävyyttä, esim. Lv 
10 m, 1 dB. 

Tarvittava laatan paksuus
Laatan vähimmäispaksuus H, kun kantavat rakenteet 
betoniseiniä tai pilareita (A/B).

Äänen-
eristävyys2) 
dB

H (mm) ääneneristysar-
voilla R'w1 kun huonekoot 

H (mm) ääneneristysar-
voilla R'w + C50–31501 
kun huonekoot

20 m2 20 m2 50 m2 50 m2 20 m2 20 m2 50 m2 50 m2

58 300 210 – 290 340 240 – 320

57 290 200 – 280 – – – –

56 270 190 – 260 290 210 – 280

55 250 180 – 240 280 200 – 270

52 210 160 – 200 230 160 – 220

48 160 120 – 150 180 120 – 170

44 130 100 – 1201) 140 100 – 130

43 120 100 – 110 130 200 – 130

40 100 100 – 100 1201) 100 – 100

1) 100 mm, huone ≤ 12 m2

2) R'w ja R'w+C = 40-52 dB edellyttää, että toinen liittyvä 
rakenne (lattia tai katto) tehdään paremman eristystason 
mukaan .

Ulkoseinä

Kevyt seinä

Pohjakuva

20 m2  
tai 50 m2 
huone
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3.1

Gyproc Väliseinät

1

1

1

2

6

6

7 5

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:210

Vaatimus liittyvälle ontelolaatalle

Detaljit
1.  Reunaprofiilina Gyproc GT 45 Tiivistyslista
2.  Reunaprofiilin tai kiskon kiinnityspisteiden etäi- 
 syys ei saa ylittää 400 mm
3.  Väh. 30 mm pintavalu, ontelolaatalla P20 ja  
 P18
5.  Lattiarakenne Gyproc Debel (A). Kokonaiskor-
 keus väh. 150 mm (ilmaväli  väh. 120 mm) tai uiva  
 lattia 2 x GL 15 + ISOVER FLO 30 mm
6.  Ontelolaatan saumat, v-urat ja epätasaisuudet  
 tasoitetaan ylä- ja alapuolelta. Liittymän tiivistys  
 kittisaumalla (ylä- ja alapuolelta), jolloin detaljin  
 A mukaista villaa ei tarvita.
7.  Akustinen tiivistys. 
Lattiapinnoite vapaasti valittavissa, kts. edellinen sivu.

Edellytykset 
(katso myös kappale 4.1.)
•	Uivaa	lattiarakennetta	ei	voida	käyttää	ääneneristys-
vaatimukselle R'w+C.
•	Pilari-/palkkirakenteet	yhtenäisellä,	vähintään	400	m2 
betonivälipohjalla. Betoniseinät ainoastaan portaikossa 
ja mahdollisesti rakennuksen päädyissä ( jäykistyksen 
takia).
•	Ontelolaatta	Parma	Betonila	tai	vastaava.	Paino	-	sau-
mattu ontelolaatta: P27 väh. 380 kg/m2, P20 väh. 260 
kg/m2, P18 väh. 280 kg/m2.

Detalji A, Debel-korokelattia (A) tai kelluva lattia (A2)

Detalji B, pintavalu (B)
•	Rakennuksen	ulkoseinät	 toteutetaan	niin,	että	sivu-
tiesiirtymät estetään, kts. edellinen sivu.
•	Huomioi	pohjaratkaisu,	huonekoot	(kaksi	kokoa)	sekä	
seinän korkeudet.
•	Kevyt	väliseinä	on	2,5	m	korkea	ja	erottaa	kaksi	likimain	
yhtä suurta huonetta.Erikokoiset huoneet parantavat 
eristävyyttä (5 m korkealla seinällä n. 1 dB parempi 
eristävyys).
Lv:n kasvu alentaa ääneneristystä (10 m:llä n. 1 dB). 
Suuremmilla huonesyvyyksillä ääneneristys huonontuu.

Tarvittava välipohjarakenne
Tarvittava ontelolaattatyyppi ja lattiarakenne (A, A2 tai B)

Ääneneristys-
vaatimus 
R'w

5) ja  
R'w + C50–3150 
(dB)

Liittymätyyppi ontelolaatan ja huonekoon 
mukaan
P27 P20 ja P18

20 m2 50 m2 20 m2 50 m2

58 A1) –
–

57 A1) – –

56 A, B – A2)

55 A, B, A2 A3), A2 A4)

52 A, B A, B A, B

48 A, B A, B A, B A, B

44 A, B A, B A, B A, B

43 A, B A, B A, B A, B

40 A, B A, B A, B A, B
1) Ei koske R'w + C50-3150
2) Alhaisempi marginaali kuin muilla R'w + C50-3150 2 dB viiden sijaan
3) Täyttää vain vaatimuksen R'w ≥ 55 dB (4 dB:n marginaalilla)
4) Alhaisempi marginaali kuin muilla R'w + C50-3150, 3 dB viiden sijaan
5) R'w ja R'w+C = 40-52 dB edellyttää, että toinen liittyvä rakenne 
(lattia tai katto) tehdään paremman eristystason mukaan .

Ulkoseinä

Kevyt seinä

Pohjakuva
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:211

Tarvittava seinäpaksuus
Tarvittava seinäpaksuus H (mm), porraskuilun seinä (1) 
tai pitkä väliseinä (2).

Äänen-
eristä-
vyys dB

R'w R'w + C50–3150

Porraskuilun 
seinä (1)

Pitkä välisei-
nä (2)

Porraskuilun 
seinä (1)

Pitkä välisei-
nä (2)

58 – – 230 260

57 190 220 – –

56 180 210 200 230

55 170 190 190 220

52 160 160 160 180

48 160 <160 160 <160

44 160 <160 160 <160

43 160 <160 160 <160

40 160 <160 160 <160

Detaljit
1. Tiivistyslista Gyproc GT 45
 
Edellytykset
•	Liittyvä	seinä	vähintään	5	m	pitkä.	Jos	pituutta	Lv lisä-
tään, kasvaa ääneneristys jonkin verran. 
•	Porraskuilun	seinä	max.	4	m	pitkä.	Porraskuilun	seinän	
jatkeena olevat kipsilevyseinät rajoittavat äänen siirty-
mistä betoniseinän kautta, kts. pohjakuva 1.
 Porraskuilun seinän pituuden kasvaessa pienenee 
ääneneristys.
•	Rakennuksen	ulkoseinät	tehdään	niin,	että	sivutiesiir-
tymät estetään. Massiivinen ulkoseinä katkaistaan, 
sandwich-ulkoseinäelementillä tarvittaessa (R'w ≥ 52 
dB) sisäpuolinen lisäeristys rankajaolla (k 600 mm) + 
mineraalivilla + kipsilevy. 
 Lisäeristys elementin tyypistä riippuen. Kevyiden 
ulkoseinien liitos tehdään Gyproc Käsikirjan mukaisesti.

Porraskuilun seinä

Kevyt seinä

Kevyt ulko- tai 
väliseinä

Pohjakuva 1, Porraskuilun seinä

A
Betoniväliseinä

Kevyt seinä

Kevyt ulko- tai 
väliseinä

Pohjakuva 2, Pitkä väliseinä

Detalji A, liitos betoniseinään

* vaihtoehtoisesti umpinainen ulkoseinä, esim . pääty, jossa 
vain pieniä aukkoja . Suuret aukot, kuten parvekkeen ovet, 
parantavat normaalisti eristävyyttä, mutta voivat myös 
aiheuttaa heikennyksiä - ota yhteyttä akustikkoon .

Liitos betoniseinään
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Puurangat naulataan yhteen
2. Gyproc HR 60/60 Kulmaranka vaihtoehtona puu-

rangalle sisäkulmaan
3. Gyproc HS Kulmasuoja, Gyproc No-Coat Kulma-

suojanauha tai Gyproc Aquabead Kulmasuojalista. 

1

3

1

2

3

A B

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:213

Ulkokulma

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 601)

Ääneneristys: R'w ≥ 35 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Väliseinärakenteen paloluokan mukaisesti .
EI 15 ja EI 30 1-0 ja 2-0 -levytyksin vastaavalla tavalla, kts . 
3 .1 .1 . 

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Akustinen tiivistysmassa1)

2. Puurangat kiinnitetään yhteen
3. Gyproc HR 60/60 Kulmaranka tai Gyproc AC 60-H  

ACOUnomic Kulmaprofiili
4. Gyproc HS Kulmasuoja, Gyproc No-Coat Kulma-

suojanauha tai Gyproc Aquabead Kulmasuojalista.  

1

2

4

3
1

4
A B

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:214

Ulkokulma

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 902)

Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustinen tiivistysmassa ei ole tarpeellinen käytettäessä 
Gyproc AC 60-H ACOUnomic Kulmaprofiilia
2) Väliseinärakenteen paloluokan mukaisesti .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

6

12

2

6

152
4

3

Detaljit
1. Akustinen tiivistysmassa1)

2. Gyproc AP 25 Profiili (akustinen jousiranka)
3. Puurangat kiinnitetään yhteen
4. Puurima
5. Vaihtoehtona sisäkulmassa puurangalle ja -rimalle 

Gyproc HR 60/60 Kulmaranka tai Gyproc AC 60-H 
ACOUnomic Kulmaprofiili (verta tyyppidetaljiin 
3.1.51:214B)

6. Gyproc HS Kulmasuoja, Gyproc No-Coat Kulma-
suojanauha tai Gyproc Aquabead Kulmasuojalista.  

A B

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:215

Ulkokulma

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 48-52 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustinen tiivistysmassa ei ole tarpeellinen käytettäessä 
Gyproc AC 60-H ACOUnomic Kulmaprofiilia
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. Akustinen tiivistysmassa1)

2. Rankaväli nurkka-alueella täytetään mineraali-
villalla

3. Vaihtoehtona sisäkulmassa puurangalle Gyproc HR 
60/60 Kulmaranka tai Gyproc AC 60-H ACOUnomic 
Kulmaprofiili

4. Gyproc HS Kulmasuoja, Gyproc No-Coat Kulma-
suojanauha tai Gyproc Aquabead Kulmasuojalista.  

2

4

3

1

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:216

Ulkokulma

Luokitukset
Paloluokitus: EI 60 - EI 1203)

Ääneneristys: R'w ≥ 55 dB2)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustinen tiivistysmassa ei ole tarpeellinen käytettäessä 
Gyproc AC 60-H ACOUnomic Kulmaprofiilia
2) Kolmella kipsilevykerroksella ääneneristysluokka R'w ≥ 60 
dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB . Ääniarvot vastaavat valittua seinä-
tyyppiä (kts . seinä- tai ominaisuustaulukko) .
3) Väliseinärakenteen paloluokan mukaisesti .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. Puuranka
3. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha3)

4. Akustinen tiivistysmassa1)

1

2

4

3

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:217

T-liitos

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30-602)

Ääneneristys: R'w ≥ 30-40 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustinen tiivistysmassa ei ole tarpeellinen ääneneris-
tysluokassa R'w ≥ 30-35 dB
2) Seinärakenteiden paloluokan mukaisesti . Vaihtoehtoises-
ti sivuava seinä kuten kuvassa, jolloin EI 60, kun rangan (2) 
sijainti kuvan mukaisesti .
3) Polyeteeninauha ei ole tarpeellinen ääneneristysluokassa 
R'w ≥ 30 dB

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

B
3

5

6

4

1

2

4

5

3

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:218

T-liitos

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. Puuranka
4. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha
5. Akustinen tiivistysmassa
6. Rako

A

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 30-601)

Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Detalji B
Paloluokitus: EI 60-1202)

Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Seinärakenteiden paloluokan mukaisesti . Vaihtoehtoises-
ti sivuava seinä kuten kuvassa, jolloin EI 60, kun rangan (2) 
sijainti kuvan mukaisesti .
2) Seinärakenteiden paloluokan mukaisesti .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:220

T-liitos

BA

1 4

3

45

2

3

5

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. Välitila täytetään mineraalivillalla
4. Vähintään yksi rankaväli mineraalivillaa
5. Gyproc HR 60/60 Kulmaranka tai Gyproc AC 60-H  

ACOUnomic Kulmaprofiili
6. Akustinen tiivistysmassa1)

Luokitukset
Detalji A
Paloluokitus: EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 55 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB2)

Detalji B
Paloluokitus: EI 60-903)

Ääneneristys: R'w ≥ 55 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB2)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustinen tiivistysmassa ei ole tarpeellinen käytettäessä 
Gyproc AC 60-H ACOUnomic Kulmaprofiilia
2) Ääniluokassa R'w+C50-3150 ≥ 55 dB sivuavan seinärakenteen 
ylä- ja alaohjauspuut tulee katkaista kaksoisrunkoseinän 
keskikohdalla
3) EI 90, kun myös sivuava seinä tehdään saman paloluokan 
mukaiseksi ja 3) kivivilla .

Paloluokitellut seinät:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla, kts . kappale 3 .11 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:221

Liitos puurakenteiseen väli-/yläpohjaan

Periaatteet seinän asentamiseksi pitkittäin tai poikittain toisiokannattajiin
1. Ehjä toisiokannattaja

Detaljit
1. Toisiokannattajat katkaistaan
2. Toisiokannattajat, 2 kpl

Seinän asennus toisiokannattajien suuntaisesti

BA

Seinän asennus kohtisuoraan toisiokannattajiin nähden  

Seinän asennus poikittain toisiokannattajiin nähden Seinän asennus toisiokannattajien suuntaisesti

BA

2. Katkaistu toisiokannatta
Detaljit koskevat myös yhtä kipsilevykerrosta alakatossa.

1 2

Huomautus
Rakenteet A ja B ovat samanarvoisia . Rakenteen valinta 
riippuu kokonaisratkaisusta . Tyyppidetaljeissa esitetään 
vain rakenne A .



193Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:222

Liitos puuvälipohjaan

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. Toisiokannattaja
3. Akustinen tiivistys
4. R'w ≥ 35 dB: 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 30-35 dB (kts. 3.1.11)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
Asennettaessa seinä toisiokannattajaan nähden pitkittäin 
tai poikittain, kts . tyyppidetalji 3 .1 .51:221 .

1

2

3
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:223

Liitos puuvälipohjaan

A B

5 1

3

4

6

5 2

3

4

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. Akustinen tiivistysmassa
4. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha
5. Toisiokannattaja
6. Rako

Luokitukset
Detalji A
Ääneneristys: R'w ≥ 40 dB

Detalji B
Ääneneristys: R'w ≥ 40 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
Asennettaessa seinä toisiokannattajaan nähden pitkittäin 
tai poikittain, kts . tyyppidetalji 3 .1 .51:221 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:224

Liitos puuvälipohjaan

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. Akustinen tiivistysmassa
4. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha
5. Toisiokannattaja
6. Toisiokannattajassa ja kipsilevyssä rako
7. Rako

BA

5 1

3

4

6

5

7

4

3

2

Luokitukset
Detalji A
Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Detalji B
Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
Asennettaessa seinä toisiokannattajaan nähden pitkittäin 
tai poikittain, kts . tyyppidetalji 3 .1 .51:221 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:227 A

Liitos puurunkoiseen väli-/yläpohjaan

Detaljit
1. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
2. Akustinen tiivistysmassa
3. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha
4. Toisiokannattaja, k 400 mm
5. Toisiokannattajassa ja kipsilevyssä rako
6. Väh. 45 mm mineraalivillaa, 1200 mm seinän mo-

lemmin puolin

4

6

5

1

2

3

Luokitukset
Ääneneristys: R'w ≥ 521) dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) R'w ≥ 55 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB, kun vähintään 70 mm mi-
neraalivillaa kohdassa (6), 2,4 m seinän molemmin puolin .
Ääneneristys R'w ≥ 55 dB ja R'w+C50-3150 ≥ 55 dB saavutetaan 
vain, kun seinä asennetaan poikittain toisiokannattajiin 
nähden (yllä olevan kuvan mukaisesti) . Jos seinä asenne-
taan poikittain kattopalkkeihin  nähden, tulee toisokannat-
tajat tehdä Gyproc AP 25 Profiilista (akustinen jousiranka) 
ja väh . 45 mm mineraalivillaa koko katon alalle molemmin 
puolin seinää .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:227 B

Liitos yläpohjaan

Detaljit
1. 15,4 mm Gyproc Protect F1)

2. Tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoit-
teella tai kivipohjaisella elastisella saumamassalla

3. Puukoolaus, k 400 mm
4. Mineraalivilla väh. 200 mm, lasivilla väh. 15 kg/m3 

tai kivivilla ISOVER KOL.

4 3 12

 .

 .

Luokitukset
Paloluokitus: REI 302)

Ääneneristys: R'w ≥ 523) dB

Paloluokka
1) Ei-tuetun sauman kohta tiivistetään, pelti Gyproc PB 100 
Peltikaista, ruuvit Gyproc QS 25 Quick, k 200 tai puusoiro 
22x100, ruuvit Gyproc QT 29 Quick, k 200 .
2) Yläpohjan paloluokka alapuolista paloa vastaan . REI 60: 
kts . tyyppidetalji 3 .4 .61:102 . Seinäliittymän paloluokka 
(EI) yläpohjan paloluokan mukainen, kun seinä viedään 
yläpohjan paloluokan mukaisen villakerroksen läpi . Mah-
dollinen seinäontelon palokatko kivivillaa . (Seinäpuoliskoja 
ei saa yhdistää ääniteknisesti .)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
3) R'w ≥ 55 dB ja R'w+C50-3150 ≥ 55 edellyttäen, että seinätyyppi 
täyttää ääneneristysvaatimukset .
Rakenne voidaan toteuttaa vain kattotuolien suuntaisesti .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:228

Vaatimus liittyvälle alakatolle - Rivitalon huoneistojen välinen seinä

Detaljit
1. 15, 4 mm Gyproc Protect F4)

2. Tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoit 
 teella tai kivipohjaisella elastisella saumamassalla. 
3.  Puukoolaus ≥ 22x45 mm
4.  Gyproc-kipsilevyt tarvittavan osastoinnin tai osiin  
 jakamisen mukaisesti3), osastoiva seinä viedään  
 vesikaterakenteeseen saakka.
6.  Väh. 250 mm palamaton mineraalivilla
 

4

2 1 63

Luokitukset
Paloluokitus: REI 301)

Ääneneristys:  R'w ≥ 552) dB, R'w+C50-3150 ≥ 552) dB

Paloluokka
1) Yläpohjan rakenteelle alapuolista paloa vastaan
Paloluokitellut rakenteet:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla .
Mahdollinen seinäontelon palokatko kivivillalla . (Seinäpuo-
liskoja ei saa yhdistää  ääniteknisesti .)

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
2) R'w ≥ 60 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB edellyttäen, että seinätyyp-
pi täyttää ääneneristysvaatimukset .
3) EI 15: 1 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
EI 30: 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
4) Ei-tuetun sauman kohta tiivistetään, pelti Gyproc PB 100 
Peltikaista, ruuvit Gyproc QS 25 Quick, k 200 tai puusoiro 
22x100, ruuvit Gyproc QT 29 Quick, k 200 .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:229

Liitos Gyptone-alakattoon

Detaljit
1. Gyptone-alakatto, kts. taulukko alla
2. Lämmöneristys, väh. 250 mm.
3. Mineraalivilla tiivistetään toisiokannattajien väliin
4. Toisiokannattaja

Ääneneristysluokka

R'w Alakattotyyppi

   ≤ 48 dB Line, Point, Quattro ja Base

34 2

11
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:230

Liitos ulkoseinään

256

4

1 3

Detaljit
1. Puuranka, k 600 mm2)

2. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. 9,5 mm Glasroc H GHS 9 Storm
4. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha1)

5. Akustinen tiivistysmassa1)

6. Julkisivumateriaali (ei vaikuta ääneneristysluok-
kaan)

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 60
Ääneneristys: R'w ≥ 30-40 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Akustista tiivistysmassaa ei vaadita seinille ääneneristys-
luokissa R'w ≥ 30-35 dB . Gyproc GPD Polyeteeninauhaa ei 
vaadita seinille ääneneristysluokassa R'w ≥ 30 dB . (kts . 3 .11 .1)
2) Kun puuranka (1) kuvan mukaisesti, saavutetaan palo-
luokka EI 60 . Vaihtoehtoisesti kohdassa (2) voidaan käyttää 
2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevyä .

Paloluokitellut rakenteet:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla .
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3.1

Gyproc Väliseinät

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:231

Liitos ulkoseinään

Detaljit
1. Puuranka, k 600 mm2)

2. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy
3. 9,5 mm Glasroc H GHS 9 Storm
4. 4 mm Gyproc GPD Polyeteeninauha
5. Akustinen tiivistysmassa
6. Rako1)

7. Julkisivumateriaali (ei vaikuta ääneneristysluok-
kaan)

8. EI 90: Kivivilla, ISOVER KOL, runkotilan täyttävä. 
Vähintään yksi rankaväli liittymän molemmin puolin

257

4

1 3

6

8

Luokitukset
Paloluokitus: EI 30 - EI 902)

Ääneneristys: R'w ≥ 44 dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .
1) Käytettäessä kahta kipsilevykerrosta ulkoseinässä rako 
(6) ei ole pakollinen ääneneristysluokassa  R'w ≥ 44 dB .
2) Kun puuranka (1) kuvan mukaisesti, saavutetaan 
paloluokka EI 60 . Kun lisäksi ulkoseinän eriste kohdan (8) 
mukaisesti ja kohdan (2) levytys on 2 x 12,5 mm Gyproc-
kipsilevy, saavutetaan paloluokka EI 90 .

Paloluokitellut rakenteet:
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla .
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3.1

Gyproc Väliseinät

2 41 63 5

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:233

Liitos ulkoseinään

Detaljit
1. Puuranka1)

2. 12, 5 mm Gyproc-kipsilevy
3. 9,5 mm Glasroc H GHS 9 Storm
4. Akustinen tiivistysmassa tai Gyproc AC 60-H 

ACOUnomic Kulmaprofiili
5. Gyproc HR 60/60 Kulmaranka tai Gyproc AC 60-H  

ACOUnomic Kulmaprofiili
6. Julkisivumateriaali

Luokitukset
Paloluokitus: EI 603)

Ääneneristys: R'w ≥ 55-572) dB, R'w+C50-3150 ≥ 552) dB

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät, että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason .

Yleiset edellytykset:
1) Kun rakenne kuvan mukaisesti tai kaksi kipsilevykerrosta 
ulkoseinässä ja 1 kpl rankoja (1), saavutetaan ääneneristys-
luokka R'w ≥ 55 dB .
2) Kahdella kipsilevykerroksella ja 1 kpl rankoja (1) saavute-
taan ääneneristysluokka R´w >= 57 dB, R'w+C50-3150 ≥ 55 dB, 
kun ylä- ja alajuoksu sekä tuulensuojalevy on katkaistu 
liittyvän seinän kohdalla . 
3) Kun ranka (1) kuvan mukaisesti tai kaksi kipsilevykerrosta 
(2), saavutetaan paloluokka EI 60

Paloluokitellut rakenteet: 
Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja 
Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella sauma-
massalla .
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2 33 4
1 1

3.1.51 Gyproc GT – Puurunkoiset väliseinät Tyyppidetalji 3.1.51:234

Liikuntasauma

Detaljit
1. Gyproc J 13-O Reunaprofiili
2. Akustinen tiivistys ääniluokitellussa seinässä
3. Ruuvi Gyproc QT 41 Quick
4. Mineraalivilla vaadittaessa ääneneristys

Huomautus
Palo- ja ääniluokka edellyttävät että seinätyyppi täyttää 
vaatimustason

Vaadittaessa ääneneristys
Mineraalivilla välitilassa: R'w ≥ 35 tai 40 dB
Mineraalivilla välitilassa ja tiivistysmassa: R'w ≥ 44 dB
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Gyproc Erikoisseinät



206 Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Rakennetyypit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .211

3.2.2 Aquaroc Märkätilajärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Rakennetyypit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Tyyppidetaljit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

3.2.11 Gyproc Murtosuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

3.2.16 Gyproc Muotorakenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

3.2.20 Gyproc Pilarirunkoiset seinät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Tyyppidetaljit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235

Sisältö 
3.2 Gyproc Erikoisseinät



207Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä

Kipsilevyt märkätiloissa

Kipsilevyihin pohjautuvalla kevytrakennetekniikalla 
voidaan rakentaa turvallinen, kosteusteknisesti oikein 
toimiva märkätila. Gyproc, Glasroc ja Rigidur -levyt ovat 
kipsipohjaisia rakennuslevyjä, jotka eivät elä. Niihin ei 
liity halkeiluriskiä ja siksi ne sopivat myös märkätilojen 
rakenteiksi.

Aina on kuitenkin varmistuttava siitä, että alusrakenteet 
on tehty vesitiiviiksi ennen lopullisen pintamateri-
aalin kiinnittämistä. Alla on esitetty Gyprocin yleiset 
märkätilaohjeet. Gyproc on laatinut erillisen VTT:n 
sertifioiman ”Gyproc-kylpyhuonejärjestelmän”, josta 
on kerrottu tarkemmin kappaleessa "Sertifioitu Gyproc-
kylpyhuonejärjestelmä”.

Märkätila
RakMK:n osan C2/1998 mukaisesti märkätila tarkoittaa 
huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoi-
tuksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille 
voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suih-
kuhuone, sauna). 

Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän 
tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat 
nopeasti ja kattavasti. Näin rakenteita rasittava kosteus 
poistuu tilasta hallitusti. Myös riittävästä korvausilman 
saannista huolehditaan esim. kynnysraoin märkätilan 
ovirakenteessa tai korvausilmaventtiilein.

Painovoimaista ilmavaihtoa voidaan pitää riittävänä 
silloin kun märkätilan käytöstä aiheutunut ylimääräinen 
kosteus poistuu märkätilasta muutaman tunnin sisällä.

Gyproc-kylpyhuonejärjestelmän käyttö on sallittua 
pientaloissa, rivi- ja kerrostalojen asuntokohtaisissa 
märkätiloissa sekä sosiaali- ja majoitustilojen kylpy-
huone-, suihku- ja sauna- tai vedenkäytöltään näihin 
verrattavissa tiloissa. Gyproc-kylpyhuonejärjestelmän 
käyttö ei ole sallittua uimahallien, laitosten, teollisuuden 
sekä rivi- ja kerrostalojen yhteiskäytössä olevissa pesu- ja 
suihku- tai vedenkäytöltään näihin verrattavissa tiloissa.

Suunnittelu
Märkätilan pinta- ja alusrakenteista laaditaan riittävät 
suunnitelmat tuotenimineen ja rakenneyksityiskohti-
neen. Suunnitelmissa määritellään materiaalien tyypit 
ja ohjeistetaan alustan käsittely. Suunnitelmien tulee 

sisältää kirjalliset työ-, käyttö ja huolto-ohjeet. Lisäksi 
suunnitelmissa esitetään laadunvarmistusmenettely.

Vedeneristyksen tekoon käytettyjen aineiden 
ominaisuuksien numeeriset arvot tulee merki-
tä kunkin vedeneristysjärjestelmän valmistajan 
järjestelmään kuuluvien tuotteiden pakkauksiin.  
VTT:n myöntämästä tuotesertifikaatista näkyy tuot-
teiden ominaisuudet. Näiden arvojen perusteella on 
vasta mahdollisuus tehdä kulloisessakin tapauksessa 
kosteusteknisesti toimiva suunnitelma. Eräs keskei-
simmistä suunnitteluperiaatteista on, että märkätilaa 
ympäröivien rakennekerrosten vesihöyrynläpäisevyyden 
tulee kasvaa jatkuvasti siirryttäessä rakenteessa märkä-
tilasta poispäin.

Kylpyhuoneen rakenteet
Runkorakenteena voidaan käyttää teräs- tai puurunkoja. 
Runkopaksuuden on oltava vähintään 66 mm. Seinä-
rungon alajuoksun tulee olla vähintään lattiapinnan 
tasossa tai sen yläpuolella. Puinen alajuoksu erotetaan 
lattiasta bitumikermikaistalla. Mikäli seinärakenne alkaa 
lattiapinnan alapuolelta, seinälle tehdään kiviraken-
teinen sokkeli vähintään lattiapinnan tasoon saakka. 
Ulkoseinän kohdalla voi tässä syntyä poikkeus.

Gyproc on kehittänyt erityisesti märkätiloihin soveltu-
van Glasroc H GHO 13 Ocean -märkätilalevyn. Glasroc 
GHO 13 -levy on kivipohjainen komposiittilevy, jonka 
pin tarakenne muodostuu kahdesta lasikuitumatosta, 
jot ka on upotettu lujitettuun kipsikerrokseen. Kipsiy-
din on lasikuituvahvisteinen ja impregnoitu. Glasroc 
GHO/GHOE 13 -levyillä on siten hyvät ominaisuudet 
kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin, ja ne soveltuvat 
hyvin alusmateriaaliksi vedeneristykselle.

Levyrakenteinen Gyproc-katto saumanauhoitetaan ja 
saumataan kosteuden kestävällä tasoitteella. Maalaus 
alkydimaalilla tai vastaavan vesihöyrynläpäisevyyden 
omaavalla maalilla.

Mikäli seinät altistuvat jatkuvalle ja molemminpuolei-
selle kosteusrasitukselle on tärkeää, että seinän sisä-
puolella on tuuletusrako (paineentasausrako) kuivaan 
huoneeseen, jotta kosteus pääsee pois.

Levytyyppi valitaan rakenteen mukaan, kts. taulukko 1 
seuraavalla sivulla. 
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Kipsilevyrakenteisen märkätilan lattian kallistuk set 
tehdään valamalla kallistukset esim. valumassalla suo-
raan lattiale vytyksen (2 x GL 15) päälle valumassan val-
mistajan ohjeiden mukaisesti tai puukoolauksella (väh. 
1:100) (kts. detaljit jäljempänä). Mahdollinen lattialäm-
mityselementti asennetaan suoraan lattialevyn päälle 
ennen kallistusvalua. Kallistusvalun paksuus kaivon 
reunalla on vähintään 10 mm. Vedeneristys sijoitetaan 
aina kallistusvalun pintaan. Betonoitaessa noudatetaan 
betonin suositeltuja vähimmäispaksuuksia. Jos lattian 
korkeutta on laskettava kallistuksen tähden, tehdään 
se madaltamalla ja tarvittaessa vahvistamalla kantavaa 
palkistoa. Lattiakaivo tuetaan kunnollisesti. Käytetyn ve-
deneristysjärjestelmän valmistajan ohjeita noudatetaan 
kaivotyypin valinnassa.

Varusteiden tukirakenteet
Pesualtaan konsolit, sekoittajat, suihkutangot, kalusteet 
yms. sekä muut raskaat ripustukset kiinnitetään metal-
lista, Rigidur-levyistä, vanerista tai puutavarasta tehtyi-
hin tukirakenteisiin. Gyproc-teräsrankajärjestelmään 
kuuluu myös valmiita metallitukia. Tuet asennetaan 
paikoilleen ennen levytystä.

Taulukko 1
Levytyyppi valitaan käytetyn rakenteen mukaan seu-
raavasti*:

Runkojako

≤ k 600 ≤ k 400 ≤ k 450 ≤ k 300

2 x GHO 13 1 x GRI 13 1 x GRIE 13 1 x GHOE 13

Levysaumat limitettävä

* Vaihtoehtoiset ratkaisut on esitetty Gyproc-kylpyhuo-
nejärjstelmän sertifikaatissa.

Vedeneristeet ja pinnoitteet
Toimiva märkätilan vedeneristys muodostuu VTT:n 
sertifioimasta vedeneristysjärjestelmästä tai veden- 
eristysmuovimatosta. Vedeneristyksen tulee estää 
veden tunkeutuminen tai imeytyminen ympäröiviin 
rakenteisiin. Niiden tulee kestää jatkuvaa vesirasitusta 
pintarakenteen käyttöiän tai huolto- ja korjausvälin 
ajan. Vedeneristys ja koko pintarakennejärjestelmä 
on suunniteltava siten, että valittavat tuotteet ovat 
yhteensopivia vedeneristettävän alustan ja toistensa 
kanssa. Vesitiiviyden saavuttaminen edellyttää, että itse 
vedeneristysmateriaalilla saadaan rakenteen pintaan 
vesitiivis kerros (vedeneristeen valmistajan antamia oh-

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä

jeita menekistä on noudatettava) ja että vedeneristeen 
liitoskohdat ja sen läpäisevät läpivientikohdat saadaan 
vesitiiviiksi. Vedeneristyksen vesitiiviyden säilyminen 
edellyttää, että sekä eriste että sen liitokset kestävät ra-
kenteesta ja ympäristöstä siihen kohdistuvat rasitukset 
vesitiiviyden heikkenemättä.

Kipsilevyt voidaan päällystää useilla eri pinnoitteilla:
•	 kaakelilaatta
•	 klinkkerilaatta
•	 luonnonkivilaatta
•	 muovimatto hitsatuin saumoin

Ohuet muovitapetit eivät täytä märkätilarakenteille 
asetettuja toiminnallisia vaatimuksia. Muovimatto 
hitsatuin saumoin on itsessään samanaikaisesti vede-
neristys ja lopullinen kate. Tällöin rakenteissa ei tarvita 
erillistä kosteussulku- ja vedeneristyskäsittelyä.

Liittymien tiivistykset
Levyt tulee asentaa noin 10 mm irti lattiasta. Levyn ja 
lattiapinnan välinen rako täytetään elastisella tiivis-
tysmassalla ennen vedeneristyspinnoituksia. Putkien 
läpivientiä varten tehdään levyyn 10 mm putken ulkohal-
kaisijaa suuremmat reiät. Putken ja levyn väli täytetään 
läpimenokohdissa elastisella tiivistysmassalla.

Levysaumojen, lattian ja seinien liittymien ja 
läpivientien tiivistykset
Kaikkiin levysaumoihin, lattian ja seinien liitoksiin 
ja läpivienteihin asennetaan vahvikekangaskaista ja 
vedeneristysaine seuraavasti (kts. sertifikaatin detaljit 
jäljempänä):
•	 Levyjen pystysaumat vähintään 100 mm:n leve-

ydeltä
•	 Seinien sisä- ja ulkonurkat vähintään 100 mm:n 

leveydeltä (väh. 50 mm molemmille sivuille)
•	 Lattian ja seinän liitoskohdassa vähintään 200 

mm:n leveydeltä (väh. 100 mm sekä seinälle että 
lattialle)

•	 Putkien läpiviennit lattiassa ja seinissä. Järjestel-
mäkohtainen lattiakaivo vedeneristysmateriaalin 
valmistajan ohjeen mukaan

•	 Vahvikekankaan tarpeellisuus lattiassa vaihtelee 
käytetyn vedeneristysjärjestelmän mukaan

Vahvikekangaskaistat ja -kankaat on limitettävä jat-
koksissa vähintään 50 mm. Vedeneristysjärjestelmään 
kuuluva pohjustuskäsittely (kosteussulku, primer tms.) 
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3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä

tehdään ennen vahvikekangaskaistojen kiinnittämistä.
Gyproc-asennusohjeessa on selitetty erityistä huolelli-
suutta vaativien yksityiskohtien toteutus tiivistyksien 
osalta.

Vedeneristys
Märkätilan seinät eristetään joka kohdastaan vesitiiviiksi 
ennen laattojen kiinnittämistä. Vedeneristys voidaan 
tehdä myös muovimatolla hitsatuin saumoin. Silloin ei 
tarvita erillistä vedeneristystä. Muovimatto tulee nostaa 
seinille vähintään 100 mm.

Laattojen kiinnitys
Laatat kiinnitetään saneerauslaattalaastilla tai laatta-
liimalla. Käytettäessä samanaikaisesti eri valmistajien 
tekemiä tuotteita kiinnitysaineen ja vedeneristeen 
yhteensopivuus varmistetaan veden-eristeen valmis-
tajalta. 

Laatoitusten, liittymien sekä läpivientien saumaus 
ja tiivistys
Laattojen saumauksessa käytetään tehdasvalmisteisia 
saumalaasteja. Ulko- ja sisäkulmat, lattia- ja seinälaatto-
jen liittymät sekä putki- ja muut läpiviennit tiivistetään 
elastisella tiivistysmassalla, joka on vedeneristysjärjes-
telmän kanssa yhteensopiva. Elastisella tiivistysmassalla 
tiivistetään myös kaikki ovi- ja ikkuna-aukkojen karmin ja 
levytyksen väliset raot ennen peitelistojen kiinnityksiä. 
Lisäksi tiivistetään elastisella tiivistysmassalla kaikki 
ne kohdat, joissa jälkikäteen asennettujen varusteiden 
kiinnikkeet lävistävät vedeneristeen.

Varusteiden vedeneristyksen lävistävien 
kiinnikkeiden läpimenokohtien tiivistäminen
Laatoituksen jälkeen asennettavien varusteiden vedene-
ristyksen lävistävien kiinnikkeiden reikien tiivistäminen 
on tärkeä osa lopullista vesitiiviyttä. Läpimenokohta 
tiivistetään, samoin ruuvin kanta. Näin menetellen 
estetään valumavesien pääsy rakenteen sisälle.

Ulkoseinän höyrynsulkumuovi
Märkätiloissa Gyproc, Glasroc ja Rigidur -levyt käsitellään 
kosteussulku- ja vedeneristysaineella, joka toimii myös 
höyrynsulkuna, joten ulkoseinän höyrynsulkumuovia 
ei tarvita. Kaksi höyrytiivistä pintaa lähekkäin samassa 
rakenteessa on rakennusfysiikan vastainen ratkaisu ja 
kosteustekninen riskirakenne.

Märkätilan elementtirakenteisen ulkoseinän kohdalla 
olevista elementeistä poistetaan siis niissä mahdollisesti 
olevat höyrynsulut. Sama koskee myös ulkoseiniä vanho-
jen rakennuksien korjaustöissä. Höyrynsulun jatkokset 
tulee limittää riittävästi (vähintään 150 mm) ja kiinnittää 
vastakkain tarkoituksenmukaisella tavalla.

Gyproc-rakenteisen märkätilan vedeneristäminen
Gyproc-rakenteissa tulee käyttää VTT:n sertifioimia 
vedeneristysjärjestelmiä tai vedeneristysmuovimattoja. 
Vedeneristysjärjestelmän vesihöyrynläpäisyn tulee olla 
alle 90 x 10(-12) kg/m2sPa.

Vedeneristysjärjestelmän tulee koostua pohjusteena 
käytettävästä kosteussulkukäsittelystä ja levysaumojen, 
sisä- ja ulkokulmien, seinien/lattian välisen liitoksen 
sekä läpivientien käsittelemisestä vedeneristeellä ja vah-
vikenauhalla tai -kankaalla. Kaikki seinä- ja lattiapinnat 
käsitellään vedeneristeellä.

Eri valmistajien vedeneristysjärjestelmissä saattaa olla 
tuotekohtaisia eroavaisuuksia. Yksityiskohtaiset vedene-
ristysjärjestelmään liittyvät asennusohjeet määräytyvät 
tuotteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
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Talotekniikka
Gyproc-kevytrakennetekniikka mahdollistaa taloteknii-
kan asennuksen märkätilarakenteiden sisään.

Sertifioitu Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä
Järjestelmä käsittää märkätilojen seinien ja lattioiden 
rakennejärjestelmän. Gyproc-kylpyhuonejärjestelmän 
ja siinä käytettävien märkätilojen pintarakennejärjes-
telmien kestävyysominaisuuksia on selvitetty täys-
mittakaavaisen kylpyhuonerakenteen suihkutus- ja 
lämpötilanvaihtelukokeella.
•	 VTT:n tutkimusten mukaan Gyproc-kylpyhuone-

järjestelmä täyttää sen käytön kannalta oleelliset 
seuraavissa RakMK:n eri osissa ja standardeissa 
esitetyt vaatimukset:

•	 Osa A4, Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, Mää-
räykset ja ohjeet 2000; sertifikaatin kohdan 12 ja 
13 mukaan

•	 Osa C2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet 1998; sertifi-
kaatin kohdan 9 mukaan

•	 Osa D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, 
Määräykset ja ohjeet 2012; sertifikaatin kohdan 
9.5 mukaan

Sertifioitu Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käy-
tettäväksi uudis- ja korjausrakentamisessa. Sertifikaatti 
kattaa yhdessä käytettävät materiaalit, asennustyön ja 
rakenteiden dokumentoinnin yksityiskohtaisia piirus-
tuksia myöten.

Seinärakenteissa käytetään Glasroc H GHOE 13 -levyjä.

Levytyyppi valitaan käytetyn rakenteen mukaisesti, 
kts. taulukko 1. Runkorakenteena käytetään vähintään 
66 x 37 mm teräsrunkoa tai 66 x 39 mm puurunkoa. 
Vedeneristeinä käytetään VTT:n sertifioimia vedene-
ristysjärjestelmiä, joiden mukana tulee asennettavaksi 
vahvikenauhat tai -kankaat levysaumoihin, seinä- ja 
lattiarakenteiden liittymiin sekä läpivienteihin.

Seinä- ja lattiarakenteet ja niiden yksityiskohdat tehdään 
sertifikaatin liitteiden mukaisesti. Seuraavassa on esitet-
ty eräitä sertifikaatin mukaisia detaljeja.
Sertifikaatti löytyy kokonaisuudessaan Gyprocin koti-
sivuilta www.gyproc.fi.



211Gyproc Käsikirja – Gyproc Suunnittelu

3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:DO01

Lattiakaivo, lattiakallistus valumassalla

Detaljit
1. Lattialaatta                
2. Kiinnityslaasti                
3. Kosteussulkukäsittely + vahvikekangas + VTT:n serti-

fioima vedeneristysjärjestelmä tai VTT:n sertifioima 
vedeneristysmuovimatto   

4. Pintavalu, kallistukset 1:100. Mahdollinen lattia-
lämmityselementti asennetaan lattialevyn päälle 
ennen valua                

5. 2 x Gyproc GL 15               
6. Kansi + koroke                
7. Lattiakaivon on oltava yhteensopiva käytetyn vede-

neristysjärjestelmän kanssa                
8. Tiivistykset lattiakaivokohtaisesti                
9. 2 x 18 mm:n vaneri               
9a. Kaivo esikiinnitetään alempaan vaneriin väh. 6  
 ruuvilla ennen vanerin asentamista               
10. Harvalaudoitus 22 x 100 tai metallinen harvaorsi 

k 300
11. Puu- tai teräskannattajat k 400
Välipohjarakenteen alapuoliset osat on selkosyistä 
jätetty esittämättä
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:DO02

Detaljit
1. Lattialaatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukäsittely + vahvikekangas + VTT:n  

sertifioima vedeneristysjärjestelmä tai VTT:n serti-
fioima vedeneristysmuovimatto

4. 2 x Gyproc GL 15. Kallistus 1:100.  
Mahdollinen lattialämmityselementti asennetaan 
kipsilevysuikaleita käyttäen lattialevykerrosten  
väliin

5. Lattian kallistus aikaansaadaan asentamalla lattia-
kaivon ympärille k 300 -jakoinen kallistusrimoitus, 
jonka korkeus kasvaa kaivosta poispäin mentäessä 
kallistuksen vaatiman mitan. Lattiakipsilevyt 
taivutetaan kallistuksen muotoon ja kiinnitetään 
toisiinsa liimaten ja ruuveilla kallistusrimoitukseen.

6. Kansi + koroke. Korokerenkaan tuenta käytetyn  
kaivon asennusohjeen mukaisesti

7. Lattiakaivon on oltava yhteensopiva käytetyn vede-
neristysjärjestelmän kanssa

8. Kiviainespohjainen tasoite tai laasti
9. 2 x 18 mm:n vaneri  
9a. Kaivo esikiinnitetään alempaan vaneriin väh. 6  
 ruuvilla ennen vanerin asentamista
9b. Korokerengas kiinnitetään vaneriin väh. 6 ruu- 
 villa
10. Harvalauta 22 x 100 tai metallinen harvaorsi, k 300
11. Puu- tai teräskannattajat k 400 
Välipohjarakenteen alapuoliset osat on selkosyistä 
jätetty esittämättä

Lattiakaivo, lattiakallistus rimoituksella
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:DO04

Kipsilevyjen liittymät toisiinsa, sisäkulma

Detaljit
1. Seinälaatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukäsittely + VTT:n sertifioima veden-

eristysjärjestelmä
4. Glasroc, Gyproc tai Rigidur levy

Runkojako

6 ≤ k 600 ≤ k 400 ≤ k 450 ≤ k 300

4 2 x GHO 13 1 x GRI 13 1 x GRIE 13 1 x GHOE 13

4a. Gyproc-kipsilevy GN 13, GNE 13, GEK 13 , GEKE 13 tai 
 Rigidur GFH 13
5. Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
6. Teräs- tai puuranka ≥ R 66 
7. Kiinnitysruuvi*
8. Levysauma vahvistetaan kuitukangaskaistalla,   
 joka kiinnitetään kosteussulkuun vedeneristysmas  
 salla ennen vedeneristeen asentamista
9. Laatoituksen kulmasauma tiivistetään elastisella  
 tiivistysmassalla

Ruuvityyppi

13 mm:n levyllä: 13 mm:n Rigidur-levyllä

> QSR 25 / > QTR 29 > QSR 25 / > QSTR 35 tai > QTR 41

Ruuvivälit

Levyn reunoilla < k 200

Levyn keskellä < k 300

* Kiinnitysruuvi
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:DO09

Kipsilevy- ja betoniseinän liittymä, sisäkulma

Detaljit
1. Seinälaatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukäsittely + VTT:n sertifioima veden-

eristysjärjestelmä
4. Glasroc, Gyproc tai Rigidur levy

4a. Gyproc-kipsilevy GN 13, GNE 13, GEK 13 , GEKE 13 tai 
 Rigidur GFH 13
5. Pintakäsittely huoneselityksen mukaisesti
6. Teräs- tai puuranka ≥ R 66 
7. Kiinnitysruuvi*
8. Levysauma vahvistetaan kuitukangaskaistalla,   
 joka kiinnitetään kosteussulkuun vedeneristysmas  
 salla ennen vedeneristeen asentamista
9. Kulma tiivistetään elastisella tiivistysmassalla

Ruuvityyppi

13 mm:n levyllä: 13 mm:n Rigidur-levyllä

> QSR 25 / > QTR 29 > QSR 25 / > QSTR 35 tai > QTR 41

Ruuvivälit

Levyn reunoilla < k 200

Levyn keskellä < k 300

* Kiinnitysruuvi

Runkojako

6 ≤ k 600 ≤ k 400 ≤ k 450 ≤ k 300

4 2 x GHO 13 1 x GRI 13 1 x GRIE 13 1 x GHOE 13
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:DO13a

Pesu- ja löylyhuoneen välisen kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä

Detaljit
1. Seinä-/lattialaatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukäsittely + VTT:n sertifioima veden-

eristysjärjestelmä
4. Glasroc, Gyproc tai Rigidur levy   

(4b.  Aquaroc-levy tai filmivaneri h ≥ 200mm)  

5. ALUMIT-paperi, alumiinipuoli ilmarakoon päin, 
saumat limitettynä väh. 150 mm päällekkäin ja 

tiivistettynä kuumuutta kestävällä teipillä
6. Teräsranka-/kisko tai puu ≥ 66 mm
7. Kiinnitysruuvit k 200
8. Kulma vahvistetaan kuitukangaskaistalla, joka 

kiinnitetään kosteussulkuun vedeneristysmassalla 
ennen vedeneristeen asentamista

9. Elastinen tiivistysmassa
10. Mineraalivilla 40 mm
11. Paineentasausrako
12. Vaaka- tai pystypaneeli (18 x 95 mm)
13. Vaakakoolaus 22 x 100, k 600 + pystykoolaus  

22 x 45, k 600, tuuletusrako

Runkojako

6 ≤ k 600 ≤ k 400 ≤ k 450 ≤ k 300

4 2 x GHO 13 1 x GRI 13 1 x GRIE 13 1 x GHOE 13
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:DO14

Detaljit
1. Kynnys. Vedeneristeen ylösnosto kynnyksen kohdal-

la RIL 107 mukaisesti (> 15 mm)
2. Ovilevyn ja kynnyksen väliin riittävä rako korvaus-

ilmaa varten LVI-suunnittelijan ohjeen mukaisesti
3. Kallistusvalu 1:50...100
4. Tasoite tarvittaessa
5. Korokevalu seinässä olevan aukon levyisenä. Korok-

keen paksuus määräytyy kuivan puolen lattiakoron 
mukaisesti.

6. Kylpyhuoneen vedeneristejärjestelmä nostetaan 
korokkeen päälle

7. Jalopuukynnys rakennusselityksen mukaisesti
8. Elastinen tiivistysmassa kynnyksen ja laatan välissä
9. Oven vuorilista. Lista päätetään 5 mm ennen 

lattialaatoitusta. Rako saumataan elastisella tii-
vistysmassalla. Kts. myös ovidetaljit. DO 10 ja DO 
11 Gyproc-kylpyhuonesertifikaatista (ladattavissa 
osoitteesta www.gyproc.fi).

10. Parketti
11. Mattolista

Pesuhuoneen kynnyksen ja asunnon parketin liittymä
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.1 Gyproc Kylpyhuonejärjestelmä Rakennetyyppi 3.2.1:VP05

Detaljit
1. Laatat huoneselityksen mukaisesti ja kiinnityslaasti
2. Kosteussulkukäsittely + VTT:n sertifioima veden-

eristysjärjestelmä
3. 2 x Gyproc GL 15. Kallistus ≥ 1:100. Lattialämmitys-

elementti asennetaan kipsilevysuikaleita käyttäen 
lattialevykerrosten väliin

4. Lattian kallistus aikaansaadaan asentamalla lattia-
kaivon ympärille k 300 -jakoinen kallistusrimoitus, 
jonka korkeus kasvaa kaivosta poispäin mentäessä 
kallistuksen vaatiman mitan. Lattiakipsilevyt 
taivutetaan kallistuksen muotoon ja kiinnitetään 
toisiinsa liimaten ja ruuveilla kallistusrimoitukseen.

5. Harvalauta ≥ 22 x 100 tai metallinen harvaorsi, k 300
6. Puu- tai teräskannattaja k 400
7. Tuuletusrako + vaakarimat 22 x 100 k 400
8. Gyproc GN 13 tai paneeli huoneselityksen mukaisesti

Märkä- ja kuivan tilan välinen välipohja lattialämmityksellä, lattiakallistus rimoituksella

Suunnittelu- ja toteutusohjeet
•	 Märkien tilojen siveltävä vedeneristys valmistajan 

järjestelmän mukaisesti
•	 Laastien tulee olla yhteensopivia vedeneristys-

järjestelmän kanssa
•	 Ennen vedeneristyksen asennusta rakennekosteu-

den tulee olla riittävästi poistunut (vedeneristys-
järjestelmän vaatimus 85 - 90 %)

•	 Lattiapinnan pohjustus kosteussulkukäsittelyllä
•	 Nurkat, katon ja seinän liittymäkohdat sekä aukko-

jen ympäristöt tiivistetään ylimääräisillä 200 mm 
leveillä kaistoilla.
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.2 Aquaroc Märkätilajärjestelmä  

Järjestelmäkuvaus

Aquaroc-märkätilajärjestelmä on rivi- ja kerrostalojen, 
teollisuuden sekä laitosten yhteiskäytössä olevien 
pesu- ja suihku tai vedenkäytöltään nähin verrattavien 
tilojen kosteusrasitettujen seinien rakennejärjestelmä. 
Aquaroc-märkätilajärjestelmä ei sovellu käytettäväksi 
tiloissa, joissa lämpötila on yli 50 °C.

Lasikuitumattovahvisteisina sementtilevyinä Aquaroc-
levyt ovat erittäin lujia, elämättömiä ja kosteudenkestä-
viä. Seinien runkorakenteena voidaan käyttää vähintään 
66 mm vahvuisia teräs- tai puurunkoja.

Aquaroc- levykerrosten lukumäärä valitaan käytetyn 
seinärakenteen mukaan seuraavasti: 

Runkojako

≤ k 600 ≤ k 400

2 x Aquaroc 13*  1 x Aquaroc 13

*Levysaumat limitettävä  

Muilta osin Aquaroc-märkätilan suunnittelussa ja to-
teutuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin on 
esitetty kappaleessa 3.2.1 Gyproc Kylpyhuone.

Sertifikaatti löytyy kokonaisuudessaan Gyprocin koti-
sivuilta www.gyproc.fi.
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Rakennetyyppi 3.2.8:101

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVZ 42, Z-profiili, k 300 mm
3. 45 mm kivivilla1)

4. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
5. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
6. 66 mm kivivilla1)

7. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
8. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 600 mm

Seinän yläosa

Vaakaleikkaus

Seinän alaosa

Toispuoleisesti ääntä vaimentava, osittain kuvioitu seinä

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 48 dB2)

Paloluokitus: EI 60

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys 45 % kuvioidulla seinällä 
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Rakennetyyppi 3.2.8:102

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 300 mm
3. 45 mm kivivilla1)

4. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
5. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
6. 66 mm kivivilla1)

7. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali

Vaakaleikkaus

Toispuoleisesti ääntä vaimentava, täysin kuvioitu seinä

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 44 dB2)

Paloluokitus: EI 60

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys 100 % kuvioidulla seinällä 
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Rakennetyyppi 3.2.8:103

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVZ 42, Z-profiili, k 300 mm
3. 45 mm kivivilla1)

4. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
5. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
6. 66 mm kivivilla1)

7. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
8. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 600 mm

Seinän yläosa

Vaakaleikkaus

Seinän alaosa

Molemminpuoleisesti ääntä vaimentava, osittain kuvioitu seinä

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 48 dB2)

Paloluokitus: EI 60

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys 100 % kuvioidulla seinällä 
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Rakennetyyppi 3.2.8:104

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 300 mm
3. 45 mm kivivilla1)

4. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
5. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
6. 66 mm kivivilla1)

Vaakaleikkaus

Molemminpuoleisesti ääntä vaimentava, täysin kuvioitu seinä

20
6

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 44 dB2)

Paloluokitus: EI 60

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys 100 % kuvioidulla seinällä 
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Tyyppidetalji 3.2.8:201

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,    

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVU 42, reunaprofiili
3. Gyproc AVZ 42, Z-profiili, k 300 mm
4. 45 mm kivivilla1)

5. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
6. Akustinen sauma
7. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 600 mm
8. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
9. Gyproc AVU 45, reunaprofiili
10. Gypsteel SK 66/60 Kisko
11. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
12. 66 mm kivivilla1)

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 48 dB2) 3)

Paloluokitus: EI 602)

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys- ja paloluokka saavutetaan, jos liittymät 
on toteutettu vähintään samaan luokkaan kuuluvalla 
tavalla .
3) Ääneneristävyys 45 % kuvioidulla seinällä .

Toispuoleisesti ääntä vaimentava, osittain kuvioitu seinä

Pystyleikkaus
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Tyyppidetalji 3.2.8:202

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVU 45, reunaprofiili
3. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 300 mm
4. 45 mm kivivilla1)

5. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
6. Akustinen sauma
8. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
10. Gypsteel SK 66/60 Kisko
11. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
12. 66 mm kivivilla1)

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 48 dB2) 3)

Paloluokitus: EI 602)

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys- ja paloluokka saavutetaan, jos liittymät 
on toteutettu vähintään samaan luokkaan kuuluvalla 
tavalla .
3) Ääneneristävyys 100 % kuvioidulla seinällä .

Toispuoleisesti ääntä vaimentava, täysin kuvioitu seinä

Pystyleikkaus
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Tyyppidetalji 3.2.8:203

Molemminpuoleisesti ääntä vaimentava, osittain kuvioitu seinä

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVU 42, reunaprofiili
3. Gyproc AVZ 42, Z-profiili, k 300 mm
4. 45 mm kivivilla1)

5. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
6. Akustinen sauma
7. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 600 mm
8. 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
9. Gyproc AVU 45, reunaprofiili
10. Gypsteel SK 66/60 Kisko
11. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
12. 66 mm kivivilla1)

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 48 dB2) 3)

Paloluokitus: EI 602)

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys- ja paloluokka saavutetaan, jos liittymät 
on toteutettu vähintään samaan luokkaan kuuluvalla 
tavalla .
3) Ääneneristävyys 45 % kuvioidulla seinällä

Pystyleikkaus
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

3.2.8 Gyproc Akustinen seinä Tyyppidetalji 3.2.8:204

Molemminpuoleisesti ääntä vaimentava, täysin kuvioitu seinä

Detaljit
1. 12,5 mm rei’itetty Gyptone-akustiikkalevy,   

reikäala ≤18 %
2. Gyproc AVU 45, reunaprofiili
3. Gyproc AVZ 45, Z-profiili, k 300 mm
4. 45 mm kivivilla1)

5. 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
6. Akustinen sauma
10. Gypsteel SK 66/60 Kisko
11. Gyproc XR 66 -ääneneristysranka, k 600 mm
12. 66 mm kivivilla1)

Luokitukset
Ääneneristävyys:  R'w 44 dB2) 3)

Paloluokitus: EI 602)

Huomautus
1) Runkotilan täyttävä . Vaihtoehtoisesti lasivilla, kun 
rakenteella ei ole paloluokkavaatimusta . Villan tulee olla 
pehmeää ja joustavaa . Gyptone-levyn takana tulee käyttää 
pinnoittamatonta mineraalivillaa .
2) Ääneneristävyys- ja paloluokka saavutetaan, jos liittymät 
on toteutettu vähintään samaan luokkaan kuuluvalla 
tavalla .
3) Ääneneristävyys 100 % kuvioidulla seinällä

Pystyleikkaus
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

Nämä ohjeet on laadittu perustuen Gyprocin omiin 
arvioihin ja FK:n (Finanssialan keskusliitto) ohjeisiin 
Murtosuojeluohje 1(2011), 2 (2005) ja 3 (2011). Näihin 
ohjeisiin perustuen Rakennustieto Oy on myös laatinut 
RT-ohjekortin, Rakenteelliset Murtosuojeluohjeet, RT 
08-10975. Ohjeet opastavat oikean murtosuojaustavan 
valinnassa eri murtosuojaustasojen mukaisesti.

Rakenteellinen murtosuojaus

Rakenteellisen murtosuojauksen tehtävänä on estää ja 
hidastaa tunkeutujaa pääsemästä kohteeseensa. SVK on 
laatinut yritystoiminnassa tai julkisessa käytössä olevia 
rakennuksia varten murtosuojeluohjeet. Vakuutettaessa 
omaisuutta murtovahinkojen varalta tulee vakuutus-
kohteen, jossa omaisuus sijaitsee, täyttää tietyt raken-
teelliset murtautumista ehkäisevät perusvaatimukset. 
Asuinrakennuksia varten ei ole varsinaisia suojeluoh-
jeita, mutta FK on laatinut näitä koskevat suositukset.

Murtosuojaustason määrää rakennuksen tai huoneiston 
käyttötarkoitus. FK:n ohjeessa käyttökohteet on jaettu 
kahteen pääryhmään:
•	 Yritystoiminnassa tai julkisessa käytössä olevat 

rakennukset 
•	 Yksityiset asuinrakennukset 

FK:n ohjeistus jakaa ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
toimitilat rakenteellisen murtosuojauksen kolmeen 
suojaustasoon:
•	 Suojaustaso 1 (koskee kaikkia kohteita), Murtosuo-

jeluohje 1, 2011
•	 Suojaustaso 2 (lisävaatimuksia edelliseen suojaus-

tasoon), Murtosuojeluohje 2, 2005
•	 Suojaustaso 3 (lisävaatimuksia edellisiin suojausta-

soihin), Murtosuojeluohje 3, 2011

FK:n julkaisun toimialakohtaisesta luettelosta selviää, 
minkä murtosuojeluohjeen noudattamista eri käyttö-
kohteiden vakuutuksen myöntämiseen edellytetään. 
Voimassa oleva toimialaluettelo löytyy osoitteesta  
www.vahingontorjunta.fi.

Rakenteellisen murtosuojauksen vaatimukset

Murtosuojeluohje 1:
•	 Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennustaval-

taan sellaisia, ettei tilaan tunkeutuminen ole mahdollis-
ta ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista

•	 Rakenteet tai niiden osat eivät saa olla ulkopuolelta 
rikkomatta irrotettavissa. 

•	 Väliseinärakenteen tulee ulottua lattiasta kattoon. 
Alakaton yläpuoli voidaan suojata myös ristikolla

Murtosuojeluohje 2:
•	 Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennus-

tavaltaan sellaisia, ettei tilaan tunkeutuminen ole 
mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakentei-
den rikkomista

•	 Rakenteet tai niiden osat eivät saa olla ulkopuolelta 
rikkomatta irrotettavissa. Luokan 2 murronsuojasei-
nä täyttää edellä mainitut vaatimukset

•	 Väliseinärakenteen tulee ulottua lattiasta kattoon. 
Alakaton yläpuoli voidaan suojata myös ristikolla

•	 Kevyet rakenteet, kuten kipsilevy- ja kevytsorahark-
koväliseinät, on vahvistettava 12 mm:n vanerilla tai 
1,0 mm:n teräslevyllä säilytystilan puolelta 4 metrin 
korkeuteen lattia- tai muusta seisomatasosta

Murtosuojeluohje 3:
•	 Rakenteiden on oltava lujuudeltaan ja rakennus-

tavaltaan sellaisia, ettei tilaan tunkeutuminen ole 
mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakentei-
den rikkomista

•	 Rakenteet tai niiden osat eivät saa olla ulkopuolelta 
rikkomatta irrotettavissa. Luokan 3 murronsuojasei-
nä täyttää edellä mainitut vaatimukset

•	 Väliseinärakenteen tulee ulottua lattiasta kattoon. 
Alakaton yläpuoli voidaan suojata myös ristikolla

•	 Kevyet rakenteet, kuten kipsilevy- ja kevytsorahark-
koväliseinät, on molemmin puolin vahvistettava 12 
mm:n vanerilla tai 1,0 mm:n teräslevyllä 4 metrin 
korkeuteen lattia- tai muusta seisomatasosta

Seinien vaatimukset

Ulkoseinät on rakennettava betonista, tiilestä, vahvasta 
puuaineesta tai muusta vastaavasta aineesta ja siten, 
ettei seinäelementtejä tai sen osia voida  irrottaa koko-
naisina ulkopuolelta. 

Vakuutushuoneistoon rajoittuvat väliseinät tulisi raken-
taa siten, ettei seinäelementtejä tai osia voida  irrottaa 
kokonaisina kummaltakaan puolelta. 

Yleisten tilojen ja vakuutushuoneistojen välisiin seiniin 
sovelletaan ulkoseinien vaatimuksia.

3.2.11 Gyproc Murtosuoja
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Gyproc Murtosuojaseinä

Gyproc IBS -murtosuojalevyllä suojattu 
teräsrankainen kipsilevyseinä
Yksinkertaisella kipsilevytyksellä verhottuja rankaseiniä 
ei yleensä voida hyväksyä murtosuojaseinäksi. Kipsilevy-
seinä vahvistetaan vähintään 1,0 mm paksulla teräsle-
vyllä sovellettavan murtosuojeluohjeen mukaisesti joko 
toiselta tai molemmilta puolilta.

Murtosuojeluohjeen 1–2 mukainen kipsilevyseinä

2 x 12,5 mm  
Gyproc-kipsilevy

 
2 x 12,5 mm  
Gyproc-kipsilevy

Murtosuojeluohjeen 1–3 mukainen kipsilevyseinä

2 x 12,5 mm  
Gyproc-kipsilevy

 
2 x 12,5 mm  
Gyproc-kipsilevy

Gyproc IBS 1 -levyn paksuus on 1 mm ja IBS 2 -levyn 2 mm. 
Kun murtosuojalevy sijoitetaan kipsilevykerrosten väliin, 
alimmainen kipsilevykerros kiinnitetään teräsrankaan 
Gyproc QS 25 Quick -ruuveilla k 600 mm. Suositeltavinta 
on käyttää Gyproc GFR -vahvistusrankaa, jolloin käyte-
tään Gyproc QSB 25 Quick -ruuveja. Eri levykerrosten 
saumat sijoitetaan eri rangoille. 

Murtosuojalevy, Gyproc IBS 1 tai IBS 2, asennetaan 
puskusaumoin rankojen kohdalle alimmaisen kipsilevy-
kerroksen päälle ja kiinnitetään kaksipuoleisella teipillä 
tai Gyproc QPB 25 Quick -ruuveilla.  

Päällimmäinen kipsilevy kiinnitetään Gyproc QSBR 38 
Quick -ruuveilla murtosuojalevyn ja alimmaisen kipsile-
vyn läpi rankaan. Ruuviväli on k 100 mm kaikilta reunoilta 
ja k 300 mm keskeltä. Päällimmäinen kipsilevy sauma-
taan kartonkisaumanauhaa ja tasoitetta käyttäen.

Murtosuojalevy voidaan myös kiinnittää suoraan ran-
koihin, jos rankana käytetään Gyproc Vahvistusrankaa 
ja murtosuojalevyjen sauma sijoitetaan rankojen 
väliin. Murtosuojalevyt limitetään 50 mm ja kiinnite-
tään yhteen Gyproc QPB 13 Quick -ruuveilla k 100 mm. 
Murtosuojalevy kiinnitetään rankoihin Gyproc QPBT 16 
Quick -ruuveilla k 200 mm. Alimmainen kipsilevykerros 
kiinnitetään murtosuojalevyyn Gyproc QSB 25 Quick 
-ruuveilla k 600 mm. Päällimmäinen kipsilevykerros 
asennetaan saumat limittäin ja kiinnitetään murto-
suojalevyyn Gyproc QSB 41 Quick -ruuveilla k 200 mm 
kaikilta reunoiltaan ja k 300 mm keskeltä.
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Gyproc-kevytrakennetekniikan avulla voidaan toteuttaa 
hyvin monimuotoisia sisäseiniä ja -kattoja. Variaatioiden 
määrä on lähes rajaton, joten tässä on esitetty vain alus-
rakenteiden yleisiä periaatteita. Kaarevat alusrakenteet 
tehdään yleensä teräs- tai puurangoin. Rangat asenne-
taan tihennetyin välein ja vahvistetaan nurjahtamista 
vastaaan sidepellillä Gyproc PB 100.

Seinän ala- ja yläkisko tehdään kahdesta runkosyvyy-
den etäisyydelle toisistaan asennettavasta Gyproc SKB 
40/30 Taivutettavasta kiskosta. Sisäkaton holvi tehdään 
kaarevin ensiökannattimin käyttäen esim. Gyproc HB 
40/30 Taivutettua kattoprofiilia (saatavana tilauksesta 
esitaivutettuna halutulla säteellä kuperaan tai koveraan 
muotoon).

Gyproc-levyn voi taivuttaa joko poikittais- tai pitkittäis-
suuntaisesti.

Yleistä
•	 6,5 mm kipsilevyä (GSE 6) on helpompi taivuttaa 

kuin 12,5 mm:n Gyproc GN 13 ja GEK 13 -levyjä. 
Asennettaessa runkorakenteeseen tulee käyttää vä-
hintään 2 kerrosta 6,5 mm Gyproc-kipsilevyä (GSE 6)

•	 Levyt voidaan muotoilla kuivana tai kostutettuna 
runkorakennetta tai tarvittaessa muottia vasten

•	 Ääneneristys heikkenee pienennettäessä ranka-
etäisyyttä (yksinkertainen runko)

Levyjen taivutus
Levyt voidaan taivuttaa kuivana tai kostutettuna suo-
raan alusrakennetta vasten, kts. min. taivutussäteet 
taulukosta 2. Levyn kostutus tehdään vain taivutuksen 
puristuspuolelta, ei läpimäräksi. Taulukossa 2 on esitetty 
kostumiseen tarvittava aika. Kuivuttuaan levyjen lujuus 
palautuu alkuperäiselle tasolle. Kostutettu levy voidaan 
myös muotoilla ennalta valmiiksi muottia vasten.

Levyn muotoilu kuivana
Levyä taivutettaessa ns. kuivana tulee sen ytimen kuiten-
kin sisältää kosteutta. Tämä saavutetaan helpoiten säi-
lyttämällä levyjä muutaman vuorokauden ajan tilassa, 
jossa suhteellinen kosteus on korkea. Kuivataivutuksessa 
taivutussäteen tulee olla yli 3000-4000 mm.

3.2.16 Gyproc Muotorakenteet

Taivutussäde r mm Rankajako

≤ 500 k 100 mm

500–1000 k 150 mm

1000–2000 k 200 mm

≥ 2000 k 300 mm

Liian harva rankajako johtaa kulmikkaaseen kaareen .

Taulukko 2

Levytyyppi Pienin tai-
vutussäde 
kuivana 
mm

Pienin tai-
vutussäde 
kosteana 
mm

Kostutus-
aika min

Gyproc GEK 13 > 4000 > 1000 90–180

Gyproc  
GN 13

> 3000 > 700 60–120

Gyproc GSE 6 > 1000 > 200* 15–30

Glasroc  
GHOE 13

> 2500 – –

Glasroc  
GHS 9 

> 1800 – –

Taulukossa annetut tiedot ovat ohjeellisia . Levyn taipu-
misominaisuuksiin vaikuttaa valittu asennustapa, haluttu 
muoto, levykoko sekä työmaan kosteus ja lämpötila . 
Kostutusaika on aina työmaakohtainen . Oikea menetelmä 
löytyy parhaiten kokeilemalla muutamalla levyllä . 
* Taivutussäteeltään < 700 mm:n kaariosissa 2 kpl Gyproc 
GSE 6 Remonttilevyjä .

Kaaren pituus lasketaan seuraavasti:
Kaaren pituus = = 2 ·    · r · v
                                    360

   = 3.14
r = säde
v = taivutuskulma

Kaaren pituus

Kulma
Säde

Pituus
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3.2.16 Gyproc Muotorakenteet

4

Detaljit
1. 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ergo Remonttilevy tai 12,5 mm 

Gyproc GN 13 Normaali tai Gyproc GEK 13 Erikoiskova
2. Rangat asennetaan seuraavan sivun kuvan mu-

kaiseen keskietäisyyteen. Väh. 66 mm teräsranka 
taivutettaessa suoraan runkoon.

3. Gyproc SKB 40/30 Taivutettava kisko asennetaan 
lattiaan ja kattoon

4. Gyproc PB 100 Peltikaista asennetaan vaakasuoraan 
< 1200 mm välein.

Ulko-/sisäkulmaRunkorakenne

Kattorakenne

Kattorakenne koostuu Gyproc HB Taivutetusta kattopro-
fiilista sekä Gyproc S 25 -toisiokannattajista.
K-etäisyys:
•	ensiö,	max.	1200	mm
•	toisio,	max.	300	mm
Kipsilevyt esitaivutetaan muotin päälle ja asennetaan 
vasten runkoa.

Detaljit, levysaumat
Kahden Gyproc GSE 6 Remonttilevykerroksen ja yhden 
Gyproc GN 13 ja GEK 13 levykerroksen saumaus. Käytettä-
essä 6,5 mm:n kipsilevyjä tulee aina asentaa 2 kerrosta.

Kahden 12,5 mm:n Gyproc-kipsilevykerroksen saumaus. 
Sijoittamalla levysaumat eri runkotolpille saadaan 
vahvat rakenteet ja eliminoidaan levyreunojen ham-
mastelut.

Tasainen pinta

Tasainen pinta
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Max. k-etäisyys ruuveille

Pystysuora asennus

Vaakasuora asennus

Asennettaessa kipsilevyjä teräsrankaan käytetään Gyp-
roc-ruuveja Gyproc QS 25 Quick tai QS 38 Quick. Kiskojen 
ja rankojen yhteenkiinnittämiseen Gyproc QPB 13 Quick.

Kaareva pinta

Tasainen 
pinta

900–1200 mm

Tasainen 
pinta

Taivutettu 
pinta 90

0
–1

20
0 

m
m

Kipsilevyn pituus

Pystysuora asennus
Pystysuoria saumoja on vaikea saada tasaisiksi erityisesti 
pienillä taivutussäteillä kaarevalla pinnalla. Pystysuoraa 
asennusta voidaan käyttää, kun levyn leveys kattaa 
kaarevan alueen.

Vaakasuora asennus
Taivutettaessa kipsilevy suoraan runkoon saavutetaan 
paras lopputulos käytettäessä vaakasuoraa asennusta 
ilman pystysuoria saumoja taivutetussa osassa.
 Pystysuorat saumat saadaan parhaimmaksi, kun 
taivutettu kipsilevy on päistään tasainen.

3.2.16 Gyproc Muotorakenteet

Min. ruuvietäisyys reunaan

10 mm

15 mm

Kartonki-
reuna

Kipsireuna

rankaväli rankaväli

20
0

20
0

30
0

Kuiva levyKostea levy

150 200

10
0

rankaväli

rankaväli10
0

20
0

20
0

30
0

Kostea levy

Kuiva levy
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Gyproc Cove on 90° koristelista, jota on saatavilla kahta 
kokoa: 95 mm ja 118 mm). Pituus 3000 mm, paksuus 6 
mm. Lista on kipsiä, jossa on kartonki. Se kiinnitetään 
ruuveilla tai liimataan kinnityskipsillä. Listan taakse on 
mahdollista kätkeä johdotukset.

Asennettaessa taivutettuja elementtjä käytetään samo-
ja etäisyyksiä rangoille (seinät) ja toisioprofiileille (katto) 
kuin muulle runkorakenteelle. On yhtä helppo asentaa 
kovera elementti kuin kupera, valmiiksi taivutettu ele-
mentti. Taivutettaessa levy suoraan runkoon on kovera 
puoli vaikeampi asentaa kuin kupera.

Kuivana taivutettavien levyjen runkorakenne .

Valmiiksi taivutetun elementin runkorakenne .

Esitaivutetut Gyproc-elementit

Kun taivutussäde on < 1200 mm tai tehdään monimut-
kaisia elementtejä tai taivutussäteeltään samanlaisia 
muotokappaleita on useita, kannattaa niiden valmista-
miseen tehdä harvalautamuotti.  Elementit valmistetaan 
Gyproc GSE 6 -levystä, joka taivutetaan märkänä muotin 
ympärille ja kuivataan. Pinta on kartonkipäällysteinen, 
jotta asennus ja tasoitus voidaan tehdä samoin kuin 
kipsilevyn. 

Paksuus 2 x GSE 6 = 1 x GN 13, 4 x GSE 6 = 2 x GN 13, jne. 
Maksimi taivutus 180°. Levylevys ratkaisee, taivutetaan-
ko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Peukalosääntönä 
voidaan pitää, että 90° kulmat (säde > 600 mm) ja ele-
mentit 180° taivutuksella ja säde > 300 mm valmistetaan 
vaakasuoraan.

Säteen ollessa alle 200 mm 
voidaan elementti valaa kip-
silaastista. Päällyste ei ole 
kartonkia, mutta se on käsitelty 
niin, että tasoitus voidaan 
tehdä normaalisti. Ruuvatessa 
muotoiltuja elementtejä sijoi-
tetaan ruuvit 15 mm reunas-
ta. Näin vältytään kipsilevyn 
halkeamiselta ruuvikantoja 
upotettaessa.

Muotoillessa voi itse tehdä 
listat, taivuttaa katon ja seinän 
liitokset, muotoilla pilareita, 
ym. Valettaessa voidaan tehdä 
erilaisia koristelistoja katon 
ja seinän tai pilarin liittymän 
koristeeksi.Max. pituus 3000 
mm/elementti. Paksuus 26-30 
mm. Max. taivutus 180°.

3.2.16 Gyproc Muotorakenteet
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Seinäpilarit
Seinäpilarit voidaan tehdä kuumavalssatuista profiileis-
ta tai kylmämuovatuista ohutlevyprofiileista. Valinta 
riippuu yleensä seinän paksuudesta, koska ohutlevyp-
rofiilin on oltava kuumavalssattua profiilia korkeampi, 
jotta sama lujuus ja jäykkyys saavutetaan. Ohutlevyp-
rofiilin etuna on liitosten helppous, kun niissä yleensä 
voidaan käyttää itseporautuvia ruuveja. 

Seinäpilareiden keskinäinen etäisyys valitaan 450, 600 
tai 900 mm:n kerrannaisina kipsilevyjen leveyksien 
1200 ja 900 mm mukaisesti. Maksimietäisyyttä rajoit-
taa vaakapalkkien pituus ja koko ja minimi-etäisyyttä 
mahdolliset isot reiät ja kulkuaukot. 

Jos seinäpilarit tehdään kuumavalssatuista profiileista, 
seinän jäykkyyttä voidaan lisätä tekemällä seinäpilarille 
momenttijäykän liitoksen lattiaan. Seinäpilari valmis-
tetaan pohjalevyllä ja kiinnitetään lattiaan valetuilla 
pohjapulteilla tai ankkureilla ja pohjalevyn alle tehdäään 
alusvalu. Kiinnityksen on yleensä mahduttava seinän ra-
jalliseen runkotilaan, jolloin kiinnikevalmistajan suosit-
telemat pulttien minimietäisyydet eivät toteudu. Tämä 
voidaan yleensä jättää huomioimatta, koska seinään 
kohdistuvat voimat eivät yleensä aiheuta samanaikaisia 
vetovoimia runkotilan eri puolilla oleville pulteille. 

Seinäpilarit kiinnitetään kattoon siten, että liitos sallii 
katon taipumisen ilman seinäpilarien kuormittumista. 
Seinäpilareiden pituus ja liitoksen taipumavara määräy-
tyy tapauskohtaisesti tilan maksimi- ja minimikorkeuden 
mukaisesti.

Tilan maksimi- ja minimikorkeus riippuu seuraavista 
tekijöistä:
•	 Rakenteiden pitkäaikaisista muodonmuutoksista
•	 Kuormituksen aiheuttamista taipumista
•	 Korkojen mittaustoleransseista
•	 Seinäpilareiden toleransseista
Jos taipumanvarainen liitos on asennuksen aikana kor-
keussuunnassa säädettävissä, ei yllämainittuja tekijöitä 
välttämättä tarvitse huomioida.

Seinäpilareiden mitoitus
Seuraavaksi käsitellään ainoastaan ei-kantavien seinien 
seinäpilareiden mitoitusta, jossa seinäpilarit on liitetty 
yläpuoliseen rakenteeseen taipumanvaraisella liitoksel-
la. Yleensä seinäpilareiden mitoittava kriteeri on seinän 
vaakavoimien aiheuttama seinän taipuma. 

Vaakavoimia voivat aiheuttaa sisäpuoliset ilman paine-
erot, iskuvoimat tai seinään kiinnitetyt ripustukset, 
kuten esim. valaisimien vaijerit.

RakMK ei aseta rajoituksia ei-kantavien seinien seinäpi-
lareiden taipumalle. Kohteen suunnittelijan on tapaus-
kohtaisesti arvioitava, mitä rajoituksia seinälle tulisi 
asettaa. Kokemukset ovat osoittaneet, että ei-kantava 
väliseinä saa riittävän jäykkyyden, kun mitoittavan vaa-
kavoiman aiheuttama taipuma rajoitetaan arvoon L/90, 
jossa L on seinän korkeus. 

Seinäpilareita kuormittavat yleensä lisäksi alakatot, 
sisustuselementit ja LVIS-installaatiot. Nämä pystykuor-
mat kohdistuvat usein epäkeskisesti ja aiheuttavat siten 
taivutusmomentin seinäpilareille. Seinäpilareita on siis 
tarkistettava myös näille voimille.

Kipsilevyjen omapainon kuormitus siirtyy yleensä suo-
raan lattiaan. Jos tämä ei ole mahdollista esim. isojen 
reikien takia, kuormat siirretään seinäpilareille, jotka 
mitoitetaan sen mukaisesti.

Seinän sisäiset palkit
Seinäpalkeilla on kaksi tehtävää:
1. Ne toimivat seinäkenttien ylä- ja alaohjauskiskoina
2. Ne siirtävät seinäkenttien kuormat seinäpilareille

Seinäpalkit tehdään yleensä kahdesta yhteenliitetystä 
U-muotoisesta ohutlevyprofiilista. Palkit kiinnite-
tään ruuveilla laipoistaan seinäpilareihin. Katso kuva 
3.2.20:104. Jos tämä ei ole mahdollista, käytetään kiin-
nityksessä erillisiä kiinnitysosia.

Kappaleessa 4.3.3 (Gyproc Duronomic) annetaan vahvis-
tuskiskojen kapasiteetti. Näitä voidaan jänneväleistä ja 
kuormituksista riippuen myös käyttää seinän sisäisinä 
palkkeina.

Jos ohutlevyprofiilien kapasiteetti ei riitä, joudutaan 
käyttämään kuumavalssattuja profiileja esim. isojen 
oviaukkojen yläpuolella ja kun niihin kiinnitetään ras-
kaiden ovien karmeja.

Seinäpalkkien keskinäinen etäisyys tulisi yleensä olla 
maksimissaan 2- 3 metriä, koska tämä helpottaa reikä-
kohtien jäykistämistä. Yleensä on tarkoituksenmukaista 
sijoittaa seinäpalkki oviaukon yläpuolelle. Installaatiot 
kulkevat yleensä heti katon alapuolella, ja tähän tasoon 

3.2.20 Gyproc Pilarirunkoiset seinät
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tulee paljon seinän läpivientejä kanaville, putkille, säh-
kökaapeleille jne. Heti tämän tason alapuolelle on myös 
tarkoituksenmukaista asentaa seinäpalkki.

Seinäkentät
Seinäkentät koostuvat kipsilevyistä kiinnitettyinä ohut-
levyteräsrunkoon. Jos seinäpilarit ovat kuumavalssattua 
terästä, asennetaan seinärangat näiden kanssa limittäin, 
jotta kipsilevyt saadaan kiinnitettyä ohutlevyrankaan. 
Jos seinäpilarit ovat ohutlevyprofiilia, jossa laipat ovat 
jäykisteellisiä, ne voivat toimia osana kipsilevyjen runkoa 
ja levyt ruuvataan näihin. 

Seinän paksuus määräytyy seinäpilarin vaatiman tilan 
mukaisesti. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että seinäran-
gat ovat 95 tai 120 mm paksuja.

Kipsilevyjen lukumäärä määräytyy seinän ääneneristä-
vyyden, paloluokan ja mekaanisen lujuuden vaatimusten 
mukaisesti.

Eri seinätyypit on esitetty kappaleessa 2.1 Gyproc Väli-
seinät. Sekä seinäpilareiden että seinäkenttien ylälii-
toksessa tulee tarvittaessa huomioida katon taipuma.

Muissa yläliitoksissa sovelletaan kappaleen 3.1 Gyproc 
Väliseinät, teräsrunkoisten väliseinien liitoksia.

Nosto-ovet
Nosto-ovet kiinnitetään suoraan seinäpilareihin ja palk-
keihin tai erilliseen ovi-kehikkoon. Ovi-kehikko tehdään 
yleensä kuumavalssatuista profiileista.

Käyntiovet
Käyntiovet asennetaan seinäkenttiin kuten normaaliin 
teräsrankaseinään, katso kappale 3.1 Gyproc Väliseinät, 
teräsrunkoisten väliseinien liitoksia.

Palo
Seinätyyppien palonkestoajat selviävät Gyproc Ominai-
suustaulukoista, katso kappale 2.1 Gyproc Väliseinät.

Osastoiva seinä tulee olla niin tuettu, että sen toiminta 
ei petä, vaikka sen yläpuolinen katto tai välipohja sortuu.

Ääni
Seinien ääneneristävyydet selviävät Gyproc Seinien 
Ominaisuustaulukoista.

Seinäpilarit tai -palkit, jotka ovat suoraan yhtey-dessä 
molempiin seinäpuoliskoihin, heikentävät seinän ää-
neneristävyyttä.
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Seinäkaavio, seinäpilarit rakenneteräksestä

3.2.20 Gyproc Pilarirunkoiset seinät Tyyppidetalji 3.2.20:101
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Gyproc Erikoisseinät

Seinäkaavio, seinäpilarit ohutlevyprofiileista

3.2.20 Gyproc Pilarirunkoiset seinät Tyyppidetalji 3.2.20:102
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3.2

Gyproc Erikoisseinät

Seinäpilareiden poikkileikkaus
3 .2 .20:103

Rakennedetaljit
1. Seinäpilari
2. Vahvistuskisko Gyproc GFS 95-120. Kiinnitetään 

seinäpilareihin itseporautuvilla ruuveilla.
3. Kisko Gypsteel SK 95-120
4. Pystyranka Gypsteel ELPR 95-120
5. 12,5 mm Gyproc-kipsilevy

251 4
3

Seinäpalkkien kiinnitys
3 .2 .20:104

3

2

1

Seinäpalkkien poikkileikkaus
3 .2 .20:105

5

4

3

2

4

Periaatedetaljit, seinäpilarit ja -palkit

3.2.20 Gyproc Pilarirunkoiset seinät Tyyppidetaljit 3.2.20:103–105




