
KEPPI

Opettajan ja oppilaan 

työturvallisuusväline 

konetyöskentelyssä



Koko n. 8x800mm. Pitää kestää 

vääntämistä, eli oksatonta tammea, 

koivua tms.



Miksi ja mikä
• Työturvallisuusväline opettajalle – hyötyä myös oppilaalle

• Mahdollistaa oppilaan työskentelyn välittömän valvomisen ja 
ohjaamisen olematta täysin oppilaan ”iholla”

• Toimii opettajan apukätenä – opettaja ehtii paremmin reagoida 
oppilaan odottamattomiin liikkeisiin äkillisessä vaaratilanteessa -
opettaja ei laita refleksinomaisesti omaa kättään terään



• Kepillä voi oppilaan ”huomaamatta” painaa työtä pöytää vasten ja 
auttaa työn turvallista sujumista muutenkin

• Voi näyttää asioita oppilaalle osoittamalla – ei tarvitse huutaa 
koneiden melun yli - esimerkiksi raon kappaleen ja ohjaimen välissä. 
Omat sormet eivät ole vaarassa.



Vaarantamatta omia sormiaan opettaja:
• Voi ohjata oppilaan käsiä 

• Voi nostaa oppilaan kädet pois vaaratilanteesta 

• Voi pysäyttää liikkeen painamalla käden pöytää vasten

• Hätätapauksessa voi jopa lyödä oppilasta sormille, jolloin 
hän refleksinomaisesti  vetää kädet pois vaara-alueelta. 
Pieni murtuma on pienempi vahinko kuin silpoutuminen



Oikohöylä; lappeen höyläys



Valmiina nostamaan kädet



Voi työntää kpl:een pöydälle



Tarvittaessa voi työntää kpl:tta







Oikohöylä; syrjän höyläys
Voi painaa lappeen kiinni ohjaimeen



Naputella sormet nippuun



Varmistaa sormien pysyminen 

nyrkissä



Varmistaa suojaamaton terä



Vannesaha
Oppilaan käsien ohjaaminen



Siirtää kädet pois vaara-alueelta



Irtopalojen poisto

(opettaja tai toinen oppilas)



Pyörösahalla halkaisu



Opettaja painaa kpl:tta ”salaa”



Keppi terän ja käsien välissä













Pyörösahalla katkaisu
pitää keppiä terän ja sormien 

välissä



Irtopalojen poisto
(opettajalta onnistuu terän pyöriessäkin)



Lopuksi videoesitys kepin 

käytöstä oikohöyläyksessä


