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Välioven ASENNUSOHJE
Tarkista ensin oven kätisyys ja karmin mitat, että ne ovat oikeat. 
Tarvittaessa vaihda oven kätisyys.

1.	 Välioven karmit toimitetaan osina. 
Kokoa karmi tasaisella vaakapinnalla. 
Kiinnitä karmin yläkappale sivukap-
paleisiin vähintään 60 mm:n ruuveilla 
(2 kpl/liitos).

2.	Nosta koottu karmi aukkoon ja aseta 
karmin alareuna valmiin lattiapinnan 
tasolle. Kiilaa karmi oviaukon mo-
lemmin puolin asennuskiilojen avul-
la vaaka- ja pystysuoraan. Varmista 
suoruus vatupassilla ja varmista, että 
ristimitta täsmää.

3.	 Kiinnitä karmin saranasivu puu
ruuveilla seinän runkorakenteeseen 
karmin valmiista kiinnitysrei´istä  
(4 ruuvia/pystysivu). Vaihtoehtoisesti 
voit käyttää kiinnittämiseen  
karmiruuveja.

4.	 Asenna ovilevy paikoilleen ja varmista, 
että käyntiväli on samansuuruinen 
lukkosivun ylä- ja alaosassa. Kiinnitä 
tämän jälkeen karmin lukkosivu 

	 vaiheittain varmistaen, että käynti-
väli pysyy tasaisena.

5.	 Kiinnitä kynnys ja peitä  
asennusruuvien  
reiät muovitulpilla.
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Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet 
ennen työn aloittamista.
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