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Koko Max kiinnitettävän 
kappaleen paksuus (T-fix)

Kanta AW Tuote n:o

8 x 60 10

Uppo-
kanta AW30

0912 808402
8 x 80 30 0912 808403

8 x 100 50 0912 808404
8 x 120 70 0912 808405
8 x 140 90 0912 808406
10 x 80 10

Kuusio 
13 mm 
Laipallla

AW40

0912 810601
10 x 100 30 0912 810602
10 x 115 45 0912 810603
10 x 135 65 0912 810604
10 x 160 90 0912 810605
10 x 185 115 0912 810606

Karmiankkuri W-ETA
Eta- hyväksytty tulppa/ruuvi-
yhdistelmä monelle eri mate-
riaalille.  Hyväksyntä myös 
Siporexille.08

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1

Ankkurin Ø mm 8/10

Poranterä Ø mm d0 8/10

Porareiän syvyys mm h1 ≥ 60/80

Ankkurin asennussyvyys mm hnom 50/70

Kiinnitettävä reikä mm df   ≤ 8,5/10,5

Karmiankkuri W- ETA 8/10 sallitut 
kuormitukset
Materiaali Sallittu kuormitus (kN)

As. syvyys 
50 mm 
8/10

As. syvyys 
70 mm 
8/10

Betoni C16/20 1,8/- 2,4/1,6
Umpitiili 
(EN771-1, DIN 105)

1,0/- 1,14/1,14

Kalkkihiekkatiili 
(EN 771-2, DIN 106-1)

0,86/ 1,0/1,0

Ontto kalkkihiekkatiili 
(EN 771-2, DIN 106-1)

0,34 0,71/071

Kevytbetoni 
(Siporex  2N/mm2)

0,4/0,6

Leca-harkko 0,34/0,34

Voidaan käyttää normaaliin/halkeilleeseen betoniin, kivirakenteisiin kuten umpitiili, 
kahitiili, reikätiilet, umpinaisiin ja ontelorekenteisiin kevytbetoneihin, Leca-harkkoon, 
esijännitettyyn betoniin, teräsbetoniin ym.
Soveltuu:
Koolausten kiinnityksiin, karmien ja laudoitusten kiinnityksiin, julkisivukiinnityksiin, 
kattoasennuksiin, katon alarakenteisiin (puu/teräs), palkeille, rimoille, metalli-
kiskoille, kulmalevyille, alaslasketuille katoille, kaapistoille jne.

ETA-hyväksyntä myös Siporexille
-läpiasennattava ja välittömästi kuormitettavissa
-tulpan materiaalina huippuluokan polyamidi
-ruuvit Würth-ASSY-ruuveja
-ruuvi kiertyy tulppaan erittäin kevyesti ja tulpan pyöriminen estyy heti
-tulppa leviää neljään suuntaan joten kuormitusarvot ovat erittäin hyvät
-universaali karmiruuvi monelle eri materiaalille
-tulpan rakenne estää sitä leviämistä liian aikaisin (lyöntivaiheessa)
-ruuvi valmiiksi esiasennettu kiinnityksen nopeuttamiseksi
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Laipallinen yleistulppa, joka soveltuu omi-
naisuuksiltaan lukuisiin eri käyttökohteisiin; 
kevyet ja keskiraskaat kuormitukset.

Patentoitu W-ZX:n rakenne 
• mahdollistaa kiinnitettävän materiaalin läpi suoritettavat   
  asennukset
• lukitsee tulpan paikalleen heti kun ruuvaaminen aloitetaan
• muodostaa ontelo- ja levymateriaaleihin asennettaessa   
  solmun varmistamaan kiinnitystä
 
Asennukset useisiin eri materiaaleihin, esim. betoni, luonnon-  
kivi, reikätiili, ontelomateriaalit, kahitiili, siporex ja kipsilevy 
Soveltuu kaikille ruuvimalleille, ulkokäytössä ja kosteissa tiloissa 
käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja.

Materiaalitiedot:
- Valmistettu korkealuokkaisesta polyamidista (nylon)
- Halogeni- ja silikonivapaa
- Käyttölämpötila –40 ...+ 100°C
- Materiaali kestää säävaihteluita ja ikääntymisen vaikutuksia

Betonia ja luonnon kiveä lukuunottamatta mittaukset on suoritettu poraus-
rei’issä jotka on tehty normaaliporausta käyttäen, eli ilman iskuporausta.

Ruuvin pituus=
Asennettavan materiaalin paksuus + tulpan pituus + ruuvin Ø   
 

Betoni- ja umpitiili:Kipsilevy:Reikätiili:

poraa reikä       laita tulppa      ruuvaa ruuvi poraa reikä      laita tulppa     ruuvaa ruuvi poraa reikä    puhdista reikä          laita tulppa ruuvaa ruuvi

Asennuksessa erityisesti huomioitavia seikkoja:
- Läpiasennettaessa W-ZX tulppa on asennettava ensin ilman ruuvia 
 materiaalin pintaan saakka, jonka jälkeen se voidaan ruuvin avulla 
 asentaa haluttuun syvyyteen saakka
- Valitse aina oikean pituinen ruuvi varmistaaksesi oikean asennuksen

Käyttökohteita:
Yleisasennukset, listoitukset, erilaiset kalusteasennukset  
ja LVIS-asennukset

Shark W-ZX

W-ZX sallitut kuormitukset (kN)
Tulpan koko 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Betoni B25 0,4 0,8 1,0 1,6 2,2

Kiinteä luonnonkivi 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7

Reikätiili 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Kalkkihiekkatiili (kahitiili) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0

Kevytbetoni (siporex) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,20

Kipsilevy 13 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kaksinkertainen kipsilevy 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

EK-kipsilevy 13 mm 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25

W-ZX mitoitusohjeet
Tulpan koko 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Reunaetäisyys min. 
(Betoni B25)

30 mm 35 mm 40 mm 50 mm 65 mm

Porausreiän syvyys 40 mm 50 mm 60 mm 75 mm 80 mm

Asennussyvyys 27 mm 34 mm 45 mm 55 mm 65 mm

Poranterä 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Puuruuvin Ø mm 3 - 4 4 - 5 4,5 - 6 6 - 8 8 - 10

Zebra Shark Ø mm Pituus mm Tuote n:o

W-ZX 5x28 5 28 0906-205 28

W-ZX 6x35 6 35 0906-206 35

W-ZX 8x46 8 46 0906-208 46

W-ZX 10x56 10 56 0906-210 56

W-ZX 12x66 12 66 0906-212 66
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Rajattomat käyttö-
mahdollisuudet
Tärinää vaimentava
Eristävä

Kumimutteri muodostuu kumihylsystä, jonka toiseen päähän on vulkanoitu 
messinkimutteri ja toinen pää on puristettu laipaksi joka pitää kumimutterin 
paikallaan. 

Ruuvia kiristettäessä mutteri puristuu kasaan myötäillen 
umpiaineessa reiän seinämiä tai muodostuu vapaassa tilassa “pallukaksi” 
levyn taakse.

Käyttökohteita:
kevytbetoni, huokoiset- ja kovat kuitulevyt, betoni, tiili, reikätiili, 
erilaiset rakennuslevyt, kaakeli, lasi, lasitiili, metallilevyt, putket.

Muotoilu, joka takaa pitävyyden kaikissa 
materiaaleissa
Soveltuu kaikille puuruuveille ja erinomainen 
Wüpo-yleisruuvin kanssa.
Korkealaatuista nylon-materiaalia.
Hyvä kemiallinen ja vanhenemisen kestävyys.
Pakkauksissa merkitty pora- ja ruuvikoot. 
Oikea porakoko merkitty jokaiseen tulppaan.

Asennus: 
Poraa tulpan kylkeen merkityn kokoisella poranterällä reikä 
kiinnityskohtaan. 
Reiän syvyyden tulee olla vähintään tulpan pituus+ruuvin Ø mm.

Oikea ruuvin pituus:
Tulpan pituus  A
+ kiinnitettävä materiaali B
+ ruuvin Ø  C
= ruuvin vähimmäispituus D

Ø x pituus Ruuvin Ø mm Pora Ø mm Tuote n:o
5 x 25 2,5 - 4 5 0903-5 25
6 x 30 3,5 - 5 6 0903-6 30
8 x 40 4,5 - 6 8 0903-8 40

10 x 50 6,0 - 8 10 0903-10 50
12 x 60 8,0 - 10 12 0903-12 60
14 x 75 10,0 - 12 14 0903-14 75

Kierre 
mm 

(ISO)

A 
mm

B 
mm

D 
mm

Min aine 
paksuus 

mm

pak
kpl

Tuote n:o

4 8 11 11

50

1905-4 11
4 8 24 11 6 1905-4 24
5 10 14 13 1905-5 15
5 10 25 13 6 1905-5 25
6 13 15 16 1905-6 15
6 13 35 16 13 1905-6 35
8 18 50 21 25 1905-8 50

Ø

A C

B
D

Seinätulppa  

Kumimutteri 
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Ovi- ja ikkunakarmien kiinnityksiin
Hyvä vanhenemisen- ja säänkesto.
Keltapassivoitu ruuvi, kanta posidrive 4 ristiura.

*kaksoislenkillä

Tulppa 
Ø x pituus

Ruuvi 
Ø x pituus

h
mm

d
mm

Tuote n:o

10 x 80 7 x 85 50 30 0912-110 80
10 x 115 7 x 120 50 65 0912-110 115
10 x 135 7 x 140 50 85 0912-110 135
10 x 160 7 x 165 50 110 0912-110 160
10 x 100 7 x 105 90 10 0912-210 100*

h d

Säänkestävä polyamiditulppa
Soveltuu seuraaville materiaaleille: Betoni, muuratut seinät (umpi-
tiili/ umpinainen Kahi-, seinä-, reikätiili, onteloinen Kahi ja Siporex.

Koko
Min. 

asennus-
syvyys mm

Max. 
kiinnitys-
vahvuus 

mm

Yleis-
ruuvin 
Ø mm

Tuote n:o

6x60 50 10 5 0912-806 101
6x60 50 10 5 0912-806 001*
8x80 70 10 6 0912-808 103
8x80 70 10 6 0912-808 003*

8x100 70 30 6 0912-808 104
8x120 70 50 6 0912-808 105

* Laipaton

Asennus syvyys mm 50 70

Tulpan Ø 6 mm 8 mm

Betoni C20/25 0,4 kN 0,5 kN

Kahi (umpi) 0,4 kN 0,5 kN

Siporex 0,1 kN 0,3 kN

Reikätiili 0,1 kN 0,2 kN

Seinätulppa W-RD

Karmitulppa+ruuvi 
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Listojen, kaapelipidinten ym. 
kiinnitykseen.
Lieriö- ja uppokanta.
Nopea, helppo läpipistoasennus.
Poraus+lyönti (pora Ø 5/6/8 mm).
Purettavissa oleva liitos, ristiurakanta.
Kestävä nylontulppa.

Poraa reikä ja 
lyö naulatulppa paikoilleen.

1903-75 300  

1903-76 60  

Ruuvin väri Tulppa 
Ø x pituus  mm

Kanta Tuote n:o

messingöity

5 x 30

uppokanta

1903-75 300
ruskea 1903-75 301
valkoinen 1903-75 302
harmaa 1903-75 303
sinkitty 1903-75 304
messingöity

5 x40

1903-75 400
ruskea 1903-75 401
valkoinen 1903-75 402
harmaa 1903-75 403
sinkitty 1903-75 404
messingöity

5 x 50

1903-75 500
ruskea 1903-75 501
valkoinen 1903-75 502
harmaa 1903-75 503
sinkitty 6 x 60 lista-naulatulppa 1903-76 60
sinkitty 6 x 80 1903-76 80

Naula Tulppa
 Ø x 

pituus mm

Ruuvin 
pituus 
mm

Tulpan 
kannan
 Ø mm

Kärki Kanta Min
 asennus 

syvyys mm

Kappaleen 
paksuus

 mm

Tuote n:o

Sinkitty

5 x 30 33 9

Pz2

Lieriö-
kanta

25 5 0906-305 30
5 x 40 43 9 25 15 0906-305 40
5 x 50 53 9 25 25 0906-305 50
6 x 40 43 11

Uppo-
kanta

30 10 0906-316 40
6 x 60 63 11 30 30 0906-316 60
6 x 80 83 11 30 50 0906-316 80
8 x 60 65 13

Pz3 Uppo-
kanta

40 20 0906-318 60
8 x 80 85 13 40 40 0906-318 80

8 x 100 105 13 40 60 0906-318 100
8 x 120 125 13 40 80 0906-318 120
8 x 135 140 13 40 95 0906-318 135
8 x 160 165 13 40 120 0906-318 160

 
6 x 40 43 11 Pz2 Lieriö- 30 10 0906-346 40
6 x 60 63 11 Pz3 Uppo- 30 30 0906-356 60

     

Suurin sallittu ulosvetovoima KN
Tulpan koko 5 mm 6 mm 8 mm
Betoni B25 0,45  0,65 1,40

Kevytbetoni G2 0,15 0,25 0,35
Kevytbetoni G4 0,25 0,30 0,60

Tiili MZ20 0,55 0,60 1,40
Hohkakivi 0,20 0,20 0,20

     

Naulatulppa luonnonvaalea

Naulatulppa vaalean harmaa

RST naulatulpat vaativiin olosuhteisiin

Naulatulppa  
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PFG-ankkurit/asennuksien mitoitusohjeet Sallitut kuormitukset 
Tuote Kierre Asennussyvyys= 

ankkurihylsyn 
pituus

Poran
Ø mm

Poraus  
syvyys mm

Kiinnitettävä            
materiaali 
max. mm

Kiinnitys alustan 
paksuus min. mm

Kiristys  
momentti
Nm

Vetokuormitus 
suoraan

Leikkaus 
kuormitus

1.Vaarnaruuvi (Betoni K 25/ varmuuskerroin 3)

5904-6 60 M 6 40 mm 10 45 13 40 6 2,6 kN 4,6 kN

5904-8 75 M 8 40 mm 14 45 27 40 14 4,8 kN 8,3 kN

5904-10 80 M 10 50 mm 16 55 10 50 27 6,5 kN 13,2 kN

5904-10 100 M 10 60 mm 16 65 30 60 27 6,5 kN 13,2 kN

5904-12 110 M 12 60 mm 20 65 38 60 46 8,7 kN 19,2 kN

2.Irtoruuvi
5904-06 70 M 6 40 mm 10 45 35 40 10 2,8 kN 4,6 kN

5904-08 90 M 8 50 mm 14 55 45 50 25 5,0 kN 8,3 kN

5904-010 90 M 10 60 mm 16 65 35 60 50 6,7 kN 13,2 kN

5904-012 120 M 12 80 mm 20 85 50 80 85 8,9 kN 19,2 kN

3.Irtohylsy
5904-8 M 8 50 mm 14 55 - 50 25 5,0 kN 8,3 kN

4.Avokoukku Aukon Ø

9999-022 057 M8 50 mm 14 55 - - 14 4,8 kN 10,0 mm

5904-110 125 M10 60 mm 16 65 - - 27 6,7 kN 12,5 mm

5.Silmukkaruuvi
9999-022 059 M8 50 mm 14 55 - - 14 5,0 kN 11,8 mm

Voimakkaasti laajeneva kiila-ankkuri, 
joka soveltuu asennettavaksi betoniin, 
luonnonkiveen ja umpitiileen; keskiraskaat ja 
raskaat kuormitukset

Ankkurin voimakkaan laajenemisen vuoksi se soveltuu   
asennuksiin myös heikompilaatuisissa ja vanhemmissa   
materiaaleissa tai esimerkiksi ontelolaatan onteloissa

5

4

3

2

1
Käyttökohteita:
LVIS- kone-, laite-, ja yleisasennukset sekä 
kalliokiinnitykset ja hissiasennukset

PFG-ankkuri



2.7©
 W

ür
th

 O
y 

 0
9/

11

Tuote n:o 0903-50

Materiaali: nylon

Vääntötyökalu
Tuote n:o 0903-500
Kiinnitys 1/4”

Esiporaus 10 mm
Yleisruuvi-/uraruuvikiinnitys /4 - 6 mm

KL-kevytbetonitulppa

Yksinkertainen ja nopea menetelmä rimojen ja 
juoksujen kiinnittämiseen betoniin
Materiaali sinkitty jousiteräs.
Eristekiinnikkeen kanssa soveltuu eristeiden kiinnittämiseen.

M x L Hylsyn 
Ø mm

Pora 
Ø mm

Min asennus
 syvyys mm

Kuormitus 
N

Tuote n:o

M6 x 30

6,8 6 30 700

0905-06 30
M6 x 40 0905-06 40
M6 x 50 0905-06 50
M6 x 60 0905-06 60
M6 x 80 0905-06 80
M8 x 70

8,8 8 40 1000

0905-08 70
M8 x 90 0905-08 90

M8 x 110 0905-08 110
M8 x 130 0905-08 130
M8 x 150 0905-08 150

Metallinen eristekiinnike FIX-ankkurille
M6(8) x 50 6,8 6 30 700 0905-09 6

M8(10) x 50 8,8 8 40 1000 0905-09 8

Poraa reikä kiinnitettävän materiaalin läpi betoniin. 
Lyö Fix-ankkuri paikoilleen.

FIX Pika-ankkuri
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Helppo ja nopea kiinnitys betoniin
Niitti alumiinia, lyöntikara RST.

Poraa 5 mm reikä ja lyö niitti pohjaan

Niklattu

M x L Laipan 
Ø mm

Ainevahvuus
 mm

Pakk
 kpl

Tuote n:o

4,8 x 15

16
 

10 - 12 500 0945-48 15
4,8 x 21 16 - 18 500 0945-48 21
4,8 x 26 20 - 22 250 0945-48 26
4,8 x 36 30 - 32 200 0945-48 36
4,8 x 40 34 - 36 200 0945-48 40
4,8 x 50 44 - 46 200 0945-48 50

d1 mm L mm pora koko Ø mm d2 d3 k s Tuote n:o
1,47 4,76 1,3 1,18 - 1,24 2,29 - 2,51 0,66 - 0,86 1,19 2945-147 476
1,85 4,76 1,6 1,52 - 1,6 3 - 3,23 1,04 - 1,24 1,19 2945-185 476
1,85 6,35 1,6 1,52 - 1,6 3 - 3,25 1,04 - 1,24 1,19 2945-185 635
2,49 6,35 2,0 2,03 - 2,11 3,71 - 4,11 1,5 - 1,75 1,19 2945-249 635
2,89 4,76 2,6 2,34 - 2,44 4,9 - 5,36 1,91 - 2,18 1,19 - 1,59 2945-289 476
2,89 6,35 2,6 2,34 - 2,44 4,9 - 5,36 1,91 - 2,18 1,19 - 1,59 2945-289 635
3,50 6,35 3,0 2,84 - 2,95 6,1 - 6,6 2,31 - 2,62 1,19 - 1,59 2945-350 635
5,31 12,7 4,5 4,39 - 4,5 9,7 - 10,36 3,53 - 3,89 1,59 - 1,98 2945-531 127

Ikkunapeltien, peltisten väliseinärunkojen yms. kiinnittämiseen.

Ahtoniitti

Lyöntiniitti
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Varma kiinnitys kevytbetoniin
Tuote n:o 0905-308

Ripustuksiin, kantavuus perusmateriaalista riippuen 0,5 kN asti.
Hauraaseen materiaaliin ankkuri lyödään vasaralla 
ilman esireikää.

Nopea, luotettava tapa kiinnittää 
erilaisia puurakenteita kevytbetoniin, 
hohkakiveen ja vastaaviin rakennus-
materiaaleihin.

Asennus kevybetoniin:
-G2 ja G4:
Kiinnike lyödään ilman esiporausta.

-G6:
Porataan 10 mm esireikä.
Optimaalisten murtoarvojen saavuttamiseksi on huomattava, 
ettei ruuvinkärki saa kiristettäessä mennä olennaisesti kiinnikkeen päätä 
syvemmälle.

Betoniin porataan 10 mm reikä.
Asennuselementti kiinnitetään 6/8 mm puu-/lastulevyruuveilla.
Palamaton seinätulppa.

Ø mm Pituus mm Tuote n:o
6 75 0478-6 75
6 100 0478-6 100
8 100 0478-8 100
8 135 0478-8 135

Sisä- ja ulkoasennuksiin, ruostumaton.   

Kiinnitettävän puurakenteen tulee olla vähintään 12 mm paksu.
Asennettaessa tarvitset vain vasaraa.  Ei esiporausta.
Säilyttää puun ehjänä, ilman halkeamia.

WMG Kevytbetoniankkuri

FAST Naula-ankkuri
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5x100

Kevyisiin kiinnityksiin, 
koviin materiaaleihin kuten betoniin ja tiileen.
 

Kiinnike on helppo ja nopea asentaa:
Porataan reikä suoraan kiinnitettävän aineen läpi 
ja lyödään kiinnike reikään. 
Kokometallisen rakenteen johdosta kiinnike sopii 
myös palonkestävyyttä vaativiin kiinnityksiin. 
Ruostumaton betoninaula soveltuu lisäksi ulkotiloihin 
ja muihin korroosiorasituksille altistuviin kiinnityksiin.Koko Porakoko Tuote n:o

5 x 28 5 mm 1905 115 028
5 x 36 5 mm 1905 115 036
5 x 66 5 mm 1905 115 066
5 x 100 5 mm 1905 115 100
4,8 x 38 HST 5 mm 1905 114 838

Betoninaula Rst

Tuote n:o 1905 114 838
Voidaan asentaa betoniin, luonnonkiveen 
ja umpitiileen: 
naulauslevyjen, kiskojen, profiilien ym. kiinnitykset. 
Metallinen rakenne mahdollistaa myös palonkestävyyttä 
vaativat kiinnitykset.

L 
mm

do 
mm

dd 
mm

df 
mm

fs 
mm

h nom 
mm

tfix 
mm

38 5 48 6 11,2 22 16

hnom
mm

dd
mm

Sallitut kuormitukset 
kN C20/25 

(halkeilematon) Veto

Leikkaus

22 37 0,2 2,2

Betoninaula Hst AISI 316

4,8 mm naula sopii naulauslevyjen ja kulmien 5 mm reikiin. 
Asentaessa tarvitsee vain porata reikä betoniin, 
puhdistaa se ja lyödä naula vasaralla kiinni.
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Sopii metallirakenteiden, profiilien, jalkojen,  kannattimien, kaiteiden, 
ritilöiden, koneiden, puurakenteiden, palkkien, tukien, kaapelihyllyjen kiin-
nittämiseen.
Haponkestävänä sopii ulkokäyttöön, kosteisiin tiloihin, 
teollisuus- ja meri-ilmastoon.
Kuumasinkittynä ulkokohteisiin, katurakenteisiin ja siltoihin.

Asennus kiinnitettävän kohteen läpi mahdollista.
Yksi porakoko pora-Ø = ankkurin-Ø = kierre-Ø
Varma ja turvallinen kiristettynä oikeaan asennusmomenttiin.

Yleiskäyttöinen ankkuri kevyeen ja keskiraskaaseen kuormitukseen.

Poraa reikä Puhdista reikä Asenna ankkuri Kiristä oikea 
momentti

Koviin kiinnitysalustoihin,
keskiraskaisiin ja raskaisiin kiinnityksiin

Asennusvalmis kokonaisuus, erinomainen ns. läpi asennuksessa, 
jossa reikä porataan ja kiinnike asetetaan suoraan kiinnitettävän 
väliaineen läpi. 
Erittäin laaja kokovalikoima. 
Vaihtoehtoisia pinnoitteita ja raaka-aineita erilaisiin 
korroosio-olosuhteisiin. 
Käytön rajoitukset (reuna- ja keskin. etäisyydet) varmista 
toimittajalta.

Kuumasinkitty

Kiila-ankkurin asennustyökalu
M12-M20 kiila-ankkureille

Tuote n:o  1905 790 21

hnom Asennusyvyys
Hef  Tehollinen asennussyvyyys
hmin Kiinnitysalustan min paksuus
Scr  Karakteristinen keskinäinen etäisyys
Ccr  Karakteristinen reunaetäisyys

 H min      S cr      C cr                                                                                   
2,0 x hef 5,0 x hef  2,5 x hef

Kiila-ankkurit

Tuote n:o
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m
m

Kiinnitettävän 
materiaalin 

paksuus 
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s-

m
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en
tti

 
N

m

Sallittu kuormitus  kN

ETA-1 
Hyväksytty

Po
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iä

n 
Ø

 m
m
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sy
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ys

 m
m

As
en
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halkeilematon 
betoni C20/25

halkeillut 
betoni C20/25

mm Veto 
kN

Leikkaus 
kN

Veto 
kN

Leikkaus 
kN

3904 08 50 M8 52 10 23 2 8 x 50 15 1,9 3,3  -  -  8 45 40 30
3904 208 75 M8 72 9 32 10 8 / 10 15 3,6 4,8 2,0 4,8 * 8 60 50 45
3904 010 55 M10 62 12 26 3 10 x 60 30 2,2 3,3  10 50 40 30
3904 210 80 M10 92 12 47 10 10 / 10 35 6,3 8,6 3,6 8,6 * 10 75 68 60

3904 210 100 M10 102 12 57 20 10 / 20 35 6,3 8,6 3,6 8,6 * 10 75 68 60
3904 210 125 M10 132 12 87 50 10 / 50 35 6,3 8,6 3,6 8,6 * 10 75 68 60
3904 212 70 M12 103 14 53 5 12 / 5 50 7,9 11,0 4,8 11,0 * 12 90 81 70

3904 212 100 M12 118 14 68 20 12 / 20 50 7,9 11,0 4,8 11,0 * 12 90 81 70
3904 216 100 M16 123 18 65 5 16 / 5 120 16,7 21,0 9,5 21,0 * 16 110 96 85
3904 216 150 M16 168 18 110 50 16 / 50 120 16,7 21,0 9,5 21,0 * 16 110 96 85
3904 020 170 M20 170 22 55 20 20 / 20 240 13,9 13,9  - 20 130 120 110
3904 020 280 M20 280 22 55 130 20 / 130 240 13,9 13,9  -  - 20 130 120 110
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Sähkösinkitty

08

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1

ETA-Optio 1 
Hyväksytty

Haponkestävä A4

08

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1

ETA-Optio 1 
Hyväksytty
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mhalkeilematon 
betoni C20/25

halkeillut 
betoni C20/25

 mm Veto  
kN

 Leikkaus 
kN

Veto 
kN

Leikkaus 
kN

0904 16 05 M6 40  7 18 2 6 / 7 7 1,4 1,4 - - 6 35 30 25
0904 16 10 M6 65  7 38 15 6 / 15 4) 7 1,8 1,8 - - 6 50 40 35
0904 16 40 M6 100  7 60 50 6 / 50 4) 7 1,8 1,8 - - 6 50 40 35
0904 18 05 M8 52  9 23 2 8/ 50 18 1,9 3,3 - - 8 45 40 30
0904 218 15 M8 72  9 32 10 8 / 10 20 3,6 4,8 2,0 4,8 * 8 60 50 45
0904 218 30 M8 92  9 52 30 8 / 30 20 3,6 4,8 2,0 4,8 * 8 60 50 45
0904 218 55 M8 112  9 72 50 8 / 50 20 3,6 4,8 2,0 4,8 * 8 60 50 45
0904 110 10 M10 62 12 3 10 / 3 30 2,1 2,1 - - 10 50
0904 210 15 M10 92  12 47 10 10 / 10 35 6,3 8,7 3,6 8,7 * 10 75 68 60
0904 210 30 M10 112  12 67 30 10 / 30 35 6,3 8,7 3,6 8,7 * 10 75 68 60
0904 210 45 M10 132  12 87 50 10 / 50 35 6,3 8,7 3,6 8,7 * 10 75 68 60
0904 210100 M10 162  12 115 80 10 / 80 35 6,3 8,7 3,6 8,7 * 10 75 68 60
0904 212 05 M12 103  14 53 5 12 / 5 50 7,9 11,0 4,8 11,0 * 12 90 81 70
0904 212 15 M12 118  14 68 20 12 / 20 50 7,9 11,0 4,8 11,0 * 12 90 81 70
0904 212 50 M12 163  14 113 65 12 / 65 50 7,9 11,0 4,8 11,0 * 12 90 81 70
0904 212 85 M12 178  14 115 80 12 / 80 50 7,9 11,0 4,8 11,0 * 12 90 81 70
0904 216 05 M16 123  18 65 5 16 / 5 120 16,7 21,0 9,5 21,0 * 16 110 96 85
0904 216 30 M16 168  18 110 50 16 / 50 120 16,7 21,0 9,5 21,0 * 16 110 96 85
0904 216 60 M16 178  18 115 60 16 / 60 120 16,7 21,0 9,5 21,0 * 16 110 96 85
0904 116100 M16 213  18 55 95 16 / 95 4) 120 10,0 10,0 - - 16 110 96 85
0904 120 20 M20 170  22 55 20 20 / 20 4) 240 13,9 13,9 - - 20 130 120 110
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mhalkeilematon 
betoni C20/25

halkeillut 
betoni C20/25

mm Veto 
kN

Leikkaus 
kN

Veto 
kN

Leikkaus 
kN

0904 46 40 M6 40 7 18 2 6 x 40 4) 7 1,4 1,4  -  - 6 35 30 25
0904 46 10 M6 65 7 20 15 6 / 15 4) 7 1,8 1,8  -  - 6 50 40 35
0904 48 05 M8 52 9 23 2 8 x 50 4) 18 1,9 3,3  -  - 8 45 40 30
0904 48 10 M8 72 9 32 10 8 / 10 20 3,6 5,2 2,0 5,2 * 8 60 50 45
0904 48 30 M8 92 9 52 30 8 / 30 20 3,6 5,2 2,0 5,2 * 8 60 50 45
0904 48 50 M8 112 9 82 50 8 / 50 20 3,6 5,2 2,0 5,2 * 8 60 50 45
0904 410 10 M10 92 12 47 10 10 / 10 35 6,3 8,1 3,6 8,1 * 10 75 68 60
0904 410 20 M10 102 12 57 20 10 / 20 35 6,3 8,1 3,6 8,1 * 10 75 68 60
0904 410 30 M10 112 12 67 30 10 / 30 35 6,3 8,1 3,6 8,1 * 10 75 58 60
0904 410 50 M10 132 12 87 50 10 / 50 35 6,3 8,1 3,6 8,1 * 10 75 68 60
0904 412 5 M12 103 14 53 5 12 / 5 70 7,9 11,9 4,8 11,9 * 12 90 81 70
0904 412 20 M12 118 14 68 20 12 / 20 70 7,9 11,9 4,8 11,9 * 12 90 81 70
0904 412 30 M12 128 14 78 30 12 / 30 70 7,9 11,9 4,8 11,9 * 12 90 81 70
0904 412 50 M12 148 14 98 50 12 / 50 70 7,9 11,9 4,8 11,9 * 12 90 81 70
0904 416 5 M16 123 18 65 5 16 / 5 120 16,7 22,4 9,5 22,4 * 16 110 96 85
0904 416 20 M16 138 18 80 20 16 / 20 120 16,7 22,4 9,5 22,4 * 16 110 96 85
0904 416 50 M16 168 18 110 50 16 / 50 120 16,7 22,4 9,5 22,4 * 16 110 96 85

Kiila-ankkurit
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Kierre Pituus 
mm

Kiinnitettävän
 materiaalin 

paksuus max.mm

Porareikä 
Ø mm

Min.
asennus-

syvyys mm

Ankkureiden 
etäisyys toisistaan 

min.  mm

Reuna-
etäisyys 
min. mm

Tuote n:o Sallittu kuormitus KN 
Betoni C20/25 

Halkeilematon  betoni
M8 200 130 8 65 120 80 0904 48 200 2,0/2,6
M8 240 170 8 65 120 80 0904 48 240 2,0/2,6
M8 300 230 8 65 120 80 0904 48 300 2,0/2,6

Koko  Toimitusmyynti
M8 x 220 1905-814 220
M8 x 240 1905-814 240
M8 x 285 1905-814 285
M8 x 330 1905-814 330
M8 x 395 1905-814 395
M8 x 495 1905-814 495

Porakoko Ø 14mm

Pitkä RST Kiila-ankkuri

Pitkä ankkuri 
erityisesti julkisivukiinnityksiin
Kohteisiin, joissa kiinnitetään syvälle rakenteeseen 
Kuorikerroksiin, kuten sandwich-elementin kuoren läpi

Haponkestävä runkokiinnike 
erityisesti julkisivukiinnityksiin
Ankkuri on suunniteltu käytettäväksi kohteissa, 
joissa kiinnittäminen rakenteeseen suoritetaan syvälle tai 
erilaisten kuori kerrosten kuten sandwich-elementin kuoren läpi. 
Kiinnikkeellä on Suomen Betoniyhdistyksen myöntämä 
varmennettu käyttöseloste.

Runkokiinnike
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Ankkuri lyödään reikään ja lyöntituurnalla isketään ankkurin sisällä 
olevaa kiilaa, jolloin sisäkartio laajenee ja ankkuri lukkiutuu paikal-
leen.

Varma ja kestävä kiinnitys betoniin

Sopii betoniin ja umpitiileen, 
myös läpiasennukseen

Korroosionkestävä (messinki). 
Karhennetun pinnan ansiosta hyvä pitokyky.
Tasainen kartion nousu takaa optimaalisen
laajenemisen metrisellä ruuvilla.

* Kauluksellinen malli

Ruuvinpituuden laskenta
Esimerkki  M8/10x30
ankkurin pituus  30 mm
+ mahdollinen rappaus  10 mm
+ kiinnitettävä kappale  15 mm
Max ruuvinpituus  55 mm

Sisä 
kierre

Pora 
Ø mm

Ankkuri 
pituus mm

Ankkuriin menevän ruuvin  pituus Lyöntiankkuri Lyöntituurna 
ankkurillemin max sähkösinkitty HST

M6 8 28 6 11 0904-010 06 4904-6 0904-06
M8 10 30 8 13 0904-010 08 4904-8 0904-021 08

M10 12 40 10 15 0904-010 10 4904-10 0904-021 10
M10 12 40 10 15 0904-101*  0904-010 1
M12 15 50 12 18 0904-010 12 4904-12 0904-021 12
M12 15 50 12 18 0904-121*  0904-012 1
M16 20 65 16 23 0904-010 16 4904-16 0904-021 16
M16 20 65 16 23 0904-161*  0904-016 1
M20 25 80 20 34 0904-010 20 0904-021 20

Kierre Ø x pituus mm Pora Ø mm Tuote n:o
M6 8 x 23 8 0904-36
M8 10 x 30 10 0904-38

M10 12 x 35 12 0904-310
M12 15 x 40 15 0904-312

Sallittu veto-kuormitus  kN/Sallittu poikittais-kuormitus kN
Ankkuri M6 M8 M10 M12

Sallittu veto-kuormitus  kN
betoni B25 1,40 1,90 2,50 3,45

umpitiili 1,10 1,40 1,65 2,00
Sallittu poikittais-kuormitus kN

betoni B25 1,20 1,90 2,50 3,50
umpitiili 1,00 1,40 1,65 2,00

Lyöntiankkuri

Messinkiankkuri
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Yksinkertainen ja 
helppokäyttöinen 
Erittäin nopea kiinnitys; kierrä ruuvi porareikään. 
Asennusruuvi tekee itselleen kierteet; 
takaa pitävän ja lujan kiinnityksen

Asennusruuvi voidaan irrottaa helposti: seinään 
ei jää ruostuvaa materiaalia, niin kuin kiila- ja lyönti-
ankkurikiinnityksissä.

Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet; 
betoniruuvi ei aiheuta laajenemispainetta kiinnitys-
materiaalissa.

Nopea ja kevyesti väännettävä kaksoiskierre. 
Kevennysura kierteen keskellä kerää irronneen 
betonipölyn ja ehkäisee ruuvin jumittumista. 
Kaksoiskierteellä on myös paremmat kuormitusarvot 
pehmeämmissä materiaaleissa.

Kestää kiinnitettävän materiaalin värinää erikois-
kierteen, pitkän kiinnitys pinta-alan sekä kannan 
alla olevien hammastusten johdosta.

Laipallinen kanta: ruuvin kiristäminen helpompaa 
myös lenkkiavaimella sekä tukee paremmin 
kiinnitettävää materiaalia.
Kantaan leimattu ruuvin porakoko ja pituus.

Materiaali
Karkaistua hiiliterästä, 
vetolujuus 1000 N/mm2 
Pinnoite sähkösinkitty 5 µ m

Kaikille materiaaleilleIrrotettava ja uudestaan käytettävä

Betoni               Harkko                Tiili

Wümax 
asennusruuvi

Pora 
Ø mm

Minimi asen-
nussyvyys mm

Kiinnitettävän materiaa-
lin paksuus mm

Kiinnitettävän  
reikä mm

Avainväli 
mm Tuote n:o

5x50 5 25 25 7 7 0901 050 050
6x50 6 30 20 8 10 0901 060 050
6x80 6 30 50 8 10 0901 060 080

6x100 6 30 70 8 10 0901 060 100
8x50 8 40 10 10 13 0901 080 050
8x75 8 40 35 10 13 0901 080 075

8x100 8 40 60 10 13 0901 080 100

Maksimi kiristysmomentti Nm
Ankkurikoko mm Betoni B25 Betoni B65

5 15 20
6 20 32
8 45 55

10 80 80
12 80 80
16 100 110

Ankkuri  
mm

Asennus-
syvyys
 mm

Sallittu veto-
kuormitus KN 
betonissa B25

Sallittu leikkaus-
kuormitus KN  
betonissa B25

5 25 0,8 2,0
5 40 1,1 2,4

6/6,5 30 1,2 2,6
6/6,5 45 2,4 3,0

8 40 3,6 5,6
8 60 5,2 6,3

10 55 3,6 18
10 75 5,7 18
12 70 5,7 23,8
12 85 7,6 23,8
16 80 8,9 36,7
16 110 13,9 36,7

Sisältää varmuuskertoimen 4

                    ETA-Optio 1 Hyväksytty

Wümax 
asennusruuvi

Pora Ø 
mm

Minimi asen-
nusyvyys mm

Kiinnitettävän mate-
riaalin  

paksuus mm

Kiinnitettävän  
reikä mm

Avainväli 
mm

ETA-1 
Hyväksytty

10x60 10 55 5 12 17 0901 010 060 
10x75 10 55 20 12 17 0901 010 075

10x100 10 55 45 12 17 0901 010 100
10x120 10 55 65 12 17 0901 010 120
12x75 12 70 5 15 19 0901 012 075 

12x100 12 70 30 15 19 0901 012 100
12x150 12 70 80 15 19 0901 012 150
16x100 16 80 20 19 24 0901 016 100
16x130 16 80 50 19 24 0901 016 130

08

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1

Kiinnike betonille, tiilelle, marmorille, puulle, kevytsoraharkoille ja siporexille

Poraa tarpeeksi syvä reikä: 
Reikään menevän ruuvin 
pituus + 2 x ruuvin Ø.  
Porareikä pitää olla suorassa 
kulmassa alustaan nähden.
Puhdista pöly reiästä.

Aseta asennusruuvi reiän suulle 
ja kierrä hitaasti ja paina ruuvia. Älä 
heiluta ruuvia, ettei betoni 
murru ja että kierre lähtee muotoutu-
maan nopeasti. Mitä kovempaa beto-
nia, sitä enemmän pitää alussa painaa. 
Mikäli ruuvi jumittuu, kierrä ¼ kierrosta 
takaisin ja jatka kiinnitystä.

Kiristä asennusruuvi. 
Älä ylitä maksimi kiristys-
momenttia.

WüMAX Asennusruuvi
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Uppokanta
Erinomainen myös puu-betoni liitoksissa, joissa 
kannan pystyy upottamaan. 
Soveltuu betonille, harkolle, umpitiilelle ja 
luonnonkivelle. 

WüMAX asennusruuvit

Wümax 
uppokanta

Pora Minimi asennus-
syvyys mm

Kiinnitettävän materiaalin 
max.paksuus

Kiinnitettävän 
reikä mm

Kärki
6-kolo 

Kannan 
Ø mm

Sallittu vetokuormitus 
kN C20/25

Sallittu leikkauskuor-
mitus  kN C20/25

Tuote n:o

6x50 6 35 15 8 5 16 1,5 1,6 090136050

6x75 6 35 40 8 5 16 1,5 1,6 090136075

Wümax Dome 
litteäkanta

Pora Minimi asennus-
syvyys mm

Kiinnitettävän materiaalin 
max.paksuus

Kiinnitettävän 
reikä mm

Kärki
TX

Kannan 
Ø mm

Sallittu vetokuormitus 
kN C20/25

Sallittu leikkauskuor-
mitus  kN C20/25

Tuote n:o

6x40 6 30 10 8 30 16 1,2 1,6 090126040

6x65 6 45 20 8 30 16 1,9 1,6 090126065

Dome, litteäkanta
Käyttökohteita: Esim. ahtaat asennukset, 
joihin ei perinteinen kuusiokanta sovi.
Siisti, huomaamaton ja pitävä kiinnitys. 
Soveltuu betonille, harkolle, umpitiilelle ja 
luonnonkivelle. 

Kuusiokanta   A4
Korroosionkestoa vaativaan 
kiinnitykseen
• sopii monelle eri materiaalille
• sinkitty pinta (pienentää kitkaa 
   eli helpottaa asennusta)
• hiiliteräskärki liitetty A4-runkoon 
   (parantaa kierteen kestoa) 
• kärki on magneettinen
A4- ruuvin erottaa tavallisesta wümaxista 
kannan perusteella (A4-ruuvissa ei ole 
leimattu kanta) sekä magneettisuudella 
(A4:n runko/kanta ei tartu magneettiin). 

d x L 
mm

AV h nom 
mm

h1 mm df 
mm

tfix mm Nrec 
(kN)

Vrec (kN) Tuote n:o

6x45 10 45 55 8 1 1,7 1,6 0901 060 445

6x60 10 55 65 8 5 2,0 1,6 0901 060 460

8x75 13 65 75 10 10 2,3 3,6 0901 080 475

8x95 13 65 75 10 30 2,3 3,6 0901 080 495 
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Koko Mutterin 
koko

Asennus-
syvyys 

mm
Tuote n:o

Sallittu 
vetokuormitus 

kN 

Sallittu 
leikkauskuormitus 

kN
kova puu Mänty kova puu Mänty

6,5x50 M8 50 0901 865 050 1,7 1,4 1,9 1,9
6,5x50 M10 50 0901 165 050 1,7 1,4 1,9 1,9

Koko Mutterin 
koko

Pora-
reikä 

Ø mm

Asennus-
syvyys 

mm

Porareiän 
syvyys 

mm
Tuote n:o

Sallittu vetokuor-
mitus kN Betoni 

B35

Sallittu leikkaus-
kuormitus kN 
Betoni B35

6,5x40 M8 6,5 35 40 0901 865 040 2,6 2,9
6,5x40 M10 6,5 35 40 0901 165 040 2,9 3,0

Adapteri M8 ja M10 
Puu-Vertigoille    
Tuote n:o 0901 800 050

Adapteri M8 ja M10 
Betoni-Vertigoille    
Tuote n:o 0901 800 040

Sisältää varmuuskertoimen 4

Kierretankojen kiinnitys 
betoniin ja puuhun.
Jalkaruuvi ja betoniruuvi, joissa on 
M8 tai M10 jatkomutteri kiinteänä.

Nopea kiinnitys
Yksi asennettava kappale M8 ja M10 koolle 
sama kiinnitys adapteri 
Heti asennuksen jälkeen kuormitettavissa

Käyttökohteita:
kiskojen kiinnitys, putkilinjat, sähkökaapelit, 
putkenkannakkeet  yms. 

Puulle

Betonille

WüMAX-Vertigo

0904 16 90
Betoniin asennettava kiinnike, 
jota betonin kovetuttua 
voidaan kuormittaa 
kiinnikkeen sisäkierteisestä 
tartuntaosasta. 
Kiinnityksessä tulee käyttää vähintään 
kahta ankkuria. 
Yhden kiinnikkeen pettäessä ei raken-
ne-osa tai laite saa irrota, joka merkit-
see sitä, että muille ankkureille tuleva 
kuorma ei saa ylittää kaksinkertaista 
kiinnikkeen laskentakapasiteettia. 
Ankkurit asennetaan muottiin 
kiinnittämällä ne etulevystään sopivalla 
tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi 
naulaus, liimaus ja 2- puolinen teippi. 
Nostossa sallittu vetokuorma: 12,2 kN 
(nostettaessa ankkuriin saa kohdistua 
vain vetoa)
Sinkitty.

Koot M L D S K H R J V
16 x 90 M16 87 20 25 10 50 40 3,3 80

1 2

3

Valuankkuri VASD 

Valuankkuri koostuu kolmesta 
osasta, jotka ovat:  
1. runko, 2. harus ja 3. etulevy
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Kemiallinenlyöntiankkuri tartuntaraudoituksen 
ja kierretankojen kiinnitykseen
Helppokäyttöinen ankkuri, erityistä asennustyökalua ei tarvita.
Asennus tehdään lyömällä harjateräs tai kierretanko paikoilleen.
Asennusaika lyhenee kolmannekseen tavallisiin 
ankkureihin verrattuna.  Toimii myös kosteassa betonissa.

Reiän lämpötila kovettumisaika
>20°C  1 h
10°-20°  2 h
0°-10°  5 h
-5°-0°  10 h

Edut injektiomassaan verrattuna:
-ei jätettä, kuten patruunat ja sekoitusputket
-varma ja turvallinen asennus, koska komponenttien seossuhde on varmasti oikea
-siisti ja helppo käyttää.

Puhdista reikä

Käytä suojalaseja.
Lyö harjateräs tai  kierre-
tanko paikoilleen

Sisälämpötilassa patruu-
nan sisällön on oltava 
jähmeästi juoksevaa.

Laita patruuna reikään 
oikein päin (nuolen 
suunta)

Poraa reikä

Massan on täytettävä 
reikä kokonaan  
tai pursuttava yli 

Tarkista kovettumis- 
aika

Kiinnitä  
rakenneosa

Kemiallisten lyöntiankkureiden 
W-SVD patruunamäärä syviin/isoihin reikiin:    

Patruuna Poraus
 syvyys

 mm

Kierretanko Harjateräs Tuote n:o
Ø 

mm
Pora
Ø

 mm

Ø
mm

Pora 
Ø

 mm
W-SVD 8 80 8 10 8 10 0905-430 08

W-SVD 10 100 10 12 10 13 0905-430 10
W-SVD 12 120 12 14 12 15 0905-430 12
W-SVD 16 160 16 18 16 20 0905-430 16
W-SVD 20 200 20 25 20 25 0905-430 20

Ddnom 
mm

Patruuna D mm t1 mm t2 mm t1 kpl t2 kpl

8 W-SVD 8 10 80 160 1 2
10 W-SVD 10 13 100 200 1 2
12 W-SVD 12 15 120 240 1 2
14 W-SVD 16 18 140 280 1 2
16 W-SVD 16 20 160 320 1 2
20 W-SVD 16 25 250 400 3 4
25 W-SVD 16 30 250 500 3 6
28 W-SVD 16 35 280 560 5 9
32 W-SVD 16 38 320 640 6 12

Da mm Patruuna D mm t1 mm t2 mm t1 kpl t2 kpl Nm
M8 W-SVD 8 10 80 160 1 2 6
M10 W-SVD 10 12 100 200 1 2 12
M12 W-SVD 12 14 120 240 1 2 20
M16 W-SVD 16 18 160 320 1 2 45
M20 W-SVD 16 25 200 400 3 5 100

Kierretankokiinnitys

Harjateräskiinnitys

W-SVD
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Sinkitty ja haponkestävä
Kierrettävälle kemialliselle ankkurille W-VD

Kierrettävä malli
Jännityksetön ankkurointi. Pieni reuna- ja akseliväli.
Esivalmistelut voidaan tehdä märkänä.
Korroosioton liitos. Vaarnaruuvit sinkittyä ja A4 terästä.
Kestää dynaamista kuormitusta.

Edut injektiomassaan verrattuna:
-ei jätettä, kuten patruunat ja sekoitus-
putket
-varma ja turvallinen asennus, koska 
komponenttien seossuhde on varmasti 
oikea -siisti ja helppo käyttää

Reiän lämpötila kovettumisaika
>20°C  10 min
10°-20°  20 min
0°-10°  1 h
-5°-0°  5 h

Patruuna Poraus
 syvyys 

mm

Pora 
Ø mm

Vaarna-
ruuvi 

0905-

Pakk
kpl

Tuote n:o

W-VD 8 80 10 M8 10 5915-008 080
W-VD 10 90 12 M10 10 5915-010 080
W-VD 12 110 14 M12 10 5915-012 095
W-VD 16 125 18 M16 10 5915-016 095
W-VD 20 170 25 M20 5 5915-020 175
W-VD 24 210 28 M24 5 5915-024 210

Koko Pituus
 mm

Reiän 
syvyys
 mm

6-kolo 
AV  mm

Kiinnitys-
vahvuus 

mm

Kiristys-
momentti 

Nm

Aluslevy Mutteri Sinkitty 
Tuote n:o

Haponkestävä A4 
Tuote n:oØ mm Paksuus

 mm
AV

M8 110 80 5 20 10 17 1,6 13 0905-410 08 0905-411 08
M10 130 90 6 30 20 21 2,0 17 0905-410 10 0905-411 10
M12 160 110 8 35 40 24 2,5 19 0905-410 12 0905-411 12
M16 190 125 12 45 80 30 3,0 24 0905-410 16 0905-411 16
M20 260 170 14 60 150 37 3,0 30 0905-410 20 0905-411 20
M24 300 210 17 55 200 44 4,0 36 0905-410 24 0905-411 24

Kemiallinen ankkuri W-VD

Kuormitus
Ankkurin Ø (mm) M8 M10 M12 M16 M20 M24

Sallittu kuormitus 
veto suoraan, poikittain tai 

vinoon (ehjä betoni, puristuskenttä)

Fsall(kN) 
C20/25 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 37,7

Sallittu taivutusmomentti, 
sinkitty haponkestävä

Msall (Nm) 10,9 211 37,1 94,9 186 321
Msall (Nm) 12,1 24,1 42,1 107 209 201

Mitoitus
Akselietäisyys a ≥ (mm) 240 180 220 250 340 420

Reunaetäisyys ar ≥ (mm) 120 90 110 125 170 210

Kiristymomentti MD (Nm) 10 20 40 80 120 180

Porareiän syvyys t ≥ (mm) 80 90 110 125 170 210

Asennussyvyys hs ≥ (mm) 80 90 110 125 170 210

Rakenteen 
minimipaksuus

d ≥ (cm) 13 14 16 17,5 22 26

Kierre-Ø dkierre (mm) 8 10 12 16 20 24

Pora-Ø dpora (mm) 10 12 14 18 25 28

Reikä-Ø kiin.kpl:ssa drak (mm) 9 12 14 18 25 28

3. Sisälämpötiloissa 
patruunan sisällön on oltava 
jähmeästi juoksevaa.  Laita 
patruuna reikään pyöreä 
pää edellä. 
4.  Aja vaarnaruuvi reikään 
iskuporakoneella jotta liima 
sekoittuu. 

5. Ankkurin rengasmerkin tu-
lee olla samassa korkeudessa 
betonin pinnan kanssa. 
Vaarnaruuvin ja reiän väli 
pitää täyttyä kokonaan.

2. Puhdista 
reikä

1. Poraa reikä

Vaarnaruuvit W-VAD
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Ei vaadi erikoispuristinta, toimii tavallisella patruunapuristimella

Kovettuu myös veden alla.
Kutistumaton, hajuton, styreenitön.
Toimii – 5 °C pakkasella.

Ei halkaisuvoimia betoniin.
Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet.
Tiivistää reiän – ei jäätymishalkeamia talvella.

Kemiallinen ankkurointimassa kierretankojen 
ja harjaterästen kiinnitys betoniin, luonnon-
kiveen, umpi- ja reikätiileen, kevytbetoni- ja 
kevytsoraharkkoihin

°C Käsittelyaika Kovettumisaika
+25 3 min 30 min
+15 6 min 35 min
+5 12 min 50 min
-5 50 min 90 min

Asennus betoniin B25
Kierretanko M8 M10 M12 M16 M20
Reikä Ø mm 10 12 14 18 24
Reiän syvyys 80 90 110 125 170

Sallittu kuormitus 3,5 5,1 7,1 10,7 16,0

Patruuna 300 ml
Tuote n:o 0903-414 001

Sekoitusputki
0903-414 005

WIT-puristin 
Käy erinomaisesti myös tavallisten 
patruunoiden puristamiseen. 
Tuote n:o 0891-003

Kylmiin asennusoloihin kaksikomponenttinen 
kemiallinen ankkurointimassa
Jännityksetön kiinnitys betoniin, tiileen ja kiveen.
Toimii jopa -20°C lämpötilassa

Ei halkaisuvoimia betoniin
Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet

Tiivistää reiän – ei jäätymishalkeilua talvella.  Styreenitön.
°C Käsittelyaika Kovettumisaika
+20 1,5 min 35 min
+15 3 min 45 min
+10 6 min 60 min
+5 10 min 80 min
0 25 min 150 min
-5 50 min 5 h

-10 60 min 10 h

-15 75 min 16 h

-20 90 min 24 h
Asennus betoniin C20/25

Kierretanko M8 M10 M12 M16 M20

Reikä Ømm 10 12 14 18 24

Reiän syvyys mm 80 90 110 125 170

Sallittu kuormitus KN 2,1 3,2 4,7 8,8 13,8

Betoni C20/25, kierretanko 5.8,  varmuuskerroin=4.

Patruuna 310 ml  
Tuote n:o 0903-450 101

Sekoitusputki
0903-420 001    

-20°C

WIT-C 140

WIT NORDIC
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Seulatulppa
Tuote n:o 0903-44...   

120    180 161 200

Kierretangoille M6 M8/M10       M8/M10 M12
Seulatulppa
pituus mm

55 95 135 90

Ulko Ø mm 12 18 16 20
Porakoko Ø mm 12 18 16 20
Täyttömäärä 100%

Kaksikomponenttinen kemiallinen ankkuri
 

Jännityksetön kiinnitys betoniin, tiileen, kiveen, 
ontelomateriaaleihin.  Erinomainen rakenneliima.
Patruuna 300 ml  
Tuote n:o 0903-420 301

Sekoitusputki  
0903-420 001

WIT-puristin
0891-003

Kiinnitykset reunan lähellä, koska jännityksetön.
Voidaan käyttää betoniosien korjauksessa liimana.
Ankkurointien, kierrehylsyjen, raudoitusten ja profiilien kiinnitys.
Sopii useille materiaaleille, huokoisille ja kiinteille.

Avattu patruuna voidaan sulkea ja käyttää uuden sekoitusputken avulla. 
Vesitiivis liitos ts. vesi ei pääse reikään massan kautta. 
Käytetään Wit-pistoolin ja sekoitusputken avulla.

Lämmönkesto +80°C, lyhytaikaisesti +110°C 
Patruunan lämpötilan on oltava vähintään +20°C,   
jos työskentelykohteen lämpötila on alle +5°C

Lämpötila +°C Käsittelyaika min Kovettumisaika min
5 10 60

10 6 40
20 3 20
30 1,5 10
35 1 8

WIT-sarja
Tuote n:o 1964-090 3

Kemiallinen ankkuripatruuna  2kpl 0903-420 301
Pistooli patruunoille   1kpl  0891-003
Sekoitusputki   10kpl  0903-420 005
Seulatulppa M8/M10    10kpl 0903-44 180
Puhallusspray   1kpl  1893-660 1
Salkku  1kpl  0955-251 509

Ontelomateriaalit

1)Poraa reikä  
2)Puhdista reikä väh. 3 harjausta tai puhallusta  
3)Kiinnitä sekoitusputki 
4)Jätä massasta ensimmäinen 10cm käyttämättä
5)Täytä reiän pohjalta alkaen. Täyttömäärä vähintään 50%.
5a) Työnnä sekoitusputki seulahylsyn pohjaan asti ja täytä tasaisin vedoin.
Täyttömäärä 100%
6)Työnnä harja-teräs/kierretanko kiertäen reikään
7)Tarkista massan määrä
8)Tarkista kovettumisaika
9)Asenna rakenneosa   

 

Betoni, kivi

Kevytbetoni, pehmeät materiaalit

Asenna 
seulahylsy

Mitoitusohje: betoni, kivi
Kierretanko 

Kierretanko M8 M10 M12 M16 M20
Sallittu kuormitus kN suora veto, 
varmuuskerroin=4

5,4 7,8 11,3 15,6 20,7

Reikäväli mm 160 180 220 250 340
Reunaetäisyys mm 80 90 110 130 170
Porakoko Ø mm 10 12 14 18 24
Reiän syvyys mm 80 90 110 125 170
Täyttömäärä väh. 50%, ml 3,2 5,6 9,0 16,5 34,0
Täyttöjä n./patruuna 90 50 30 15 7    

Harjateräs, normaali asennussyvyys 

Harjateräs mm 8 10 12 16 20
Sallittu kuormitus kN suora veto, 
varmuuskerroin=4

6,8 8,3 12,4 14,8 20,2

Reikäväli mm 170 180 240 290 360
Reunaetäisyys mm 85 90 120 145 180
Porakoko Ø mm 10 13 15 20 24
Reiän syvyys mm 80 90 110 125 160   

Harjateräs, kaksinkertainen asennussyvyys
Harjateräs mm 8 10 12 16 20
Sallittu kuormitus kN suora veto, 
varmuuskerroin=4

6,8 11,5 15,0 24,0 34

Reikäväli mm 170 240 290 360 450
Reunaetäisyys mm 85 120 145 180 230
Porakoko Ø mm 10 13 15 20 24
Reiän syvyys mm 160 180 220 240 280     

Betoni ≥ B25, kierretanko 5.8
harjateräs BST 500 S

Reikätiilet, ontelolaatat, -harkot

1

65a

2 3

4

97 86

1

2

5

5

4

3

9

8
9

6

41

 
8

WIT-C 100/200
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Onteloasennuksiin, kipsi- ja lastulevy seiniin 
tai kattoihin.
Sinkitty teräs

Kestävä kokometallinen rakenne. 
Taulujen ja lamppujen kiinnittämiseen onttoihin 
seiniin ja kattoihin

Tuote n:o 0903-251

Ø 14,5 x 33 mm
Itseporautuva (kärki Ph 3)
Materiaali Nylon

Poraa ohjeen mukainen reikä.  Työnnä ankkuri reikään.
Vedä asennuspihdeillä ruuvista ulospäin.
Asenna kiinnitettävä kappale paikoilleen.

0904-741

0904-742

Asennuspihdit     
Tuote n:o 0903-20

Ø 
mm

L
 mm

I 
mm

Pora-
koko 
d mm

Materiaali
 paksuus

 mm

Tuote n:o

M4 38 47 8 3-15

Ph 2

0903-543 8
M5 37 50 10 5-13 0903-55 37
M5 52 60 10 8-20 0903-55 52
M6 37 50 11 5-13

Ph 3

0903-56 37
M6 52 60 11 8-20 0903-56 52
M6 65 70 11 20-32 0903-56 65

Ø
 mm

L mm Poraus
 reikä Ø 

mm

Max aine 
paksuus mm

Veto-
lujuus kN

Tuote n:o

M4 95 15 40 2,0 0904-741
M4 100 15 40 0,4 0904-742

Kiinnitysankkuri

GS kipsilevyankkuri

Ankkuriruuvi
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Kiinnitykset kaikentyyppisiin kotelo-
rakenteisiin ja levyihin
Yksinkertainen ja helppokäyttöinen
Kaulan muotoilun ansiosta ankkuri ei pyöri tyhjää
Asennus Wüpofast-ruuvilla, Ø 4 - 5 mm

Itseporautuva kärki
Varma ja pitävä kiinnitys
Kätevä ja nopea asentaa
Työkaluna vain ristipäätaltta tai  ruuvinväännin

Pehmeille aineille (kipsilevy) pora Ø 8 mm.
Koville aineille (lastulevy) pora Ø 10 mm.
Kiristä ruuvi käsin, varottava ylikiristystä.
Kiinnike kestää 8 kg painon.

Vetoarvot 13 mm kipsilevyssä; poikittaisveto 18 kg, ulosveto 6 kg.
Ankkurin mukana tulee ruuvi.

Kierrä Wüproc-ankkuria kunnes laippa on pinnan tasalla.
Ruuvaa ja kiristä kiinnitettävä esine paikoilleen.

Kiinnityspaksuus
L1 mm

Min ruuvi 
pituus 

L 2  mm

Kaulan 
Ø 

D mm

Ruuvin 
Ø 

d mm

Tuote n:o

9 - 13 35 13 4-5 0903-410 13
13 - 16 38 13 4-5 0903-410 16
16 - 19 40 13 4-5 0903-410 19

D1 
mm

D2 
mm

D3 
mm

L 
mm

d 
mm

Kiinnitettävän
 aineen 
vahvuus 
max mm

Tuote n:o

9,2 4,5 13 37 6 12 1902-13

HD kipsilevyankkuri

Wüproc kipsilevyankkuri

Tuote n:o 0189 363 30

Ilman esiporausta kipsilevyyn, kevytbetoniin, 
puuhun, MDF ym.
Porareikään ilman tulppaa mm. betoni ja tiili

(sähköasennukset, verhotangot, valaisimet ym kevyet kiinnitykset)

Koko 6,3 x 30
Kanta AW20
Sinkitty

Asennusruuvi WG-FIX

Tiileen kiinnitettäessä tehdään 5 mm esireikä. Betoniin 5-5,5 mm 
riippuen betonin laadusta (kova betoni vaatii isomman esireiän)



2.24

Kattokoukku

Silmukkaruuvi

Saparokoukku

Seinäkoukku

Ovihaka

Kattokoukku mm-kierre

Pituus
 mm

a mm b mm Lanka
 Ø mm

Pakk. Tuote n:o

20 6 10,4 2,0 200/1000 1239-1 20
25 8,5 13 2,4 200/1000 1239-1 25
30 9,6 15 2,4 100/1000 1239-1 28
40 14,7 20 2,8 100/500 1239-1 40
50 20 27 3,4 100/500 1239-1 50
60 17 24 3,4 100/200 1239-1 60

valkoinen muovipinnoite
30 10 15 2,4 100/500 1239-3 30
40 11,5 17,5 2,8 100/500 1239-3 40
50 20 27 3,4 100/200 1239-3 50

Pituus 
mm

a
 mm

b 
mm

Lanka 
Ø mm

P a k k .
kpl

Tuote n:o

60xM6 18 29 5,3 100 1239-11 60
80xM8 24 40 7,0 100 1239-11 80

Pi tuus 
k mm

a 
mm

b 
mm

Lanka 
Ø mm

Pakk. Tuote n:o

9 4 7,6 1,8 200 1239-9 4
12 5 9,8 2,4 200/1000 1239-12 6
16 9 14,6 2,8 100/500 1239-16 9
23 11 17,0 3,0 100/500 1239-23 11
30 15 21,8 3,4 100/200 1239-30 15
40 17 25,0 4,0 100 1239-40 17
50 19 29,0 5,0 100 1239-50 19

Pituus 
mm

a 
mm

b 
mm

Lanka
Ø mm

Pakk. Tuote n:o

120 21 39,5 8,8 10/20 1239-120 88
M10x120 22,5 39,5 8,8 10/20 1239-120 010

140 22 40,0 8,8 10 1239-140 88

Pituus
 mm

a mm Lanka 
Ø mm

Pakk. Tuote n:o

30 10 2,9 100/500 1239-4 30
40 12 3,3 100/500 1239-4 40
50 12 3,9 100/500 1239-4 50
60 14 3,9 100/200 1239-4 60
70 14 4,4 100/200 1239-4 70

Pituus mm Lanka Ø mm Pakk. Tuote n:o
60 3,4 200 1239-5 60

100 4,0 50 1239-5 100
140 5,0 50 1239-5 140

Koukut
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